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Visítenos en nuestro sitio web y en nuestros canales de medios sociales.

Descubra nuestra amplia gama de tecnología 
de medición y servicios, o sector de mercado. 
Descargue dibujos en 3D, documentos 
técnicos o folletos informativos.
Y suscríbase a nuestro boletín de noticias!

En nuestro blog encontrará numerosos 
artículos interesantes sobre la 
instrumentación. 
Además le informamos sobre 
el grupo WIKA. 

Síganos en LinkedIn. Siga información sobre 
nuevos productos y aplicaciones y eventos 
importantes del Grupo WIKA.

Visítenos en nuestro canal de YouTube. Aquí 
presentamos nuestra empresa y presentamos 
contenidos técnicos de elevada complejidad 
de forma sencilla y comprensible.
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WIKA en LinkedIn WIKA YouTube channel
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CONTENIDO

Este documento contiene algunas de las versiones más comunes de 
nuestra gama de instrumentos de medición de presión y temperatura.

Puede encontrar muchas otras versiones en nuestro sitio web 
www.wika.es

PLAZOS DE ENTREGA

Muchos de los productos de este documento están en stock y 
pueden entregarse en 48-72 horas.

Existen modalidades de envío exprés en 24 horas.
Póngase en contacto con nosotros.

INFORMACIÓN SOBRE LOS CÓDIGOS DE PRODUCTO

Los códigos de producto que figuran en este documento son 
necesarios y suficientes para gestionar un pedido.

RESERVA

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en este catálogo y en 
los productos que aparecen en él.
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Instrumentos portátiles

Manómetro digital de precisión - Modelo CPG1500

Especificaciones según hoja técnica CT 10.51
Caja  Aluminio moldeado a presión, niquelado, con funda de goma protectora
Alimentación  Baterías 3 AA, vida útil de hasta 2500h sin retroiluminación
Comunicación  WIKA-Wireless 

Funciones estándar
Conexión a proceso G 1/2 B
Tipo de certificado Certificado de calibración 3.1

Información de pedido

Rango de medición Incertidumbre 0,1 % 0,05 %

-1 bar ... 2,5 bar 48749845 84005418
-1 bar ... 24 bar 48757761 48805854
0 bar ... 40 bar 14267374 68156078
0 bar ... 100 bar 48712073 48718533
0 bar ... 250 bar 48749500 48784062
0 bar ... 600 bar 14374216 82278045
0 bar ... 1000 bar 68152652 48715534

Opciones

Comunicación
WIKA-Wireless USB
Registro de datos
Datalogger integrado
Certificado de calibración
Certificado DKD
Versión especial
ATEX II 2G ex ia IIC T4
Protección
Tapa protectora de goma para caja
Maletín de servicio móvil
Caja de plástico, para 1 manómetro digital, 
1 bomba de prueba manual neumática modelo 
CPP7-H o CPP30
Caja de plástico, para 1 manómetro digital, 
1 bomba de prueba hidráulica modelo 
CPP700-H / CPP1000-H

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible
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Informaciones técnicas

WIKA-Wireless

Dimensiones en mm

Documentación del registro de datos mediante el software 
WIKA-Cal

Data logger en 
campo/proceso

Comunicación con el software de 
calibración WIKA-Cal

Maletín de servicio (opcionalmente con bombas)

con bomba de prueba manual 
neumática

con bomba de prueba manual, 
hidráulica

Ejemplo de maletín de servicio

Datos técnicos Manómetro digital de precisión modelo CPG1500
Exactitud 0,1 % FS (valor final de escala)

0,05 % FS (opcional) 1)

Calibración Estándar: certificado de calibración según EN 10204
Opción: certificado de calibración DAkkS

Tipos de presión Presión relativa, presión absoluta (hasta 20 bar abs.) y rangos de medición de vacío
Unidades de presión 2 estándar, 24 ajustables y definidas por el usuario
Funciones Memoria Min./Max., Alarma Mín/Máx (visual), función Power-Off, frecuencia de medición, 

filtro de valor promedio, tasa de presión, valor promedio (a través de intervalo ajustable), 
indicador de nivel, Tara-Offset, amortiguación de indicación (opcional: datalogger 
integrado)

Indicator Pantalla de 7 segmentos, 5 ½ dígitos (incl. una gran área de matriz para información 
auxiliar)
Gráfico de barras, 0 ... 100 %, Iluminación de fondo ajustable

Interfaz WIKA-Wireless 2)

Alimentación auxiliar 3 pilas alcalinas AA de 1,5 V 3)

1) Con una frecuencia de medición de ≤ 3 valores de medición por segundo
2) Requiere un ordenador con interfaz Bluetooth® 2.1
3) Para atmósferas potencialmente explosivas, se permiten únicamente los tipos siguientes: Simply by Duracell MN1500, Duracell, Duralock Plus Power MN1500 or Varta, RAYOVAC Maximum 

Plus 4006

Vista frontal Vista lateral
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Transmisores de presión para 
aplicaciones industriales generales Transmisores de presión para

aplicaciones industriales

PE 81.61

±0,25% según método BFSL 
Conector angular DIN 175301-803 A 
cULus

Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
No linealidad
Conector eléctrico Homologaciones

Información de pedido

Transmisor de presión - Modelo S-20
para aplicaciones generales 

Conexión a proceso Rosca G 1/4A G 1/2 B EN 837

Material de la junta tórica NBR Cobre

Temperatura del medio admisible -20...+100◦C -30...+100◦C

Señal de salida 4 ... 20 mA, 2-hilos 4 ... 20 mA, 2-hilos 0 ... 10 V, 3-hilos

Rango de medición Alimentación DC 8...35 V DC 8...35 V DC 12...35 V

0...0,4 bar 14071221 14071126 14071196

0...0,6 bar 14071223 14071128 14071197

0...1 bar 14071224 14071133 14071198

0...1,6 bar 14071225 14071134 14071199

0...2,5 bar 14071232 14071135 14071200

0...4 bar 14071233 14071137 14071201

0...6 bar 14071235 14071139 14071202

0...10 bar 14071237 14071141 14071203

0...16 bar 14071238 14071142 14071204

0...25 bar 14071239 14071144 14071205

0...40 bar 14071245 14071145 14071206

0...60 bar 14071248 14071146 14071207

0...100 bar 14071252 14071148 14071208

0...160 bar 14071254 14071149 14071209

0...250 bar 14071268 14071151 14071210

0...400 bar 14071271 14071153 14071211

0...600 bar 14071275 14071155 14071212

0...1000 bar g - 14071157 14071213

-1...0 bar 14071217 14071123 14071195

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

S-20 A22 02/12/2021 1
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Informaciones técnicas

Modelo S-20 con conector angular DIN 175301-803 A

Homologaciones

Aplicaciones

 ■ Aplicaciones críticas en la industria
 ■ Aplicaciones exigentes en investigación y desarrollo
 ■ Entornos difíciles en la industria de procesos

Dimensiones en mm

Características

 ■ Rangos de medición desde 0 ... 0,4 hasta 0 ... 1.600 bar 
(0 ... 10 hasta 0 ... 20.000 psi)

 ■ No linealidad hasta 0,125 % del span
 ■ Diferentes señales de salida, p. ej. 4 ... 20 mA, DC 0 ... 10 V, 

DC 1 ... 5 V y otros
 ■ Conexiones eléctricas habituales, 

p. ej. conector angular DIN 175301-803 A
 ■ Conexiones a proceso habituales a nivel internacional
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Transmisores de presión para 
aplicaciones industriales generales Transmisores de presión para

aplicaciones industriales

PE 81.60 
Acero inoxidable 316L 
Acero inoxidable 316L 

±0,5% según método BFSL 
Bar 
Rosca G 1/4A 
NBR 
0...+80 ◦C 
cULus 

Transmisor de presión - Modelo A-10
para aplicaciones generales 

Especificaciones según hoja técnica 
Material de las partes mojadas 
Material de la caja 

Funciones estándar 
No linealidad 
Unidad 
Conexión a proceso 
Material de la junta tórica 
Temperatura del medio admisible 
Homologaciones 

Información de pedido 

Conector eléctrico Conector angular DIN EN 175301-803A Conector circular M12x1 de 4 pines

Señal de salida 4...20 mA, 2-hilos 0...10 V, 3-hilos 4...20 mA, 2-hilos 0...10 V, 3-hilos

Rango de medición Tensión de
alimentación 8...30 V DC 14...30 V DC 8...30 V DC 14...30 V DC

0...0.05 bar 14182731 14182737 45796643 14252511

0...0.1 bar 14182732 14182738 35128314 14252519

0...0,16 bar 14182733 14182739 14252508 14252520

0...0,25 bar 14182734 14182740 14252509 14252523

0...0,4 bar 14182736 14182741 14252510 14252524

0...0,6 bar 14116790 14116248 14126782 14063267

0...1 bar 12719049 12852822 13002830 12797902

0...1,6 bar 12719405 12963446 12809455 14126594

0...2,5 bar 12719243 12909913 12742423 14011272

0...4 bar 12719251 12725421 12809447 14006333

0...6 bar 12719391 12824837 12966224 12797881

0...10 bar 12719260 12725057 12762831 12797864

0...16 bar 12719286 12784720 12777588 12797848

0...25 bar 12719308 12873315 12778908 13328906

0...40 bar 12719316 12910903 12762858 14002240

0...60 bar 12719324 12725448 12809331 13258606

0...100 bar 12719383 12850838 12890449 13099729

0...160 bar 12719375 12887430 13002856 14004998

0...250 bar 12719332 12725111 12724859 12889726

0...400 bar 12719341 12725102 12751198 12696839

0...600 bar 12719367 12850781 12786943 12812880

Opciones
Conexión a proceso
Rosca G 1/4B

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

A-10 A22 02/12/2021 1
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Informaciones técnicasTransmisores de presión para
aplicaciones industriales

PE 81.60 
Acero inoxidable 316L 
Acero inoxidable 316L 

±0,5% según método BFSL 
Bar 
Rosca G 1/4A 
NBR 
0...+80 ◦C 
cULus 

Transmisor de presión - Modelo A-10
para aplicaciones generales 

Especificaciones según hoja técnica 
Material de las partes mojadas 
Material de la caja 

Funciones estándar 
No linealidad 
Unidad 
Conexión a proceso 
Material de la junta tórica 
Temperatura del medio admisible 
Homologaciones 

Información de pedido 

Conector eléctrico Conector angular DIN EN 175301-803A Conector circular M12x1 de 4 pines

Señal de salida 4...20 mA, 2-hilos 0...10 V, 3-hilos 4...20 mA, 2-hilos 0...10 V, 3-hilos

Rango de medición Tensión de
alimentación 8...30 V DC 14...30 V DC 8...30 V DC 14...30 V DC

0...0.05 bar 14182731 14182737 45796643 14252511

0...0.1 bar 14182732 14182738 35128314 14252519

0...0,16 bar 14182733 14182739 14252508 14252520

0...0,25 bar 14182734 14182740 14252509 14252523

0...0,4 bar 14182736 14182741 14252510 14252524

0...0,6 bar 14116790 14116248 14126782 14063267

0...1 bar 12719049 12852822 13002830 12797902

0...1,6 bar 12719405 12963446 12809455 14126594

0...2,5 bar 12719243 12909913 12742423 14011272

0...4 bar 12719251 12725421 12809447 14006333

0...6 bar 12719391 12824837 12966224 12797881

0...10 bar 12719260 12725057 12762831 12797864

0...16 bar 12719286 12784720 12777588 12797848

0...25 bar 12719308 12873315 12778908 13328906

0...40 bar 12719316 12910903 12762858 14002240

0...60 bar 12719324 12725448 12809331 13258606

0...100 bar 12719383 12850838 12890449 13099729

0...160 bar 12719375 12887430 13002856 14004998

0...250 bar 12719332 12725111 12724859 12889726

0...400 bar 12719341 12725102 12751198 12696839

0...600 bar 12719367 12850781 12786943 12812880

Opciones
Conexión a proceso
Rosca G 1/4B

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

A-10 A22 02/12/2021 1

Modelo A-10 con conector angular DIN 175301-803 A

Homologaciones

Aplicaciones

 ■ Fabricantes de maquinaria
 ■ Industria naval
 ■ Técnica de medición y regulación
 ■ Hidráulica y neumática
 ■ Bombas y compresores

Dimensiones en mm

Características

 ■ Rangos de medición desde 0 ... 0,05 hasta 0 ... 1.000 bar
 ■ No linealidad 0,25 % o 0,5 %
 ■ Salida 4 ... 20 mA, DC 0 ... 10 V, DC 0 ... 5 V y otras
 ■ Conexión eléctrica: conector angular forma A y C, conector 

circular M12 x 1, salida de cable 2 m
 ■ Conexión a proceso G ¼ A DIN EN ISO 1179-2 (antes 

DIN 3852-E), ¼ NPT y otras
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Transmisores de presión para 
aplicaciones industriales generales Transmisores de presión para

aplicaciones industriales

PE 81.02
DC 10 (14) ... 30 V
Acero inoxidable

4...20 mA, 2-hilos
Bar
±0,5% del fondo de escala
Angular, tipo DIN EN 175301-803, de 4 pines, con IP 65
-30...+100 ◦C
Sin

Especificaciones según hoja técnica 
Tensión de alimentación
Material de la caja

Funciones estándar
Señal de salida
Unidad
Precisión
Conector eléctrico
Temperatura del medio admisible 
Homologaciones

Información de pedido

Transmisor de presión - Modelo S-11
para aplicaciones generales
con membrana enrasada 

Rango de medición Conexión a proceso Rosca G1"B con membrana enrasada con junta tórica Rosca G1/2"B con membrana enrasada con junta tórica

-1...0 bar 9810714 -

0...0,1 bar 9083537 -

0...0,16 bar 9083545 -

0...0,25 bar 9021264 -

0...0,4 bar 9021272 -

0...0,6 bar 9021280 -

0...1 bar 9021299 -

0...1,6 bar 9021302 -

0...2,5 bar - 9021310

0...4 bar - 9021213

0...6 bar - 9021221

0...10 bar - 9021230

0...16 bar - 9021248

0...25 bar - 9023518

0...40 bar - 9023526

0...60 bar - 9023534

0...100 bar - 9023542

0...160 bar - 9023550

0...250 bar - 9023569

0...400 bar - 9023577

0...600 bar - 9023585

Opciones
Señal de salida
0...10 V, 3-hilos

0...5 V, 3-hilos

Unidad
psi

MPa

kg/cm2

Conector eléctrico
Conector circular M12x1 de 4 pines

Salida cable, IP 67

Temperatura del medio admisible
-30...+125 ◦C

-20 ... +150 ◦C (-4 ... +302 ◦F)

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

S-11 A22 02/12/2021 1
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Informaciones técnicasTransmisores de presión para
aplicaciones industriales

PE 81.02
DC 10 (14) ... 30 V
Acero inoxidable

4...20 mA, 2-hilos
Bar
±0,5% del fondo de escala
Angular, tipo DIN EN 175301-803, de 4 pines, con IP 65
-30...+100 ◦C
Sin

Especificaciones según hoja técnica 
Tensión de alimentación
Material de la caja

Funciones estándar
Señal de salida
Unidad
Precisión
Conector eléctrico
Temperatura del medio admisible 
Homologaciones

Información de pedido

Transmisor de presión - Modelo S-11
para aplicaciones generales
con membrana enrasada 

Rango de medición Conexión a proceso Rosca G1"B con membrana enrasada con junta tórica Rosca G1/2"B con membrana enrasada con junta tórica

-1...0 bar 9810714 -

0...0,1 bar 9083537 -

0...0,16 bar 9083545 -

0...0,25 bar 9021264 -

0...0,4 bar 9021272 -

0...0,6 bar 9021280 -

0...1 bar 9021299 -

0...1,6 bar 9021302 -

0...2,5 bar - 9021310

0...4 bar - 9021213

0...6 bar - 9021221

0...10 bar - 9021230

0...16 bar - 9021248

0...25 bar - 9023518

0...40 bar - 9023526

0...60 bar - 9023534

0...100 bar - 9023542

0...160 bar - 9023550

0...250 bar - 9023569

0...400 bar - 9023577

0...600 bar - 9023585

Opciones
Señal de salida
0...10 V, 3-hilos

0...5 V, 3-hilos

Unidad
psi

MPa

kg/cm2

Conector eléctrico
Conector circular M12x1 de 4 pines

Salida cable, IP 67

Temperatura del medio admisible
-30...+125 ◦C

-20 ... +150 ◦C (-4 ... +302 ◦F)

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

S-11 A22 02/12/2021 1

Modelo S-11 con conector angular DIN 175301-803 A

G D1 L1 L2 L3 L4
G ½ B 18 23 20,5 10 15,5

G D1 L1 L2 L3 L4
G 1 B 30 23 20,5 10 15,5

Homologaciones

Aplicaciones

 ■ Aplicaciones generales de la industria
 ■ Industria de alimentos y bebidas
 ■ Máquinas de llenado y envasado
 ■ Dosificación
 ■ Instrumentación de nivel

Dimensiones en mm

Características

 ■ Producto de alta calidad
 ■ Numerosas configuraciones posibles
 ■ Conexión con membrana enrasada
 ■ Amplia gama en stock para entrega inmediata
 ■ Resistente al vacío

®
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Transmisores de presión para 
aplicaciones industriales generales

PE 81.58

Categoría 2, Zona 1/21, Div. 1, Div. 2 (Opción standard)
Gas / Minería (Opción standard)
ATEX/IECEx
Seguridad intrínseca
G 1/2 B EN 837
±0,5% del fondo de escala
Conector angular DIN EN 175301-803 con prensaestopas PG9 
4 ... 20 mA, 2-hilos

Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Zona de uso
Atmosfera explosiva
Aprobaciones
Tipo de protección contra igniciones 
Conexión a proceso
Precisión
Conector eléctrico
Señal de salida

temperatura del medio admisible: ver hoja técnica

Información de pedido

Transmisor de presión - Modelo IS-3
para zonas con riesgo de explosión

Rango de medición

-1...0 bar 14122591

0...0,1 bar 14122676

0...0,16 bar 14122677

0...0,25 bar 14122678

0...0,4 bar 14122680

0...0,6 bar 14122681

0...1 bar 14122683

0...1,6 bar 14122686

0...2,5 bar 14122690

0...4 bar 14122691

0...6 bar 14122694

0...10 bar 14122696

0...16 bar 14122697

0...25 bar 14122698

0...40 bar 14122700

0...60 bar 14122703

0...100 bar 14122704

0...160 bar 14122705

0...250 bar 14122706

0...400 bar 14122707

0...600 bar 14122709

0...1000 bar 14122713

-

disponible en stock 
producción bajo pedido 
no disponible

IS-3 A22 02/12/2021 1

son posibles otros rangos de temperatura, dependiendo de la 
conexión eléctrica. Véase el certificado CE de tipo.
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Informaciones técnicas

PE 81.58

Categoría 2, Zona 1/21, Div. 1, Div. 2 (Opción standard)
Gas / Minería (Opción standard)
ATEX/IECEx
Seguridad intrínseca
G 1/2 B EN 837
±0,5% del fondo de escala
Conector angular DIN EN 175301-803 con prensaestopas PG9 
4 ... 20 mA, 2-hilos

Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Zona de uso
Atmosfera explosiva
Aprobaciones
Tipo de protección contra igniciones 
Conexión a proceso
Precisión
Conector eléctrico
Señal de salida

temperatura del medio admisible: ver hoja técnica

Información de pedido

Transmisor de presión - Modelo IS-3
para zonas con riesgo de explosión

Rango de medición

-1...0 bar 14122591

0...0,1 bar 14122676

0...0,16 bar 14122677

0...0,25 bar 14122678

0...0,4 bar 14122680

0...0,6 bar 14122681

0...1 bar 14122683

0...1,6 bar 14122686

0...2,5 bar 14122690

0...4 bar 14122691

0...6 bar 14122694

0...10 bar 14122696

0...16 bar 14122697

0...25 bar 14122698

0...40 bar 14122700

0...60 bar 14122703

0...100 bar 14122704

0...160 bar 14122705

0...250 bar 14122706

0...400 bar 14122707

0...600 bar 14122709

0...1000 bar 14122713

-

disponible en stock 
producción bajo pedido 
no disponible

IS-3 A22 02/12/2021 1

son posibles otros rangos de temperatura, dependiendo de la 
conexión eléctrica. Véase el certificado CE de tipo.

Modelo IS-3 con conector angular
conforme a DIN EN 175301-803 A PG 9
ajustable

Homologaciones

Aplicaciones

 ■ Química, petroquímica
 ■ Aceite, gas natural
 ■ Fabricantes de maquinaria

Dimensiones en mm

Características

 ■ Rangos de medición desde 0 ... 0,1 hasta 0 ... 6.000 bar
 ■ Homologado para la utilización en zonas potencialmente 

explosivas, como por ejemplo ATEX, IECEx, FM y CSA
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Presostatos electrónicos

Presostato electrónico con display - Modelo PSD-4

Especificaciones según hoja técnica  PE 81.86

Funciones estándar
Material de la junta tórica  NBR
Homologaciones  cULus

Clase de exactitud  0,5 % del span
Fuente de alimentación  DC 15 ... 35 V

Información de pedido

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

Señal de salida T2 contactos de alarma (PNP/NPN) T2 contactos de alarma (PNP/NPN) + 4 ... 20 mA

Rango de medición Conexión a proceso G 1/4 A DIN EN ISO 1179-2 
(antes DIN 3852-E) G 1/4 B EN 837 G 1/4 A DIN EN ISO 1179-2 

(antes DIN 3852-E) G 1/4 B EN 837

0...1 bar 14217011 48787265 14240471 48805804
0...2,5 bar 14240409 47474939 14240472 31208712
0...4 bar 14240414 45834753 14240474 57411732
0...6 bar 14240416 47450364 14240476 48745305
0...10 bar 14240418 48744354 14240481 31197043
0...16 bar 14240422 31156097 14240486 48769325
0...25 bar 14240424 14326291 14240488 14303848
0...40 bar 14240427 31163330 14240490 57400480
0...60 bar 14240428 48805800 14240492 61557830
0...100 bar 14240430 46921186 14240493 48805806
0...160 bar 14240434 48805801 14240494 31157121
0...250 bar 14240436 82194911 14240495 14390140
0...400 bar 14240440 45841560 14240496 36664255
0...600 bar 14241998 36777764 14242000 48754468
-1...0 bar 14240381 14384410 14240469 48805807
-1...+1,5 bar 14240394 14274742 14240449 14266359
-1...+3 bar 14240400 48805803 14240463 48805808
-1...+9 bar 14240402 45832317 14240467 57400479

Opciones
IO-Link
Protocolo IO-Link 1.1
Sobrepresión máxima
Seguridad frente a sobrepresiones aumentada
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Informaciones técnicas

Presostato con conector circular M12 x 1 (4-pin y 5 pin)

Homologaciones

Aplicaciones

 ■ Máquina herramienta
 ■ Hidráulica y neumática
 ■ Automatización
 ■ Fabricantes de maquinaria especial

Dimensiones en mm

Características

 ■ Indicador digital robusto de fácil lectura
 ■ Manejo fácil y rápido
 ■ Adaptación fácil a las condiciones más variadas
 ■ Configuración flexible y señales de salida escalables
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Presostatos mecánicos
Presostatos mecánicos

PV 34.81

Acero galvanizado
SPDT (conmutado)
G 1/4 B según norma ISO228-1
Faston 3x6,3x0,8

Especi�icaciones según hoja técnica 

Funciones estándar
Material de la conexión a proceso 
Tipo de contacto
Conexión a proceso
Conector eléctrico

Información de pedido

Presostato mecánico compacto - Modelo PSM01

Rango de ajuste
Material de la
membrana o de la
junta

NBR PTFE / NBR

-0.85 ... -0.15 bar 14201756 -

0.2 ... 2 bar 14087337 -

0.5 ... 8 bar 14068611 -

1 ... 16 bar 14070150 -

10 ... 30 bar - 14295086

10 ... 80 bar - 14295087

10 ... 120 bar - 14087341

10 ... 160 bar - 14082225

20 ... 200 bar - 14087342

20 ... 250 bar - 14244913

30 ... 320 bar - 14087344

Opciones
Material de la conexión a proceso
Acero inoxidable

Conexión a proceso
G 1/8 B según norma ISO228-1

1/8 NPT

R1/8-ISO7

R1/4-ISO7

1/4 NPT

M10x1 según norma DIN13-5

7-16-20 UNF según norma SAE J514 E

Material de la membrana o de la junta
Viton

TNBR

Conector eléctrico
Circular M12x1

Cable

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

PSM01 A22 02/12/2021 1
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Informaciones técnicas

G1/4

12
49

±2

SW 24

26

Dimensiones en mm

Modelo PSM01

Aplicaciones

 ■ Hidráulica e hidráulica móvil
 ■ Neumática
 ■ Máquinas de inyección de plástico
 ■ Maquinaria e instalaciones industriales
 ■ Medios: aire comprimido, fluidos neutros, autolubricantes, 

gases neutros

Características

 ■ Alta reproducibilidad
 ■ Diseño compacto
 ■ Rangos de ajuste: -0.85 ... -0.15 bar y desde 0.2 … 2 bar 

hasta 30 … 320 bar
 ■ Larga vida útil debido a microinterruptores de alta calidad
 ■ Montaje de llave tubular

Peso aprox. 80 g

Tornillo de regulación

Conexión eléctrica

Conector plano 3 x 6,3 x 0,8 mm
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Presostatos mecánicos

PV 34.82

Acero galvanizado
SPDT (conmutado)
G 1/4 B según norma ISO228-1 
DIN EN 175301-803-A

Especificaciones según hoja técnica 

Funciones estándar
Material de la conexión a proceso 
Tipo de contacto
Conexión a proceso
Conector eléctrico

Diferencial de conmutación ajustable

Información de pedido

Presostato mecánico - Modelo PSM02 

Rango de ajuste
Material de la
membrana o de la
junta

NBR PTFE / NBR

-0.85 ... -0.15 bar 14201757 -

0.2 ... 2 bar 14087348 -

0.5 ... 8 bar 14078544 -

1 ... 16 bar 30729980 -

10 ... 30 bar - 14087355

10 ... 80 bar - 14087356

10 ... 160 bar - 14082226

20 ... 200 bar - 14087357

20 ... 250 bar - 14087358

30 ... 320 bar - 37100122

Opciones
Material de la conexión a proceso
Acero inoxidable

Conexión a proceso
G 1/8 B según norma ISO228-1

1/8 NPT

R1/8-ISO7

1/4 NPT

M10x1 según norma DIN13-5

R1/4-ISO7

7-16-20 UNF según norma SAE J514 E

Material de la membrana o de la junta
EPDM

Viton

TNBR

FVMQ

Conector eléctrico
Circular M12x1

Cable

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

PSM02 A22 02/12/2021 1
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Informaciones técnicas

Peso aprox. 140 g

Tornillo de regulación para el punto 
de conmutación

Tornillo de regulación para 
histéresis

G1/4
SW 27

45
±2

12

34,5

Dimensiones en mm

Modelo PSM02

Aplicaciones

 ■ Hidráulica e hidráulica móvil
 ■ Neumática
 ■ Máquinas de inyección de plástico
 ■ Maquinaria e instalaciones industriales
 ■ Medios: aire comprimido, fluidos neutros, autolubricantes, 

gases neutros

Características

 ■ Alta reproducibilidad
 ■ Diseño compacto
 ■ Rangos de ajuste: -0.85 ... -0.15 bar y desde 0.2 … 2 bar 

hasta 30 … 320 bar
 ■ Larga vida útil debido a microinterruptores de alta calidad
 ■ Histéresis ajustable

Conector angular DIN 175301-803 A
Conexión eléctrica
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Presostatos mecánicos
Presostatos mecánicos

PV 35.01

Contacto conmutado SPDT 
Aleación de cobre, acero de corte libre, estañado
-20 ... +70 °C / -4 ... +158 °F

Especificaciones según hoja técnica

Función de conmutación
Partes mojadas
Temperatura del medio admisible 

Información de pedido

Presostato mecánico - Modelo PSM-520 
ejecución heavy-duty, diferencial de conmutación ajustable

Rango de ajuste Conexión a proceso Rosca G 1/4 hembra Rosca G 1/4B

0 ... 5 bar 14269047 14269087

0 ... 7 bar 14269052 14269088

-0.4 ... +7 bar 14269084 14269089

6 ... 15 bar 14269085 14269090

6 ... 30 bar 14269086 14269092

0 ... 0.5 Mpa 14281050 14281059

0 ... 0.7 Mpa 14281051 14281060

0.6 ... 1.5 Mpa 14281053 14281062

0.6 ... 3 Mpa 14281056 14281063

-0.04 ... +0.7 Mpa 14281058 14281064

0 ... 70 psi 14269094 14269100

0 ... 100 psi 14269095 14269101

-6 ... 100 psi 14269096 14269102

85 ... 215 psi 14269097 14269103

85 ... 425 psi 14269098 14269104

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

PSM-520 A22 02/12/2021 1
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Informaciones técnicas
Presostatos mecánicos

PV 35.01

Contacto conmutado SPDT 
Aleación de cobre, acero de corte libre, estañado
-20 ... +70 °C / -4 ... +158 °F

Especificaciones según hoja técnica

Función de conmutación
Partes mojadas
Temperatura del medio admisible 

Información de pedido

Presostato mecánico - Modelo PSM-520 
ejecución heavy-duty, diferencial de conmutación ajustable

Rango de ajuste Conexión a proceso Rosca G 1/4 hembra Rosca G 1/4B

0 ... 5 bar 14269047 14269087

0 ... 7 bar 14269052 14269088

-0.4 ... +7 bar 14269084 14269089

6 ... 15 bar 14269085 14269090

6 ... 30 bar 14269086 14269092

0 ... 0.5 Mpa 14281050 14281059

0 ... 0.7 Mpa 14281051 14281060

0.6 ... 1.5 Mpa 14281053 14281062

0.6 ... 3 Mpa 14281056 14281063

-0.04 ... +0.7 Mpa 14281058 14281064

0 ... 70 psi 14269094 14269100

0 ... 100 psi 14269095 14269101

-6 ... 100 psi 14269096 14269102

85 ... 215 psi 14269097 14269103

85 ... 425 psi 14269098 14269104

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

PSM-520 A22 02/12/2021 1

Dimensiones en mm [pulg]

48
[1.9]

85
[3.35]

7.5 [0.3] 7.5 [0.3]

11.5
[4.5]

104 
[4.1]

17.5 
[0.7]

76.5 
[3]H

52 
[2.04]

±1

±2

±1

±1

G

3 orificios de montaje ∅ 5,2 mm [0,2 pulg] 
en la parte posterior del aparato

Peso: aprox. 530 g (18,7 oz)

Conexión eléctrica

Aplicaciones

 ■ Bombas
 ■ Compresores

Características

 ■ Ajustables in situ
 ■ Tapa protectora del ajuste del punto de interrupción
 ■ Ajustables in situ
 ■ Tapa protectora del ajuste del punto de interrupción
 ■ Rango de ajuste:

-0,4 ... +7 a 6 ... 30 bar
-6 ...100 a 85 ... 425 psi
-0,04 ... +0,7 a 0,6 ... 3 MPa

 ■ Carga eléctrica hasta 230 V CA, 10 A
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Presostatos mecánicos

Presostato mecánico - Modelo PSM-550
ejecución heavy-duty, para aplicaciones industriales exigentes
Especificaciones según hoja técnica PV 35.03

Funciones estándar
Unidad bar
Ajuste del punto de conmutación Configuración de fábrica
Conexión a proceso G 3/8 B

Información de pedido

Material del elemento sensor Muelle de latón Muelle de acero inoxidable

Rango del sensor Material de la conexión a proceso Latón y junta de NBR Latón y junta de NBR Acero inoxidable y junta de NBR

-0,8 ... +5 bar 14281592 14281616 14281634
-1...0 bar relativos 14281593 14281617 14281635
0,1 ... 1,1 bar 14281581 14281606 14281627
0,2 ... 3 bar 14281584 14281609 14281628
0,2 ... 6 bar 14281587 14281610 14281629
1 ... 10 bar 14281588 14281611 14281630
2 ... 17 bar - 14281612 14281631
4 ... 17 bar 14281590 14281613 14281632
10 ... 30 bar 14281591 14281614 14281633

Opciones
Unidad
Bar
Ajuste del punto de conmutación
Configuración de fábrica
Conexión a proceso
Rosca G 3/8B

disponible en stock
producción bajo pedido

- no disponible
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Informaciones técnicas

Dimensiones en mm (in)

Peso: aprox. 1,2 kg [2,65 lb]

128
[5] 100.5

[3.96]

84
[3.3]

21
[0.82]

69
[2.7]

Ø8.5

 
 

 Ø5
 
 

30
[1.2]

112
[4.4]

30
[1.2]

122

±1 ±1

±1

Ø112
[4.4]

45
[1.8]

143
[5.62]

63
[2.5]

63
[2.5]

143
[5.62]

143
[5.62]

±2
±2 ±2

Orificio de montaje ∅ 8,5 mm [0,33 pulg]

Conexión eléctrica

Rango de ajuste: 0 ... 300 mbar Rango de ajuste: 0,1 ... 1 bar Rango de ajuste: 0,2 ... 3 bar 0,2 ... 6 bar
-1 ... 0 bar 1 ... 10 bar 2 ... 17 bar

4 ... 17 bar 10 ... 30 bar
-0,8 ... +5 bar

Aplicaciones

 ■ Bombas
 ■ Sistemas de lubricación
 ■ Instalaciones hidráulicas
 ■ Autoclave

Características

 ■ No repetibilidad≤ 1 %
 ■ Rangos de ajuste para vacío, +/- y presión relativa
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Presostatos mecánicos

Presostato mecánico para la industria de proceso - Modelo PSM-700 

PV 35.05

bar
Ajuste de fábrica
Presión decreciente
1/2" NPT hembra 
Prensaestopas de poliamida 
Acero inoxidable

Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Unidad del punto de disparo 
Configuración del punto de disparo 
Dirección del contacto
Conexion eléctrica
Prensaestopa
Material de las partes mojadas

Información de pedido

Conexión a proceso 1/4 NPT hembra

Rango de ajuste Versión del
contacto Diferencial fija + SPDT Diferencial fija + DPDT Diferencial ajustable + SPDT Diferencial ajustable + DPDT

0.2. . . 1.6 bar 14321970 14344652 14344654 14344655

0.4. . . 4 bar 14321979 14321988 14321992 14321997

0.7. . . 7 bar 14321982 14321989 14321994 14321998

1. . . 10 bar 14321984 14321991 14321995 14321999

1.6. . . 16 bar 14321986 14344656 14344657 14344658

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

PSM-700 A22 02/12/2021 1
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Informaciones técnicas

Presostato mecánico para la industria de proceso - Modelo PSM-700 

PV 35.05

bar
Ajuste de fábrica
Presión decreciente
1/2" NPT hembra 
Prensaestopas de poliamida 
Acero inoxidable

Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Unidad del punto de disparo 
Configuración del punto de disparo 
Dirección del contacto
Conexion eléctrica
Prensaestopa
Material de las partes mojadas

Información de pedido

Conexión a proceso 1/4 NPT hembra

Rango de ajuste Versión del
contacto Diferencial fija + SPDT Diferencial fija + DPDT Diferencial ajustable + SPDT Diferencial ajustable + DPDT

0.2. . . 1.6 bar 14321970 14344652 14344654 14344655

0.4. . . 4 bar 14321979 14321988 14321992 14321997

0.7. . . 7 bar 14321982 14321989 14321994 14321998

1. . . 10 bar 14321984 14321991 14321995 14321999

1.6. . . 16 bar 14321986 14344656 14344657 14344658

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

PSM-700 A22 02/12/2021 1

Dimensiones en mm [pulg]

Aplicaciones

 ■ Bombas para aplicaciones de proceso (p. ej. tratamiento, 
suministro y distribución de agua)

 ■ Industria hidráulica (p. ej. control de presión, control de 
presión de aceite y protección contra sobrepresión para 
líneas de proceso)

 ■ Control de descarga para sistemas de rociadores 
automáticos

 ■ Control de compresores para aplicaciones neumáticas

Características

 ■ La versión del dispositivo con diferencial de conmutación 
ajustable se puede configurar hasta un 60 % del rango de 
ajuste

 ■ Caja de aluminio robusta
 ■ Repetibilidad del punto de conmutación ≤ 0,5 % del span
 ■ Microinterruptores de alta calidad con larga vida útil
 ■ Hasta 2 posibles posiciones para la conexión eléctrica

117 [4.6]

Increasing
decreasing Pressure

18

34.5
[1.35]

23.5
[0.92]

39
[1.53]

18 [0.7]

56 [2.2]

29
[1.14]

117 [4.6]

100
[3.93]

42 to 75
[1.65 to 2.95]

26.5
[1.04]

19 [0.74]Conexión 
eléctrica 2

Dispositivo de 
expulsiónConexión 

eléctrica 1

Conexión a proceso

Modelo PSM-700, diferencial fijo

Conexión 
eléctrica 2

Dispositivo de 
expulsiónConexión 

eléctrica 1

Conexión a proceso

Modelo PSM-700, diferencial ajustable

Ajuste del 
diferencial
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Presostatos mecánicos
Presostatos mecánicos

PV 33.30 

Aluminio, libre de cobre
1/4 NPT-F
1/2 -14 NPT-H
Directa estándar o montaje en pared, con agujeros fijos en la 
caja IP66

Presostato compacto - Modelo PCS 

Especificaciones según hoja técnica 

Funciones estándar 
Caja del presostato 
Conexión a proceso 
Conexión eléctrica 
Montaje 
Tipo de protección  

Información de pedido 

Tipo de contacto 1xSPDT, contacto plateado 1xSPDT, contacto plateado
herméticamente sellado con argón

1xDPDT, contactos platedos

rango de ajuste,
rango de trabajo,
presión de prueba

Elementos de
medida y partes en
contacto con el
medio

Membrana
PTFE

Membrana
de Inconel +
O-Ring FPM

Pistón de
Acero

Inoxidable
316, O-Ring

FPM

Membrana
PTFE

Membrana
de Inconel +
O-Ring FPM

Pistón de
Acero

Inoxidable
316, O-Ring

FPM

Membrana
PTFE

Membrana
de Inconel +
O-Ring FPM

Pistón de
Acero

Inoxidable
316, O-Ring

FPM

rango de ajuste 0,1 . . . 2,5 bar, rango de
trabajo -1 . . . 30 bar, presión de prueba 40
bar

- 14147720 - - 14147733 - - 14365069 -

rango de ajuste 0,2 . . . 1,2 bar, rango de
trabajo 0 . . . 6 bar, presión de prueba 10
bar

14147722 - - 14147734 - - 73236305 - -

rango de ajuste 0,5 . . . 2,5 bar, rango de
trabajo -1 . . . 10 bar, presión de prueba 40
bar

- 14147723 - - 14147735 - - 14365104 -

rango de ajuste 0,8 . . . 6 bar, rango de tra-
bajo -1 . . . 10 bar, presión de prueba 40 bar

- 14147724 - - 14147736 - - 14314615 -

rango de ajuste 1,6 . . . 10 bar, rango de tra-
bajo -1 . . . 25 bar, presión de prueba 40 bar

- 14147725 - - 14147737 - - 14365108 -

rango de ajuste 4 . . . 25 bar, rango de tra-
bajo -1 . . . 25 bar, presión de prueba 60 bar

- 14147726 - - 14147738 - - 14365128 -

rango de ajuste 16 . . . 100 bar, rango de
trabajo 0 . . . 250 bar, presión de prueba400
bar

- - 14147729 - - 14147740 - - 14365134

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

PS-PCS A22 02/12/2021 1
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Informaciones técnicas
Presostatos mecánicos

PV 33.30 

Aluminio, libre de cobre
1/4 NPT-F
1/2 -14 NPT-H
Directa estándar o montaje en pared, con agujeros fijos en la 
caja IP66

Presostato compacto - Modelo PCS 

Especificaciones según hoja técnica 

Funciones estándar 
Caja del presostato 
Conexión a proceso 
Conexión eléctrica 
Montaje 
Tipo de protección  

Información de pedido 

Tipo de contacto 1xSPDT, contacto plateado 1xSPDT, contacto plateado
herméticamente sellado con argón

1xDPDT, contactos platedos

rango de ajuste,
rango de trabajo,
presión de prueba

Elementos de
medida y partes en
contacto con el
medio

Membrana
PTFE

Membrana
de Inconel +
O-Ring FPM

Pistón de
Acero

Inoxidable
316, O-Ring

FPM

Membrana
PTFE

Membrana
de Inconel +
O-Ring FPM

Pistón de
Acero

Inoxidable
316, O-Ring

FPM

Membrana
PTFE

Membrana
de Inconel +
O-Ring FPM

Pistón de
Acero

Inoxidable
316, O-Ring

FPM

rango de ajuste 0,1 . . . 2,5 bar, rango de
trabajo -1 . . . 30 bar, presión de prueba 40
bar

- 14147720 - - 14147733 - - 14365069 -

rango de ajuste 0,2 . . . 1,2 bar, rango de
trabajo 0 . . . 6 bar, presión de prueba 10
bar

14147722 - - 14147734 - - 73236305 - -

rango de ajuste 0,5 . . . 2,5 bar, rango de
trabajo -1 . . . 10 bar, presión de prueba 40
bar

- 14147723 - - 14147735 - - 14365104 -

rango de ajuste 0,8 . . . 6 bar, rango de tra-
bajo -1 . . . 10 bar, presión de prueba 40 bar

- 14147724 - - 14147736 - - 14314615 -

rango de ajuste 1,6 . . . 10 bar, rango de tra-
bajo -1 . . . 25 bar, presión de prueba 40 bar

- 14147725 - - 14147737 - - 14365108 -

rango de ajuste 4 . . . 25 bar, rango de tra-
bajo -1 . . . 25 bar, presión de prueba 60 bar

- 14147726 - - 14147738 - - 14365128 -

rango de ajuste 16 . . . 100 bar, rango de
trabajo 0 . . . 250 bar, presión de prueba400
bar

- - 14147729 - - 14147740 - - 14365134

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

PS-PCS A22 02/12/2021 1

Aplicaciones
 ■ Monitorización de presión y control de procesos
 ■ Aplicaciones críticas de seguridad en el ámbito de la 

instrumentación de proceso general, sobre todo en la 
industria química y petroquímica, petrolera y de gas, de 
generación de energía, incluyendo centrales nucleares, de 
suministro y gestión de aguas residuales, minería

 ■ Para medios gaseosos y líquidos, agresivos, 
de alta viscosidad o contaminados, también en ambientes 
agresivos

 ■ Para puntos de medición con espacios reducidos, por 
ejemplo paneles de control

Características
 ■ No se necesita alimentación auxiliar para la conmutación de 

cargas eléctricas
 ■ Caja robusta de aleación de aluminio o acero inoxidable 

con dimensiones idénticas, IP66, NEMA 4X
 ■ Rangos de ajuste de 0,2 … 1,2 bar hasta 200 … 1.000 bar, 

rangos de vacío
 ■ Seguridad intrínseca Ex ia disponible
 ■ 1 valor nominal, SPDT o DPDT, elevada potencia de ruptura 

de hasta CA 250 V, 15 A

B

A

Dimensiones en mm

Leyenda

 Tornillo de puesta a tierra, exterior  Casquillo de ajuste A Conexión a proceso

 Regleta de bornes  Escala de calibración B Conexión eléctrica

 Tornillo de puesta a tierra, interior  Placa de cubierta de acceso

SW Ancho de llave ES Sensor

ES
 =

 „M
“, 

„T
“ =

 2
3

ES
 =

 „V
“ =

 2
5

ES
 =

 „P
“

34

54
ES

 =
 „G

“

SW 36

SW
 2

2

SW 22
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Presostatos mecánicos

Presostato de membrana - Modelo MW

Especificaciones según hoja técnica PV 31.10

Funciones estándar
Repetibilidad del punto de conmutación  < 1 % del rango de ajuste
Conexión a proceso ¼ NPT rosca hembra
Conexión eléctrica ½ NPT rosca hembra
Montaje Montaje directo o en pared
Tipo de protección IP66
Material de la caja Acero inoxidable 

Información de pedido
Elemento de medición y materiales en 
contacto con el medio XX - Separador de membrana AISI 316, 304, Inconel o Hastelloy (pistón AISI 316), conexión a proceso AISI 316L

Tipo de contacto 1xSPDT, contacto plateado
1xSPDT, contacto plateado

herméticamente sellado con argón

Rango de ajuste
0 ... 16 mbar 14174258 14174287
0 ... 100 mbar 14174300 14174302
0 ... 1 bar 14174303 14182869
0 ... 6 bar 14182870 14182872
0 ... 25 bar 14182875 14182876
10 ... 250 bar 1) 14182878 14182880
30 ... 600 bar 1) 14182881 14182882

disponible en stock
producción bajo pedido

- no disponible

1) Sensor: membrana soldada (MWG)
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Informaciones técnicas

Aplicaciones
 ■ Monitorización de la presión y conmutación directa de 

cargas eléctricas
 ■ Instrumentación de proceso en la industria química y 

petroquímica, petróleo y gas. Generación de energía 
incluyendo centrales nucleares, tratamiento del agua, agua 
residual, minería.

 ■ Para medios gaseosos y líquidos, agresivos y altamente 
viscosos o contaminados, también en entornos agresivos

Características
 ■ Caja en acero inoxidable, IP66, NEMA 4x
 ■ Rangos de ajuste desde 16 mbar hasta 600 bar, todos los 

rangos correspondientes de presión negativa y rangos que 
abarcan presiones negativas y positivas

 ■ Repetibilidad del punto de conmutación < 1 % del rango de 
ajuste

 ■ Disponible en versión Ex ia
 ■ 1 ó 2 puntos de conmutación independientes, elevada 

potencia de ruptura hasta AC 250 V, 20 A

Dimensiones en mm
Rango de ajuste de 16 mbar a max. 100 mbar

Dimensiones en mm
Rango de ajuste de 0.2 bar a máx. 600 bar

8
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Conexión a proceso

Presaestopa
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Manómetros con tubo Bourdon, 
aleación de cobre

Manómetros secos con partes
mojadas de latón y caja de
plástico

111.10/111.12 = PM 01.01 / 111.11 = PM 01.03 / 111.16 = PM 01.10

Bar

Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Unidades de la escala principal (exterior)

Información de pedido

Manómetro con tubo Bourdon - Modelo 111

Modelo 111.10 Standard vertical

Material de la caja Plástico, negro Acero, negro

Diámetro nominal 040 mm 050 mm 063 mm 080 mm 100 mm 160 mm

Conexión a proceso Rosca G 1/8B Rosca G 1/4B Rosca G 1/4B Rosca G 1/2B Rosca G 1/2B Rosca G 1/2B

Precisión Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 1,6

Características especiales Sin Sin Sin Sin Sin Sin

Rango de escala Posición de la
conexión a proceso

0...1 bar 9384842 9013920 9013644 9022295 9032681 9040560

0...1.6 bar 9014110 9013946 9013660 9022287 9010270 9040544

0...2.5 bar 9014136 9013962 9013687 9022279 9022686 9040528

0...4 bar 9014144 9013989 9013709 9032703 9032606 9040510

0...6 bar 9014160 9040447 9052836 9022708 9012591 9050523

0...10 bar 9014187 9040439 9052828 9032649 9012575 9040501

0...16 bar 9014209 9040420 9052810 9012702 9022619 9040609

0...25 bar 9014225 9040412 9052801 9032240 9012605 9050515

0...40 bar 9014241 9014004 9013806 9022236 9032592 9050566

0...60 bar - 9014020 9013822 9032231 9168192 -

0...100 bar - 9014047 9013725 - 9581650 -

0...160 bar - 9014063 9013741 - 9694366 -

0...250 bar - - 9013768 - - -

0...315 bar - - 9013784 - - -

0...400 bar - - 9013849 - - -

-1...0 bar 9014098 9013903 9012980
9012974 9022252 9012710 9040803

-1...+0.6 bar - - 9012990 - 9032266 -

-1...+1.5 bar - - 9013571 9030271 9010297 -

-1...+3 bar - - 9013580 9030280 9070184 -

-1...+5 bar - - 9013598 9030298 9022716 -

-1...+9 bar - - 9013601 9020276 9070176 -

-1...+15 bar - - 9013610 9020284 9010289 9050868

Modelo 111.12 Standard dorsal 111.16 para montaje en panel

Material de la caja Plástico, negro Acero, negro Plástico, negro con reborde frontal

Diámetro nominal 040 mm 050 mm 063 mm 080 mm 100 mm 040 mm 050 mm 063 mm

Conexión a proceso Rosca G 1/8B Rosca G 1/4B Rosca G 1/4B Rosca G 1/4B Rosca G 1/4B Rosca G 1/8B Rosca G 1/4B Rosca G 1/4B

Precisión Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5

Características especiales Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin

Rango de escala Posición de la
conexión a proceso

0...1 bar 7145491 9083774 9083901 9030565 9030581 9396220 9081070 9081208

0...1.6 bar 9083685 9083782 9083910 12300772 9030590 9080988 9081089 9081216

0...2.5 bar 9083693 9083790 9083928 9010564 9010572 9080996 9081097 9081224

0...4 bar 9083707 9083804 9083936 9070400 9070427 9081003 9081100 9081232

0...6 bar 9083715 9083812 9083944 9070435 9040480 9081011 9081119 9081240

0...10 bar 9083723 9083820 9083952 9070443 9070478 9081020 9081127 9081259

0...16 bar 9083731 9083839 9083960 9070451 9060405 9081038 9081135 9081267

0...25 bar 9083740 9083847 9083979 9070460 9060413 9081046 9081143 9081275

0...40 bar 9083758 9083855 9083987 9050493 9070419 9081054 9081151 9081283

0...60 bar - 9083863 9083995 - - 9373645 9081160 9081291

0...100 bar - 9083871 9084002 - - - - -

0...160 bar - - 9084010 - - - - -

0...250 bar - - 9084029 - - - - -

0...315 bar - - 9084037 - - - - -

0...400 bar - - 9084045 - - - - -

-1...0 bar 9083677 9083766 9083880 9030360 9030387 9080970 9081062 9081186

111.XX A22 01/12/2021 1



Catálogo productos estándar 33

Manómetros secos con partes
mojadas de latón y caja de
plástico

111.10/111.12 = PM 01.01 / 111.11 = PM 01.03 / 111.16 = PM 01.10

Bar

Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Unidades de la escala principal (exterior)

Información de pedido

Manómetro con tubo Bourdon - Modelo 111

Modelo 111.10 Standard vertical

Material de la caja Plástico, negro Acero, negro

Diámetro nominal 040 mm 050 mm 063 mm 080 mm 100 mm 160 mm

Conexión a proceso Rosca G 1/8B Rosca G 1/4B Rosca G 1/4B Rosca G 1/2B Rosca G 1/2B Rosca G 1/2B

Precisión Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 1,6

Características especiales Sin Sin Sin Sin Sin Sin

Rango de escala Posición de la
conexión a proceso

0...1 bar 9384842 9013920 9013644 9022295 9032681 9040560

0...1.6 bar 9014110 9013946 9013660 9022287 9010270 9040544

0...2.5 bar 9014136 9013962 9013687 9022279 9022686 9040528

0...4 bar 9014144 9013989 9013709 9032703 9032606 9040510

0...6 bar 9014160 9040447 9052836 9022708 9012591 9050523

0...10 bar 9014187 9040439 9052828 9032649 9012575 9040501

0...16 bar 9014209 9040420 9052810 9012702 9022619 9040609

0...25 bar 9014225 9040412 9052801 9032240 9012605 9050515

0...40 bar 9014241 9014004 9013806 9022236 9032592 9050566

0...60 bar - 9014020 9013822 9032231 9168192 -

0...100 bar - 9014047 9013725 - 9581650 -

0...160 bar - 9014063 9013741 - 9694366 -

0...250 bar - - 9013768 - - -

0...315 bar - - 9013784 - - -

0...400 bar - - 9013849 - - -

-1...0 bar 9014098 9013903 9012980
9012974 9022252 9012710 9040803

-1...+0.6 bar - - 9012990 - 9032266 -

-1...+1.5 bar - - 9013571 9030271 9010297 -

-1...+3 bar - - 9013580 9030280 9070184 -

-1...+5 bar - - 9013598 9030298 9022716 -

-1...+9 bar - - 9013601 9020276 9070176 -

-1...+15 bar - - 9013610 9020284 9010289 9050868

Modelo 111.12 Standard dorsal 111.16 para montaje en panel

Material de la caja Plástico, negro Acero, negro Plástico, negro con reborde frontal

Diámetro nominal 040 mm 050 mm 063 mm 080 mm 100 mm 040 mm 050 mm 063 mm

Conexión a proceso Rosca G 1/8B Rosca G 1/4B Rosca G 1/4B Rosca G 1/4B Rosca G 1/4B Rosca G 1/8B Rosca G 1/4B Rosca G 1/4B

Precisión Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5 Clase 2,5

Características especiales Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin

Rango de escala Posición de la
conexión a proceso

0...1 bar 7145491 9083774 9083901 9030565 9030581 9396220 9081070 9081208

0...1.6 bar 9083685 9083782 9083910 12300772 9030590 9080988 9081089 9081216

0...2.5 bar 9083693 9083790 9083928 9010564 9010572 9080996 9081097 9081224

0...4 bar 9083707 9083804 9083936 9070400 9070427 9081003 9081100 9081232

0...6 bar 9083715 9083812 9083944 9070435 9040480 9081011 9081119 9081240

0...10 bar 9083723 9083820 9083952 9070443 9070478 9081020 9081127 9081259

0...16 bar 9083731 9083839 9083960 9070451 9060405 9081038 9081135 9081267

0...25 bar 9083740 9083847 9083979 9070460 9060413 9081046 9081143 9081275

0...40 bar 9083758 9083855 9083987 9050493 9070419 9081054 9081151 9081283

0...60 bar - 9083863 9083995 - - 9373645 9081160 9081291

0...100 bar - 9083871 9084002 - - - - -

0...160 bar - - 9084010 - - - - -

0...250 bar - - 9084029 - - - - -

0...315 bar - - 9084037 - - - - -

0...400 bar - - 9084045 - - - - -

-1...0 bar 9083677 9083766 9083880 9030360 9030387 9080970 9081062 9081186

111.XX A22 01/12/2021 1

Manómetros secos con partes
mojadas de latón y caja de
plástico

Modelo 111.11 para soldadura

Material de la caja Acero, pintado color oro con orificio antiexplosivo
Diámetro nominal 050 mm 063 mm

Conexión a proceso Rosca G 1/4B Rosca G 1/4B

Precisión Clase 2,5 Clase 2,5

Características especiales Oxígeno según ISO 5171 Acetileno Sin Oxígeno según ISO 5171 Acetileno

Rango de escala Posición de la
conexión a proceso

0...2.5 bar - 12003441 9075071 - 9083618

0...6 bar - - 9075081 - -

0...16 bar 13202677 - 9075091 9083622 -

0...40 bar - - - - 9083634

0...315 bar - - 9083650 9083642 -

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

2 111.XX A22 01/12/2021

Manómetros con tubo Bourdon, 
aleación de cobre
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Informaciones técnicas

DN Dimensiones en mm Peso en kg
a b ±0,5 D G h ±1 SW

40 9,5 26 39 G ⅛ B 36 14 0,08
50 10 27,5 49 G ¼ B 45 14 0,10
63 9,5 27,5 62 G ¼ B 53,5 14 0,13
80 11,5 30 79 G ½ B 72 22 0,18
100 11,5 30,5 99 G ½ B 83,5 22 0,21
160 15,5 42 160 G ½ B 115,5 22 0,85

31
13

20
06

_1
,0

1

31
13

20
06

_2
,0

1

Conexión a proceso según EN 837-1 / 7.3

DN 40, 50, 63 y 160 DN 80 y 100

Dimensiones en mm
Modelo 111.10, conexión radial inferior

Modelo 111.12, conexión dorsal

31
13

20
14

.0
1

DN 40, 50, 63, 80 y 100

DN Dimensiones en mm Peso en kg
b1 ±0,5 b2 ±1 D G SW

40 26 42 39 G ⅛ B 14 0,06
50 29,5 47,5 49 G ¼ B 14 0,07
63 29 47 62 G ¼ B 14 0,08
80 32 49 79 G ¼ B 14 0,11
100 31 49 99 G ¼ B 14 0,26

Conexión a proceso según EN 837-1 / 7.3
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Informaciones técnicas

DN Dimensiones en mm Peso en 
kga b D G h ± 1 SW

50 9,5 28 49 G ¼ B 45 14 0,11
63 9,5 28 62 G ¼ B 53,5 14 0,15

31
09

47
32

.0
1DN 40, 50 y 63

Dimensiones en mm
Modelo 111.16

DN Dimensiones en mm Peso en kg
b1 ±0,5 b2 ±1 D1 D2 G SW e

40 26,5 44,5 45 40 G ⅛ B 14 4,5 0,06
50 26,5 47,5 54 49,5 G ¼ B 14 4,5 0,07
63 29,5 47,5 68 63 G ¼ B 14 5 0,08

Modelo 111.11, para equipos de soldadura

10
34

46
4.

02

Versión

según ISO 5171 para equipos de soldar, cortar y para 
procedimientos afines

DN 50 y 63

Conexión a proceso según EN 837-1 / 7.3
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Accesorios

disponible en stock

Diámetro Código
40 9090010
50 9090037
63 9091793

Diámetro Código
63 9092331
100 1487850

Diámetro Material Código
213.53.063 Acero inoxidable 1187597
213.40.063 Acero, negro 0649805
213.40.063 Acero, cromado 0673137

Modelo Material Código
213.53.063 Acero inoxidable 1499033

Accesorios para los manómetros
Soporte de montaje, reequipable por parte del cliente

Información de pedido

Soporte de montaje, acero galvanizado para Modelo 111.16

Soporte de montaje, acero galvanizado para Modelo 213.53 
(sólo para conexión trasera)

Soporte de fijación frontal
(sólo para conexión trasera)

Soporte de fijación lateral
 (sólo para conexión radial)

111.16.040/50/63

213.53.063 

213.53.063

213.53.100 

213.40.063

213.53.063

PM 02.12
Latón
Acero inoxidable 1.4301

Con
Acero inoxidable con aro bordonado 
Bar
Clase 1,6

Especificaciones según hoja técnica 
Mecanismo de medición
Material de la caja

Funciones estándar
Líquido de relleno
Caja
Unidades de la escala principal (exterior) 
Precisión

Manómetro de seguridad S2 según EN837-1 con orificio de descarga de presión

Información de pedido

Manómetro con tubo Bourdon - Modelo 213.53.050/063 
con líquido de relleno, caja en acero inoxidable

Diámetro nominal 063 mm

Conexión a proceso Rosca G 1/4B

2a escala o escala especial Sin 2a escala psi

Rango de escala Posición de la
conexión a proceso

-1...0 bar 9021876 9022082 9022199 9022200
-1...+1.5 bar 9021892 9022104 9022191 9022192

-1...+3 bar 9021906 9022112 9022186 9022187

-1...+5 bar 9021914 9022120 9022181 14083009

-1...+9 bar 9021922 9022139 9022176 9022177

-1...+15 bar 9021930 9022147 9022172 9022173

0...0.6 bar 9023429 9023437 9022167 9022168

0...1 bar 9021949 9022155 9022156 9022157

0...1.6 bar 9021957 9022163 9024958 9022164

0...2.5 bar 9021965 9022171 14039325 9027452

0...4 bar 9021973 9022180 9605015 9023476

0...6 bar 9021981 9022198 7019240 9605075

0...10 bar 9021990 9022210 9315832 8347670

0...16 bar 9022007 9022244 9307758 9605083

0...25 bar 9022015 9022260 9351162 9383586

0...40 bar 9022023 9022406 9350955 9023477

0...60 bar 9022031 9022414 9351170 9359775

0...100 bar 9022040 9022422 9351145 9392064

0...160 bar 9022058 9022430 9341948 9380546

0...250 bar 9022066 9022449 8309515 9625661

0...400 bar 9022074 9022457 8306370 9306094

0...600 bar 9023461 9023470 9367009 9023471

-

disponible en stock 
producción bajo pedido 
no disponible

213.53.0XX A22 01/12/2021 1
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Manómetros con tubo Bourdon,  
series industriales, aleación de 

cobre

PM 02.12
Latón
Acero inoxidable 1.4301

Con
Acero inoxidable con aro bordonado 
Bar
Clase 1,6

Especificaciones según hoja técnica 
Mecanismo de medición
Material de la caja

Funciones estándar
Líquido de relleno
Caja
Unidades de la escala principal (exterior) 
Precisión

Manómetro de seguridad S2 según EN837-1 con orificio de descarga de presión

Información de pedido

Manómetro con tubo Bourdon - Modelo 213.53.050/063 
con líquido de relleno, caja en acero inoxidable

Diámetro nominal 063 mm

Conexión a proceso Rosca G 1/4B

2a escala o escala especial Sin 2a escala psi

Rango de escala Posición de la
conexión a proceso

-1...0 bar 9021876 9022082 9022199 9022200
-1...+1.5 bar 9021892 9022104 9022191 9022192

-1...+3 bar 9021906 9022112 9022186 9022187

-1...+5 bar 9021914 9022120 9022181 14083009

-1...+9 bar 9021922 9022139 9022176 9022177

-1...+15 bar 9021930 9022147 9022172 9022173

0...0.6 bar 9023429 9023437 9022167 9022168

0...1 bar 9021949 9022155 9022156 9022157

0...1.6 bar 9021957 9022163 9024958 9022164

0...2.5 bar 9021965 9022171 14039325 9027452

0...4 bar 9021973 9022180 9605015 9023476

0...6 bar 9021981 9022198 7019240 9605075

0...10 bar 9021990 9022210 9315832 8347670

0...16 bar 9022007 9022244 9307758 9605083

0...25 bar 9022015 9022260 9351162 9383586

0...40 bar 9022023 9022406 9350955 9023477

0...60 bar 9022031 9022414 9351170 9359775

0...100 bar 9022040 9022422 9351145 9392064

0...160 bar 9022058 9022430 9341948 9380546

0...250 bar 9022066 9022449 8309515 9625661

0...400 bar 9022074 9022457 8306370 9306094

0...600 bar 9023461 9023470 9367009 9023471

-

disponible en stock 
producción bajo pedido 
no disponible

213.53.0XX A22 01/12/2021 1
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Manómetros con tubo Bourdon,  
series industriales, aleación de 
cobre

Manómetro con tubo Bourdon - Modelo 213.53.100 
con líquido de relleno, caja en acero inoxidable

PM 02.12
Latón
Acero inoxidable 1.4301

Con
Acero inoxidable con aro bordonado 
Bar

Especificaciones según hoja técnica 
Mecanismo de medición
Material de la caja

Funciones estándar
Líquido de relleno
Caja
Unidades de la escala principal (exterior)

Información de pedido
Diámetro nominal 100 mm

Conexión a proceso Rosca G 1/2B

Rango de escala Posición de la
conexión a proceso

-1...0 bar 9022465 9022791

-1...+1.5 bar 9022481 9022996

-1...+3 bar 9022490 9023100

-1...+5 bar 9022503 9023119

-1...+9 bar 9022520 9023127

-1...+15 bar 9022538 -

0...0.6 bar 9023445 9023453

0...1 bar 9022546 9023143

0...1.6 bar 9022554 9023291

0...2.5 bar 9022562 9023305

0...4 bar 9022570 9023313

0...6 bar 9022589 9023321

0...10 bar 9022597 9023330

0...16 bar 9022600 9023348

0...25 bar 9022635 9023356

0...40 bar 9022643 9023364

0...60 bar 9022651 9023372

0...100 bar 9022678 9023380

0...160 bar 9022694 9023399

0...250 bar 9022724 9023402

0...400 bar 9022767 9023410

0...600 bar 9023488 9023496

0...1000 bar 9023500 9214831

Opciones
Líquido de relleno
Sin

Borde de fijación / Brida
Borde dorsal, acero inoxidable

Borde frontal, acero inoxidable

Aro tipo coche, acero inox. pulido, con brida

Obturador
Latón, D 0,6

-

disponible en stock 
producción bajo pedido 
no disponible

2 213.53.100 A22 01/12/2021
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Informaciones técnicas

� �

� �

12
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.0
1
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63

.0
1

a b ± 0,5 b2 ± 1 D1 D2

Dimensiones en mm DN 

W

Peso en kg 
e f  G  h  ±  1 S

63 13 32 56 68 62 6,5 54 14 0,21
100 15,5 48 81,5 107 100 8

- G ¼ B 
30 G ½ B 87 22 0,80

Conexión trasera con soporte de montaje 

Conexión trasera, con anillo de fijación frontal Conexión radial inferior, con anillo de fijación trasero 

Conexión dorsal excéntrica 

Conexión dorsal céntrico 

Modelo 213.53.100 
Radial inferior 

Dimensiones en mm 

Modelo 213.53.63 

Radial inferior 

Manómetro con tubo Bourdon - Modelo 213.53.100 
con líquido de relleno, caja en acero inoxidable

PM 02.12
Latón
Acero inoxidable 1.4301

Con
Acero inoxidable con aro bordonado 
Bar

Especificaciones según hoja técnica 
Mecanismo de medición
Material de la caja

Funciones estándar
Líquido de relleno
Caja
Unidades de la escala principal (exterior)

Información de pedido
Diámetro nominal 100 mm

Conexión a proceso Rosca G 1/2B

Rango de escala Posición de la
conexión a proceso

-1...0 bar 9022465 9022791

-1...+1.5 bar 9022481 9022996

-1...+3 bar 9022490 9023100

-1...+5 bar 9022503 9023119

-1...+9 bar 9022520 9023127

-1...+15 bar 9022538 -

0...0.6 bar 9023445 9023453

0...1 bar 9022546 9023143

0...1.6 bar 9022554 9023291

0...2.5 bar 9022562 9023305

0...4 bar 9022570 9023313

0...6 bar 9022589 9023321

0...10 bar 9022597 9023330

0...16 bar 9022600 9023348

0...25 bar 9022635 9023356

0...40 bar 9022643 9023364

0...60 bar 9022651 9023372

0...100 bar 9022678 9023380

0...160 bar 9022694 9023399

0...250 bar 9022724 9023402

0...400 bar 9022767 9023410

0...600 bar 9023488 9023496

0...1000 bar 9023500 9214831

Opciones
Líquido de relleno
Sin

Borde de fijación / Brida
Borde dorsal, acero inoxidable

Borde frontal, acero inoxidable

Aro tipo coche, acero inox. pulido, con brida

Obturador
Latón, D 0,6

-

disponible en stock 
producción bajo pedido 
no disponible

2 213.53.100 A22 01/12/2021
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Manómetros con tubo Bourdon, 
series de procesos, acero 
inoxidable

PM 02.02
Acero inoxidable
Acero inoxidable con orificio antiexplosivo
Aro bayoneta, acero inoxidable
DN 63, clase de exactitud 1,6; DN 100/160, clase de exactitud 1,0

Acero inoxidable

Especificaciones según hoja técnica 
Mecanismo de medición
Material de la caja
Aro
Precisión

Funciones estándar
Mecanismo de medición

Información de pedido

Manómetro con tubo Bourdon, acero inoxidable
Modelo 232.50
Modelo 232.50 con líquido de relleno

Líquido de relleno Sin (232.50)
Diámetro nominal 063 mm 100 mm 160 mm

Conexión a proceso Rosca G 1/4B Rosca G 1/2B 1/2 NPT Rosca G 1/2B

Rango de escala Posición de la
conexión a proceso

-1...0 bar 9575766 8910731 9040226 9504923 9589864 9040129 12291880

-1...+0.6 bar 8871370 7936118 9040234 9635521 9163611 9040137 9132371

-1...+1.5 bar 9640339 7525746 9040242 9587888 9533672 9040145 12291910

-1...+3 bar 8668752 9518169 9040250 9631631 9627464 9040153 12292851

-1...+5 bar 9615350 8664340 9040269 9534296 9575529 9040161 8571988

-1...+9 bar 9696040 9680864 9040277 9163573 9163620 9040170 9355863

-1...+15 bar 8825416 7072542 9040285 9163581 9163638 9040188 8392935

0...0.6 bar - - 9510257 9696407 9542710 9070117 8303550

0...1 bar 9311111 9570645 9040293 9558594 9500014 9040196 8303541

0...1.6 bar 9451994 9170379 9050221 9366490 9556303 9050124 12292886

0...2.5 bar 9451170 9534504 9040200 9519106 9010408 9040102 8677689

0...4 bar 9452605 9452974 9040218 9536167 9010416 9040110 12292908

0...6 bar 9204436 9451595 9050205 9010521 9010424 9050108 8500177

0...10 bar 9481656 9627014 9050213 9010530 9010432 9050116 8617716

0...16 bar 9592096 9297078 9060200 9010548 9010440 9060103 9314865

0...25 bar 9470735 9170405 9060219 9010556 9010459 9060111 8540861

0...40 bar 9452001 9151781 9050230 9010580 9010467 9050132 8563411

0...60 bar 9649549 9151364 9050248 9010599 9010475 9050140 8500797

0...100 bar 9202480 9682146 9050256 9517561 9010483 9050159 8500789

0...160 bar 9654208 8301069 9050264 9660364 9504893 9050167 8463778

0...250 bar 9586933 9640320 9050272 9640746 9504770 9050175 8563403

0...400 bar 9177604 7731001 9050280 9587721 9518193 9050183 12292924

0...600 bar 9138311 7046355 9050299 9163590 9504796 9050191 9314873

0...1000 bar 7012629 9171367 9060227 12293202 9581405 9060120 12292932

0...1600 bar - - - - - 9344942 7392561

Opciones
Borde de fijación / Brida
Borde dorsal, acero inoxidable

Borde frontal, acero inoxidable

Borde frontal, acero inoxidable pulido
(ESPECIAL)

Aro tipo coche, acero inox. pulido, con brida

Obturador
Acero inoxidable, D 0,6

Aguja
Aguja micrométrica

Características especiales
ATEX tipo de proteccion c categoria 2G y
2D

NACE Sour Gas Service

-

disponible en stock

producción bajo pedido

no disponible
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Manómetros con tubo Bourdon, 
series de procesos, acero 

inoxidable

PM 02.02
Acero inoxidable
Acero inoxidable con orificio antiexplosivo
Aro bayoneta, acero inoxidable
DN 63, clase de exactitud 1,6; DN 100/160, clase de exactitud 1,0

Acero inoxidable

Especificaciones según hoja técnica 
Mecanismo de medición
Material de la caja
Aro
Precisión

Funciones estándar
Mecanismo de medición

Información de pedido

Manómetro con tubo Bourdon, acero inoxidable
Modelo 232.50
Modelo 232.50 con líquido de relleno

Líquido de relleno Sin (232.50)
Diámetro nominal 063 mm 100 mm 160 mm

Conexión a proceso Rosca G 1/4B Rosca G 1/2B 1/2 NPT Rosca G 1/2B

Rango de escala Posición de la
conexión a proceso

-1...0 bar 9575766 8910731 9040226 9504923 9589864 9040129 12291880

-1...+0.6 bar 8871370 7936118 9040234 9635521 9163611 9040137 9132371

-1...+1.5 bar 9640339 7525746 9040242 9587888 9533672 9040145 12291910

-1...+3 bar 8668752 9518169 9040250 9631631 9627464 9040153 12292851

-1...+5 bar 9615350 8664340 9040269 9534296 9575529 9040161 8571988

-1...+9 bar 9696040 9680864 9040277 9163573 9163620 9040170 9355863

-1...+15 bar 8825416 7072542 9040285 9163581 9163638 9040188 8392935

0...0.6 bar - - 9510257 9696407 9542710 9070117 8303550

0...1 bar 9311111 9570645 9040293 9558594 9500014 9040196 8303541

0...1.6 bar 9451994 9170379 9050221 9366490 9556303 9050124 12292886

0...2.5 bar 9451170 9534504 9040200 9519106 9010408 9040102 8677689

0...4 bar 9452605 9452974 9040218 9536167 9010416 9040110 12292908

0...6 bar 9204436 9451595 9050205 9010521 9010424 9050108 8500177

0...10 bar 9481656 9627014 9050213 9010530 9010432 9050116 8617716

0...16 bar 9592096 9297078 9060200 9010548 9010440 9060103 9314865

0...25 bar 9470735 9170405 9060219 9010556 9010459 9060111 8540861

0...40 bar 9452001 9151781 9050230 9010580 9010467 9050132 8563411

0...60 bar 9649549 9151364 9050248 9010599 9010475 9050140 8500797

0...100 bar 9202480 9682146 9050256 9517561 9010483 9050159 8500789

0...160 bar 9654208 8301069 9050264 9660364 9504893 9050167 8463778

0...250 bar 9586933 9640320 9050272 9640746 9504770 9050175 8563403

0...400 bar 9177604 7731001 9050280 9587721 9518193 9050183 12292924

0...600 bar 9138311 7046355 9050299 9163590 9504796 9050191 9314873

0...1000 bar 7012629 9171367 9060227 12293202 9581405 9060120 12292932

0...1600 bar - - - - - 9344942 7392561

Opciones
Borde de fijación / Brida
Borde dorsal, acero inoxidable

Borde frontal, acero inoxidable

Borde frontal, acero inoxidable pulido
(ESPECIAL)

Aro tipo coche, acero inox. pulido, con brida

Obturador
Acero inoxidable, D 0,6

Aguja
Aguja micrométrica

Características especiales
ATEX tipo de proteccion c categoria 2G y
2D

NACE Sour Gas Service

-

disponible en stock

producción bajo pedido

no disponible

0...100 bar 9505172 9310568 9020918 9510290 9021167 9848576 8516413

0...160 bar 9636323 9458069 9021019 9504761 9021175 9823263 9515555

0...250 bar 9459537 9459022 9021027 9163557 9021183 9563008 8625840

0...400 bar 9481648 9163395 9021035 9640894 9021191 9549269 9326278

0...600 bar 9556230 9459596 9021043 9163565 9021205 9332219 8667730

0...1000 bar 9468307 9592088 9354476 9653894 9515572 8517240 8783292

0...1600 bar - - - - - 8524580 9160718

Opciones
Borde de fijación / Brida
Borde dorsal, acero inoxidable

Borde frontal, acero inoxidable

Borde frontal, acero inoxidable pulido
(ESPECIAL)

Aro tipo coche, acero inox. pulido, con brida

Obturador
Acero inoxidable, D 0,6

Aguja
Aguja micrométrica

Características especiales
ATEX tipo de proteccion c categoria 2G y
2D

NACE Sour Gas Service

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

2 23X.50 A22 30/11/2021

Líquido de relleno Con (233.50)
Diámetro nominal 063 mm 100 mm 160 mm

Conexión a proceso Rosca G 1/4B Rosca G 1/2B 1/2 NPT Rosca G 1/2B

Rango de escala Posición de la
conexión a proceso

-1...0 bar 9020713 9457992 9020802 9536400 9021051 9824987 9821252

-1...+0.6 bar 9658181 9163360 9354255 9163417 9654016 8712182 12293041

-1...+1.5 bar 9478760 9163379 9354263 9510303 8702918 8621470 9660288

-1...+3 bar 9137920 9660771 9354271 9163425 8614997 9333169 7233596

-1...+5 bar 9163344 9517316 9354280 9163433 8899720 8566496 7647383

-1...+9 bar 9163352 9163387 9354298 9163441 8487537 8689156 12293271

-1...+15 bar 9516255 9658742 9354301 9163468 9161455 9307257 12293327

0...0.6 bar - - 9354310 9163492 9556389 9293477 12293351

0...1 bar 9459278 9458000 9020810 9640231 9021060 8650241 8842140

0...1.6 bar 9020721 9458018 9020829 9163522 9021078 8517231 12293360

0...2.5 bar 9020730 9450653 9020837 9557920 9021086 9641254 8605246

0...4 bar 9020748 9458026 9020845 9519114 9021094 8502153 9684309

0...6 bar 9020756 9452044 9020853 9541411 9021108 9547401 9821716

0...10 bar 9020764 9010491 9020861 9634711 9021116 9330240 9821724

0...16 bar 9020772 9458034 9020870 9558098 9021124 8425647 9684310

0...25 bar 9020780 9452028 9020888 9505741 9021132 9307427 9294533

0...40 bar 9020799 9458042 9020896 9163549 9021140 8540870 9692936

0...60 bar 9476709 9458050 9020900 9510281 9021159 9547410 9164336
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Informaciones técnicas

� �

� �

Dimensiones en mm 

Modelo 23x.50.63 
Radial inferior

a b b1 □ D1 D2 h ±1 f

63 9,5 33 57 14 63 62 54 - 0,2
100 15,5 49,5 83 22 101 99 87 30 0,6
160 15,5 49,5 83 22 161 159 118 50 1,1
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32
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.0
2
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07
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80
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2

Conexión dorsal excéntrica

Conexión dorsal céntrica

Peso en kg Dimensiones en mm ND 

Modelo 23x.50.100/160 
Radial inferior

CrNi steel version with 
Bourdon tube 
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Notas
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Sistemas de medición con 
separadores

DS 95.01
100 mm
Clase 1,0
Cristal de seguridad laminado
Acero inoxidable 1.4301
Aro bayoneta, acero inoxidable
Inferior
Conexión roscada, versión roscada

Montaje directo
KN 2 silicona para aplicaciones generales 
- 10 °C
+ 150 °C
+ 10 °C
+ 40 °C
PTFE mx. 260 °C
Anillo de retención y tornillos en acero inoxidable

Especificaciones según hoja técnica 
Diámetro nominal
Precisión
Material de la mirilla
Material de la caja
Aro
Posición de la conexión a proceso 
Variante de separador

Funciones estándar
Montaje
Líquido de transmisión
Temperatura de proceso min. 
Temperatura de proceso máx. 
Temperatura ambiente min instrumento 
Temperatura ambiente máx instrumento 
Junta
Piezas de apriete

Información de pedido
Clase de presión nominal PN 100

Parte en contacto con el medio Acero inoxidable 1.4404/1.4435 (316L); UNS S31603 Hastelloy C276 2.4819; UNS N10276

Rango de escala Conexión roscada G 1/2” macho 1/2” NPT macho G 1/2” macho 1/2” NPT macho

0...1 bar 14200403 14200421 14200442 14200466
0...1.6 bar 14200407 14200422 14200450 14200467
0...2.5 bar 14200408 14200424 14200451 14200468
0...4 bar 14200410 14200426 14200452 14200470

0...6 bar 14200411 14200435 14200454 14200473

0...10 bar 14200412 14200436 14200455 14200474
0...16 bar 14200413 14200437 14200456 14200476
0...25 bar 14200414 14200438 14200458 14200477
0...40 bar 14200443 14200448 14200459 14200479
0...60 bar 14200444 14200449 14200460 14200480
-1...+5 bar 14200416 14200439 14200462 14200481
-1...+9 bar 14200418 14200440 14200463 14200485
-1...+10 bar 14200419 14200441 14200464 14200488

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

DSS10M A22 02/12/2021 1

Manómetro montado a separador - Modelo DSS10M 
con conexión roscada
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Informaciones técnicas

DS 95.01
100 mm
Clase 1,0
Cristal de seguridad laminado
Acero inoxidable 1.4301
Aro bayoneta, acero inoxidable
Inferior
Conexión roscada, versión roscada

Montaje directo
KN 2 silicona para aplicaciones generales 
- 10 °C
+ 150 °C
+ 10 °C
+ 40 °C
PTFE mx. 260 °C
Anillo de retención y tornillos en acero inoxidable

Especificaciones según hoja técnica 
Diámetro nominal
Precisión
Material de la mirilla
Material de la caja
Aro
Posición de la conexión a proceso 
Variante de separador

Funciones estándar
Montaje
Líquido de transmisión
Temperatura de proceso min. 
Temperatura de proceso máx. 
Temperatura ambiente min instrumento 
Temperatura ambiente máx instrumento 
Junta
Piezas de apriete

Información de pedido
Clase de presión nominal PN 100

Parte en contacto con el medio Acero inoxidable 1.4404/1.4435 (316L); UNS S31603 Hastelloy C276 2.4819; UNS N10276

Rango de escala Conexión roscada G 1/2” macho 1/2” NPT macho G 1/2” macho 1/2” NPT macho

0...1 bar 14200403 14200421 14200442 14200466
0...1.6 bar 14200407 14200422 14200450 14200467
0...2.5 bar 14200408 14200424 14200451 14200468
0...4 bar 14200410 14200426 14200452 14200470

0...6 bar 14200411 14200435 14200454 14200473

0...10 bar 14200412 14200436 14200455 14200474
0...16 bar 14200413 14200437 14200456 14200476
0...25 bar 14200414 14200438 14200458 14200477
0...40 bar 14200443 14200448 14200459 14200479
0...60 bar 14200444 14200449 14200460 14200480
-1...+5 bar 14200416 14200439 14200462 14200481
-1...+9 bar 14200418 14200440 14200463 14200485
-1...+10 bar 14200419 14200441 14200464 14200488

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

DSS10M A22 02/12/2021 1

Manómetro montado a separador - Modelo DSS10M 
con conexión roscada

Aplicaciones

 ■ Para medios agresivos, calientes, corrosivos, dañinos para 
el medio ambiente o tóxicos

 ■ Industria química y petroquímica
 ■ Industria de procesos

Dimensiones en mm [pulg]

14
20

59
37

.0
2

Leyenda:
DN Diámetro nominal
H Altura efectiva
Mb Diámetro efectivo de membrana
G Rosca
D Diámetro exterior del separador de membrana
h Longitud de rosca

Características

 ■ Conexión a proceso con rosca para un enroscado directo
 ■ Versión con membrana interior
 ■ Partes del separador roscadas
 ■ Aplicación universal

Partes en contacto con el 
medio G Dimensiones en mm [pulg]

DN H D Mb h
Acero inoxidable 1.4404/1.4435 
[316L]

G ½ 100 [3,937] 169 [6,654] 95 [3,740] 52 [2,047] 20 [0,787]
½ NPT 100 [3,937] 168 [6,614] 95 [3,740] 52 [2,047] 19 [0,748]

Hastelloy C276 G ½ 100 [3,937] 203 [7,992] 95 [3,740] 52 [2,047] 20 [0,787]
½ NPT 100 [3,937] 202 [7,953] 95 [3,740] 52 [2,047] 19 [0,748]

Tipo de conexión a proceso: conexión roscada, versión soldada
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Sistemas de medición con 
separadores

DS 95.15
100 mm
Clase 1,0
Cristal de seguridad laminado
Acero inoxidable 1.4301
Aro bayoneta, acero inoxidable
Inferior
Conexión roscada, versión soldada

Montaje directo
KN 2 silicona para aplicaciones generales
- 10◦C
+ 150◦C
+ 10◦C
+ 40◦C

Especificaciones según hoja técnica 
Diámetro nominal
Precisión
Material de la mirilla
Material de la caja
Aro
Posición de la conexión a proceso 
Variante de separador

Funciones estándar
Montaje
Líquido de transmisión
Temperatura de proceso min. 
Temperatura de proceso máx. 
Temperatura ambiente min instrumento 
Temperatura ambiente máx instrumento

Información de pedido
Clase de presión nominal PN 160

Parte en contacto con el medio Acero inoxidable 1.4404/1.4435 (316L); UNS S31603 Hastelloy C276 2.4819; UNS N10276

Rango de escala Conexión roscada G 1/2” macho 1/2” NPT macho G 1/2” macho 1/2” NPT macho

0...1 bar 14200489 14200511 14200528 14200692

0...1.6 bar 14200494 14200512 14200529 14200693

0...2.5 bar 14200495 14200513 14200531 14200697

0...4 bar 14200496 14200514 14200532 14200698

0...6 bar 14200497 14200515 14200533 14200701

0...10 bar 14200498 14200516 14200534 14200702

0...16 bar 14200500 14200517 14200535 14200710

0...25 bar 14200501 14200519 14200536 14200711

0...40 bar 14200504 14200520 14200537 14200714

0...60 bar 14200505 14200521 14200538 14200717

-1...+9 bar 14200509 14200524 14200540 14201174

-1...+10 bar 14200510 14200525 14200541 14201176

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

DSS34M A22 02/12/2021 1

Manómetro montado a separador - Modelo DSS34M 
con conexión roscada
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Informaciones técnicas

Aplicaciones

 ■ Para medios agresivos, contaminados o calientes
 ■ Industria de procesos
 ■ Tratamiento de agua

Partes en contacto con el medio G Dimensiones en mm [pulg]
DN H D Mb

Acero inoxidable 1.4404/1.4435 
[316L]

G ½ 100 [3,937] 166,5 [6,555] 64 [2,52] 52 [2,047]
½ NPT 100 [3,937] 165,5 [6,516] 64 [2,52] 52 [2,047]

Hastelloy C276 G ½ 100 [3,937] 200,5 [7,9] 64 [2,52] 52 [2,047]
½ NPT 100 [3,937] 199,5 [7,85] 64 [2,52] 52 [2,047]

Características

 ■ Conexión a proceso con rosca para un enroscado directo
 ■ Versión con membrana interior
 ■ Partes del separador completamente soldadas
 ■ Aplicación universal

Tipo de conexión a proceso: conexión roscada, versión soldada

Dimensiones en mm [pulg]

14
20

49
60

.0
2

Leyenda:
DN Diámetro nominal = 100 mm
H Altura efectiva
Mb Diámetro efectivo de membrana
D Diámetro exterior del separador de membrana
G Rosca
h Longitud de rosca
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Sistemas de medición con 
separadores

Sellos Separadores

DS 95.04
100 mm
Clase 1,0
Cristal de seguridad laminado
Acero inoxidable 1.4301
Aro bayoneta, acero inoxidable
Inferior
Conexión roscada para la industria láctea DIN 11851

Montaje directo
KN 92 aceite blanco medicinal, farmac. y alim. FDA, USP, EP
+ 10◦C
+ 80◦C, para esterilización (SIP) max.+130◦C
+ 10◦C
+ 40◦C
Acero inoxidable 1.4435 (316L); UNS S31603
Ra ≤ 0,76 µm (Ra 0.30 µin.) según ASME BPE SF3

Especificaciones según hoja técnica 
Diámetro nominal
Precisión
Material de la mirilla
Material de la caja
Aro
Posición de la conexión a proceso 
Variante de separador

Funciones estándar
Montaje
Líquido de transmisión
Temperatura de proceso min. 
Temperatura de proceso máx. 
Temperatura ambiente min instrumento 
Temperatura ambiente máx instrumento 
Parte en contacto con el medio 
Rugosidad de la superficie

Información de pedido

Estándar del tubo Tubos según DIN 11850 fila 2

Rango de escala Conexión a proceso DN 25 (dimensión de tubo 29,0 x 1,5) DN 40 (dimensión de tubo 41,0 x 1,5) DN 50 (dimensión de tubo 53,0 x 1,5)

0...1 bar - 14200375 14200388

0...1.6 bar - 14200376 14200390

0...2.5 bar - 14200378 14200392

0...4 bar - 14200379 14200393

0...6 bar 14200366 14200381 14200394

0...10 bar 14200367 14200382 14200396

0...16 bar 14200368 14200383 14200397

0...25 bar 14200369 14200384 14200399

-1...+5 bar 14200370 14200385 14200400

-1...+9 bar 14200371 14200386 14200401

-1...+10 bar 14200372 14200387 14200402

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

DSS18F A22 02/12/2021 1

Manómetro montado a separador - Modelo DSS18F 
con conexión roscada para la industria láctea
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Informaciones técnicas

Sellos Separadores

DS 95.04
100 mm
Clase 1,0
Cristal de seguridad laminado
Acero inoxidable 1.4301
Aro bayoneta, acero inoxidable
Inferior
Conexión roscada para la industria láctea DIN 11851

Montaje directo
KN 92 aceite blanco medicinal, farmac. y alim. FDA, USP, EP
+ 10◦C
+ 80◦C, para esterilización (SIP) max.+130◦C
+ 10◦C
+ 40◦C
Acero inoxidable 1.4435 (316L); UNS S31603
Ra ≤ 0,76 µm (Ra 0.30 µin.) según ASME BPE SF3

Especificaciones según hoja técnica 
Diámetro nominal
Precisión
Material de la mirilla
Material de la caja
Aro
Posición de la conexión a proceso 
Variante de separador

Funciones estándar
Montaje
Líquido de transmisión
Temperatura de proceso min. 
Temperatura de proceso máx. 
Temperatura ambiente min instrumento 
Temperatura ambiente máx instrumento 
Parte en contacto con el medio 
Rugosidad de la superficie

Información de pedido

Estándar del tubo Tubos según DIN 11850 fila 2

Rango de escala Conexión a proceso DN 25 (dimensión de tubo 29,0 x 1,5) DN 40 (dimensión de tubo 41,0 x 1,5) DN 50 (dimensión de tubo 53,0 x 1,5)

0...1 bar - 14200375 14200388

0...1.6 bar - 14200376 14200390

0...2.5 bar - 14200378 14200392

0...4 bar - 14200379 14200393

0...6 bar 14200366 14200381 14200394

0...10 bar 14200367 14200382 14200396

0...16 bar 14200368 14200383 14200397

0...25 bar 14200369 14200384 14200399

-1...+5 bar 14200370 14200385 14200400

-1...+9 bar 14200371 14200386 14200401

-1...+10 bar 14200372 14200387 14200402

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

DSS18F A22 02/12/2021 1

Manómetro montado a separador - Modelo DSS18F 
con conexión roscada para la industria láctea

Aplicaciones

 ■ Medición higiénica de la presión en procesos estériles para 
la fabricación de alimentos y bebidas

 ■ Para centrales lecheras, productos lácteos, fábricas de 
cerveza y refrescos

 ■ Indicador de presión mecánico en tuberías y depósitos
 ■ Para gases, aire comprimido, vapor, medios líquidos, 

pastosos, en polvo y cristalizantes

DN Para tubo
Diám. ext. Ø x grosor pared PN Dimensiones en mm [pulg]

DN G H D d6 Mb
25 29 x 1,5 [1,142 x 0,059] 40 100 [3,937] RD 52 x 1/6 

[2,047 x 1/6]
123 [4,843] 63 [2,48] 44 [1,732] 26 [1,024]

40 41 x 1,5 [1,614 x 0,059] 40 100 [3,937] RD 65 x 1/6 
[2,559 x 1/6]

125 [4,921] 78 [3,071] 56 [2,205] 35 [1,378]

50 53 x 1,5 [2,087 x 0,059] 25 100 [3,937] RD 78 x 1/6 
[3,071 x 1/6]

125 [4,921] 92 [3,622] 68,5 [2,697] 52 [2,047]

Características

 ■ Limpieza rápida y sin residuos
 ■ Conexión para la industria láctea según DIN 11851
 ■ Apto para limpieza fuera de lugar (COP)

Tipo de conexión a proceso: conexión para la industria láctea en base a DIN 11851
Norma de tubos: tubos según DIN 11850 serie 2

Dimensiones en mm [pulg]

14
20

49
41

.0
2

Leyenda:
DN Diámetro nominal = 100 mm
H Altura efectiva
Mb Diámetro efectivo de membrana
D Diámetro exterior tuerca de unión ranurada
G Rosca
d6 Diámetro exterior del separador de membrana

JUNE 2018

TYPE EL
CLASS I
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Sistemas de medición con 
separadores

Manómetro con separador montado - Modelo DSS19F
con SMS conexión roscada
Especificaciones según hoja técnica DS 95.21

Diámetro nominal 100 mm
Precisión Clase 1,0
Material de la mirilla Cristal de seguridad laminado
Material de la caja Acero inoxidable 1.4301
Aro Aro bayoneta, acero inoxidable
Posición de la conexión a proceso Inferior
Variante de separador SMS conexión roscada

Características estándar
Montaje Montaje directo
Líquido de transmisión KN 92 aceite blanco medicinal, farmac. y alim. FDA, USP, EP
Temperatura de proceso min. + 10°C
Temperatura de proceso máx. + 80°C, para CIP y SIP máx. 130 °C
Temperatura ambiental min instrumento + 10°C
Temperatura ambiental máx instrumento + 40°C
Parte en contacto con el medio Acero inoxidable 1.4435 (316L); UNS S31603
Rugosidad de la superficie Ra ≤ 0,76 µm (Ra 0.30 µin.) conforme a ASME BPE SF3

Información de pedido

Rango de medición Conexión a proceso DN 1 1/2” DN 2”

0...1 bar 14209381 14210070
0...1.6 bar 14210047 14210071
0...2.5 bar 14210048 14210072
0...4 bar 14210051 14210074
0...6 bar 14210053 14210075
0...10 bar 14210054 14210076
0...16 bar 14210055 14210078
0...25 bar 14210056 14210081
-1...+5 bar 14210059 14210083
-1...+9 bar 14210064 14210084
-1...+10 bar 14210065 14210085

disponible en stock
producción bajo pedido

- no disponible
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Informaciones técnicas

Aplicaciones

 ■ Medición de presión en aplicaciones sanitarias para la 
industria alimentaria y de bebidas

 ■ Indicación de la presión mecánica en tuberías y depósitos
 ■ Para gases, vapor y líquidos, líquidos, pasteurizados, 

polvorientos y cristalizantes

Características

 ■ Limpieza rápida, sin residuos
 ■ Conexión roscada compatible con SMS (SS 3352)
 ■ Adecuado para limpieza tipo Cleaning out of Place (COP)

Tipo de conexión a proceso: racor SMS
Norma de tubo: racor conforme a norma SMS (SS 3352)

DN Para tubo
Diám. ext. Ø x grosor pared

PN Dimensiones en mm (in)
DN G H D d2 Mb

1 ½" 38 x 1,2 [1,102 x 0,047] 40 100 [3,937] RD 60 x 1/6 
[2,362 x 1/6]

120 [4,724] 74 [2,913] 55 [2,165] 35 
[1,378]

2" 51 x 1,2 [2,008 x 0,059] 40 100 [3,937] RD 70 x 1/6 
[2,756 x 1/6]

120 [4,724] 84 [3,307] 65 [2,559] 45 
[1,772]

14
21

61
33

.0
1

Dimensiones en mm (in)

Leyenda:
DN Diámetro nominal = 100 mm
H Altura efectiva
Mb Diámetro efectivo de membrana
D Diámetro exterior tuerca de unión ranurada
G Rosca racor SMS
d2 Diámetro exterior separador

FEBRUARY 2021

TYPE EL
CLASS I
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Sistemas de medición con 
separadores

DS 95.06
100 mm
Clase 1,0
Cristal de seguridad laminado
Acero inoxidable 1.4301
Aro bayoneta, acero inoxidable
Inferior
Conexión Clamp

Montaje directo
KN 92 aceite blanco medicinal, farmac. y alim. FDA, USP, EP
+ 10◦C
+ 80◦C, para esterilización (SIP) max.+130◦C
+ 10◦C
+ 40◦C
Acero inoxidable 1.4435 (316L); UNS S31603
Ra ≤ 0,76 µm (Ra 0.30 µin.) según ASME BPE SF3

Especificaciones según hoja técnica 
Diámetro nominal
Precisión
Material de la mirilla
Material de la caja
Aro
Posición de la conexión a proceso
Variante de separador

Funciones estándar
Montaje
Líquido de transmisión
Temperatura de proceso min. 
Temperatura de proceso máx. 
Temperatura ambiente min instrumento 
Temperatura ambiente máx instrumento 
Parte en contacto con el medio 
Rugosidad de la superficie

Información de pedido
Estándar del tubo Tubos según BS 4825 Part 3 o O.D.-Tubo Tubos según DIN 11866 fila C o ASME BPE

Rango de escala Conexión a proceso 1 1/2” (dimensiones de tubo 38,0
x 1,6)

2” (dimensiones de tubo 50,8 x
1,6)

1 1/2” (dimensiones de tubo 38,0
x 1,6)

2” (dimensiones de tubo 50,8 x
1,6)

0...1 bar 14200289 14200309 14200328 14200343

0...1.6 bar 14200290 14200311 14200329 14200344

0...2.5 bar 14200292 14200313 14200330 14200346

0...4 bar 14200293 14200315 14200331 14200347

0...6 bar 14200294 14200316 14200332 14200348

0...10 bar 14200295 14200318 14200334 14200351

0...16 bar 14200296 14200320 14200337 14200353

0...25 bar 14200304 14200322 14200338 14200354

-1...+5 bar 14200305 14200323 14200340 14200355

-1...+9 bar 14200306 14200324 14200341 14200356

-1...+10 bar 14200308 14200327 14200342 14200357

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

DSS22F A22 02/12/2021 1

Manómetro montado a separador - Modelo DSS22F
con conexión Clamp 
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Informaciones técnicas

DS 95.06
100 mm
Clase 1,0
Cristal de seguridad laminado
Acero inoxidable 1.4301
Aro bayoneta, acero inoxidable
Inferior
Conexión Clamp

Montaje directo
KN 92 aceite blanco medicinal, farmac. y alim. FDA, USP, EP
+ 10◦C
+ 80◦C, para esterilización (SIP) max.+130◦C
+ 10◦C
+ 40◦C
Acero inoxidable 1.4435 (316L); UNS S31603
Ra ≤ 0,76 µm (Ra 0.30 µin.) según ASME BPE SF3

Especificaciones según hoja técnica 
Diámetro nominal
Precisión
Material de la mirilla
Material de la caja
Aro
Posición de la conexión a proceso
Variante de separador

Funciones estándar
Montaje
Líquido de transmisión
Temperatura de proceso min. 
Temperatura de proceso máx. 
Temperatura ambiente min instrumento 
Temperatura ambiente máx instrumento 
Parte en contacto con el medio 
Rugosidad de la superficie

Información de pedido
Estándar del tubo Tubos según BS 4825 Part 3 o O.D.-Tubo Tubos según DIN 11866 fila C o ASME BPE

Rango de escala Conexión a proceso 1 1/2” (dimensiones de tubo 38,0
x 1,6)

2” (dimensiones de tubo 50,8 x
1,6)

1 1/2” (dimensiones de tubo 38,0
x 1,6)

2” (dimensiones de tubo 50,8 x
1,6)

0...1 bar 14200289 14200309 14200328 14200343

0...1.6 bar 14200290 14200311 14200329 14200344

0...2.5 bar 14200292 14200313 14200330 14200346

0...4 bar 14200293 14200315 14200331 14200347

0...6 bar 14200294 14200316 14200332 14200348

0...10 bar 14200295 14200318 14200334 14200351

0...16 bar 14200296 14200320 14200337 14200353

0...25 bar 14200304 14200322 14200338 14200354

-1...+5 bar 14200305 14200323 14200340 14200355

-1...+9 bar 14200306 14200324 14200341 14200356

-1...+10 bar 14200308 14200327 14200342 14200357

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

DSS22F A22 02/12/2021 1

Manómetro montado a separador - Modelo DSS22F
con conexión Clamp 

Aplicaciones

 ■ Medición higiénica de la presión en procesos estériles para 
la fabricación de alimentos y bebidas

 ■ Indicador de presión mecánico en tuberías y depósitos
 ■ Monitorización de la presión/vacío durante la limpieza, la 

esterilización y las pruebas de presión
 ■ Para gases, aire comprimido, vapor, medios líquidos, 

pastosos, en polvo y cristalizantes

Características

 ■ Limpieza rápida y sin residuos
 ■ Fácil desmontaje de la conexión Tri-Clamp para tareas de 

limpieza y para sustituir la junta
 ■ Adecuado para CIP/SIP

Dimensiones en mm [pulg]

JUNE 2018

TYPE EL
CLASS I

Leyenda:
DN Diámetro nominal = 100 mm
H Altura efectiva
Mb Diámetro efectivo de membrana
D Diámetro exterior del separador de membrana

14
20

47
20

.0
3

Tipo de conexión a proceso: conexión clamp según DIN 32676
Norma de tubo: tubos según DIN 11866 serie C o ASME BPE

DN Para tubo
Diám. ext. Ø x grosor pared PN 1) Dimensiones en mm [pulg]

DN H D Mb
1 ½" 38,1 x 1,65 [1,5 x 0,065] 40 100 [3,937] 115 [4,528] 50,5 [1,988] 32 [1,26]
2" 50,8 x 1,65 [2 x 0,065] 40 100 [3,937] 118 [4,646] 64 [2,52] 40 [1,575]

Tipo de conexión a proceso: conexión clamp según DIN 32676
Norma de tubo: tubos según DIN 11866 serie B o ISO 1127 serie 1

DN
Para tubo
Diám. ext. Ø x grosor 
pared

PN 1) Dimensiones en mm [pulg]

DN H D Mb
42,4 (DN 32) 42,4 x 2 [1,669 x 0,079] 40 100 [3,937] 118 [4,646] 64 [2,52] 32 [1,26]
48,3 (DN 40) 48,3 x 2 [1,906 x 0,079] 40 100 [3,937] 118 [4,646] 64 [2,52] 40 [1,575]

Tipo de conexión a proceso: conexión clamp según BS4825, parte 3
Norma de tubos: tubos según BS4825, parte 1 y tubos O.D.

DN Para tubo
Diám. ext. Ø x grosor pared PN 1) Dimensiones en mm [pulg]

DN H D Mb
1 ½" 38,1 x 1,6 [1,5 x 0,063] 40 100 [3,937] 115 [4,528] 50,5 [1,988] 32 [1,26]
2" 50,8 x 1,6 [2 x 0,063] 40 100 [3,937] 118 [4,646] 64 [2,52] 40 [1,575]

1) Para el rango de presión máximo, hay que tener en cuenta el nivel de presión de la abrazadera 
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Manómetros para presiones bajas Manómetros para presiones
bajas

Manómetro de cápsula - Modelo 6X1.10 
ejecución standard 

PM 06.01 
Acero, negro
Aleación de cobre 
Clase 1,6

Aleación de cobre 
mbar

Especificaciones según hoja técnica 
Material de la caja
Mecanismo
Precisión

Funciones estándar
Sistema de medición
Unidades

Información de pedido

Diámetro nominal 063 mm

Posición de la conexión a proceso

Rango de medición Conexión a proceso 1/4 NPT 1/4 NPT

-600 mbar...0 mbar 40038165 40038173

-400 mbar...0 mbar 4441878 9877383

-250 mbar...0 mbar - 40038181

-160 mbar...0 mbar 40038203 9877382

-100 mbar...0 mbar 4417180 40038211

-60 mbar...0 mbar 9885991 4438583

-40 mbar...0 mbar 40038220 9878975

-25 mbar...0 mbar 4427878 4442734

0 mbar...25 mbar 9756676 40038271

0 mbar...40 mbar 9803721 8977758

0 mbar...60 mbar 9803747 8977761

0 mbar...100 mbar 8982970 8983645

0 mbar...160 mbar 8982961 8977772

0 mbar...250 mbar 9803739 9764067

0 mbar...400 mbar 9803755 8977778

0 mbar...600 mbar 9803764 8977770

Opciones
Borde de fijación / Brida / Anillo
distanciador
Aro, acero negro, con brida
Aro, acero inoxidable pulido con brida
Límite de sobrecarga
Seguro a la sobrepresión

Seguro al vacío

Seguro a la sobrepresión y al vacío

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

6X1.10 A22 01/12/2021 3
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Informaciones técnicas
Manómetros para presiones
bajas

Manómetro de cápsula - Modelo 6X1.10 
ejecución standard 

PM 06.01 
Acero, negro
Aleación de cobre 
Clase 1,6

Aleación de cobre 
mbar

Especificaciones según hoja técnica 
Material de la caja
Mecanismo
Precisión

Funciones estándar
Sistema de medición
Unidades

Información de pedido

Diámetro nominal 063 mm

Posición de la conexión a proceso

Rango de medición Conexión a proceso 1/4 NPT 1/4 NPT

-600 mbar...0 mbar 40038165 40038173

-400 mbar...0 mbar 4441878 9877383

-250 mbar...0 mbar - 40038181

-160 mbar...0 mbar 40038203 9877382

-100 mbar...0 mbar 4417180 40038211

-60 mbar...0 mbar 9885991 4438583

-40 mbar...0 mbar 40038220 9878975

-25 mbar...0 mbar 4427878 4442734

0 mbar...25 mbar 9756676 40038271

0 mbar...40 mbar 9803721 8977758

0 mbar...60 mbar 9803747 8977761

0 mbar...100 mbar 8982970 8983645

0 mbar...160 mbar 8982961 8977772

0 mbar...250 mbar 9803739 9764067

0 mbar...400 mbar 9803755 8977778

0 mbar...600 mbar 9803764 8977770

Opciones
Borde de fijación / Brida / Anillo
distanciador
Aro, acero negro, con brida
Aro, acero inoxidable pulido con brida
Límite de sobrecarga
Seguro a la sobrepresión

Seguro al vacío

Seguro a la sobrepresión y al vacío

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

6X1.10 A22 01/12/2021 3

  

 

 

Dimensiones en mm 

Modelo 611.10.50 

Conexión a proceso dorsal céntrica Conexión a proceso dorsal 
Para borde frontal y brida de fijación 

Modelo 611.10.63 

Conexión a proceso 
inferior 

Conexión a proceso 
dorsal céntrica 

Conexión a proceso dorsal 
Para borde frontal y brida de 
fijación 

DN Dimensiones en mm Peso en kg 
a b b1 b2 D D1 h ± 1 U 

50 
63 

- 
9,5 

- 
40 

28 
37 

47,5 
54,5 

49 
62 

54 
67 

- 
52 

14 
14 

0,11 
0,16 
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Manómetros para presiones bajas
Manómetros para presiones
bajas

Manómetro de cápsula - Modelo 612.20 
series industriales

PM 06.02
Aleación de cobre
Acero inoxidable
Aleación de cobre
Aro bayoneta, acero inoxidable 
Clase 1,6

mbar
Cristal de instrumentación

Especificaciones según hoja técnica 
Sistema de medición
Material de la caja
Mecanismo
Aro
Precisión

Funciones estándar
Unidades
Material de la mirilla

Información de pedido
Diámetro nominal 100 mm 160 mm

Posición de la conexión a proceso

Rango de medición Conexión a proceso Rosca G 1/2B 1/2 NPT Rosca G 1/2B 1/2 NPT Rosca G 1/2B 1/2 NPT Rosca G 1/2B 1/2 NPT

-600 mbar...0 mbar 8630857 40038955 4460246 40038963 8983254 9876766 40038611 40039145

-400 mbar...0 mbar 9850627 9876758 4434251 40036391 8633088 40039153 4438039 40039161

-250 mbar...0 mbar 9850619 4571768 9806563 40038971 9805796 40039170 4432755 40039188

-160 mbar...0 mbar 9012958 9763966 9763074 40038980 9806881 40039196 40038840 40039200

-100 mbar...0 mbar 9012940 9809851 9758725 4579416 9805788 40039218 4419031 40039234

-60 mbar...0 mbar 9012931 8531574 8983229 40039056 9808159 40018296 9877173 40039242

-40 mbar...0 mbar 9850600 9878521 - 40039064 9804226 9879862 9806283 40039251

-25 mbar...0 mbar 9805710 8531565 8633720 40039072 9852719 40039269 40038858 40039277

-16 mbar...0 mbar 9855823 40039081 8633635 40039099 9806873 4614300 9877032 40039285

-10 mbar...0 mbar 9852697 - 8530348 - 9857923 40039293 9877680 40039307

-6 mbar...0 mbar - - - - 9856030 4614318 8978918 40039315

0 mbar...6 mbar - - - - 9809279 40008126 8530365 40039323

0 mbar...10 mbar 9852689 8983585 8632795 9877774 9852670 4411016 8530373 40039331

0 mbar...16 mbar 9852867 4579751 9757376 40039129 9859233 4614297 8530381 40039340

0 mbar...25 mbar 9071636 9877232 9071792 9877776 9071997 4655597 40038866 40039358

0 mbar...40 mbar 9071644 9759255 9071784 9879357 9071989 40007651 8977505 40039366

0 mbar...60 mbar 9071652 8982546 9071776 9877779 9071970 4510194 8977882 40039374

0 mbar...100 mbar 9071660 9758720 9071768 9758534 9071962 8977008 8633185 40039382

0 mbar...160 mbar 9071679 8979931 9071750 8979949 9071954 9879532 8978263 40039391

0 mbar...250 mbar 9071687 8976796 9071741 9877781 9071946 4400674 4640841 40039404

0 mbar...400 mbar 9071695 9804302 9071733 9877783 9071938 9757770 9756269 4436673

0 mbar...600 mbar 9850643 9877771 9850716 40039137 9850724 40014355 40038874 40039412

Opciones
Borde de fijación / Brida / Anillo
distanciador
Borde dorsal, acero inoxidable

Borde frontal, acero inoxidable

Aro tipo coche en acero inoxidable con brida

Límite de sobrecarga
Seguro a la sobrepresión

Seguro al vacío

Seguro a la sobrepresión y al vacío

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

612.20 A22 01/12/2021 1
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Informaciones técnicas
Manómetros para presiones
bajas

Manómetro de cápsula - Modelo 612.20 
series industriales

PM 06.02
Aleación de cobre
Acero inoxidable
Aleación de cobre
Aro bayoneta, acero inoxidable 
Clase 1,6

mbar
Cristal de instrumentación

Especificaciones según hoja técnica 
Sistema de medición
Material de la caja
Mecanismo
Aro
Precisión

Funciones estándar
Unidades
Material de la mirilla

Información de pedido
Diámetro nominal 100 mm 160 mm

Posición de la conexión a proceso

Rango de medición Conexión a proceso Rosca G 1/2B 1/2 NPT Rosca G 1/2B 1/2 NPT Rosca G 1/2B 1/2 NPT Rosca G 1/2B 1/2 NPT

-600 mbar...0 mbar 8630857 40038955 4460246 40038963 8983254 9876766 40038611 40039145

-400 mbar...0 mbar 9850627 9876758 4434251 40036391 8633088 40039153 4438039 40039161

-250 mbar...0 mbar 9850619 4571768 9806563 40038971 9805796 40039170 4432755 40039188

-160 mbar...0 mbar 9012958 9763966 9763074 40038980 9806881 40039196 40038840 40039200

-100 mbar...0 mbar 9012940 9809851 9758725 4579416 9805788 40039218 4419031 40039234

-60 mbar...0 mbar 9012931 8531574 8983229 40039056 9808159 40018296 9877173 40039242

-40 mbar...0 mbar 9850600 9878521 - 40039064 9804226 9879862 9806283 40039251

-25 mbar...0 mbar 9805710 8531565 8633720 40039072 9852719 40039269 40038858 40039277

-16 mbar...0 mbar 9855823 40039081 8633635 40039099 9806873 4614300 9877032 40039285

-10 mbar...0 mbar 9852697 - 8530348 - 9857923 40039293 9877680 40039307

-6 mbar...0 mbar - - - - 9856030 4614318 8978918 40039315

0 mbar...6 mbar - - - - 9809279 40008126 8530365 40039323

0 mbar...10 mbar 9852689 8983585 8632795 9877774 9852670 4411016 8530373 40039331

0 mbar...16 mbar 9852867 4579751 9757376 40039129 9859233 4614297 8530381 40039340

0 mbar...25 mbar 9071636 9877232 9071792 9877776 9071997 4655597 40038866 40039358

0 mbar...40 mbar 9071644 9759255 9071784 9879357 9071989 40007651 8977505 40039366

0 mbar...60 mbar 9071652 8982546 9071776 9877779 9071970 4510194 8977882 40039374

0 mbar...100 mbar 9071660 9758720 9071768 9758534 9071962 8977008 8633185 40039382

0 mbar...160 mbar 9071679 8979931 9071750 8979949 9071954 9879532 8978263 40039391

0 mbar...250 mbar 9071687 8976796 9071741 9877781 9071946 4400674 4640841 40039404

0 mbar...400 mbar 9071695 9804302 9071733 9877783 9071938 9757770 9756269 4436673

0 mbar...600 mbar 9850643 9877771 9850716 40039137 9850724 40014355 40038874 40039412

Opciones
Borde de fijación / Brida / Anillo
distanciador
Borde dorsal, acero inoxidable

Borde frontal, acero inoxidable

Aro tipo coche en acero inoxidable con brida

Límite de sobrecarga
Seguro a la sobrepresión

Seguro al vacío

Seguro a la sobrepresión y al vacío

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

612.20 A22 01/12/2021 1

  

 

Dimensiones en mm 

Modelo 612.20.100/160 

Conexión radial 
inferior 

Conexión dorsal excéntrico inferior 

Modelo 612.20.100 

Conexión dorsal, con aro triangular y brida  

Modelo 612.20.160 

Conexión dorsal, con aro triangular y brida  

DN Dimensiones en mm Peso en kg 
a b b1 b2 D1 D2 e f G h ± 1 SW 

100 
160 

15,5 
15,5 

49,5 
49,5 

49,5 
49,5 

83 
83 

101 
161 

99 
159 

17,5 
17,5 

30 
50 

G ½ B 
G ½ B 

87 
118 

22 
22 

0,60 
1,10 

Conexión a proceso según EN 837-3 / 7.3 
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Manómetros para presiones bajas

Manómetro de cápsula - Modelo 632.50
series industriales de proceso

PM 06.03
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Aro bayoneta, acero inoxidable 
Acero inoxidable

Sin
Cristal de seguridad laminado 
63X.50

Especificaciones según hoja técnica 
Mecanismo de medición
Material de la caja
Aro
Mecanismo

Funciones estándar
Líquido de relleno
Material de la mirilla
Modelo

Información de pedido

Diámetro nominal 100 mm 160 mm

Conexión a proceso Rosca G 1/2B 1/2 NPT Rosca G 1/2B 1/2 NPT

Rango de medición Posición de la
conexión a proceso

-600 mbar...0 mbar 9763961 4407599 4624080 40039757 4471815 40039595 8632227 40039846

-400 mbar...0 mbar 8531331 8632647 4442629 40039765 - 40039609 4425604 40039854

-250 mbar...0 mbar - 8978387 4415159 4470757 9852824 40039617 9885805 40039862

-160 mbar...0 mbar 9809821 9886291 9879621 40039773 9852875 40039625 40039871 40039889

-100 mbar...0 mbar - 8632507 9878971 4510127 - 4443595 4587126 40039897

-60 mbar...0 mbar 8530890 4422333 9803411 40039781 - 40039633 40039901 40039919

-40 mbar...0 mbar 8977941 - 4542828 9879581 9809236 40039641 4401956 40039927

-25 mbar...0 mbar 8978276 8633083 9877419 40039790 8532443 40039650 4403576 40039935

-16 mbar...0 mbar 9763045 40039587 - 40039803 8978905 4625248 - 40039943

-10 mbar...0 mbar - - - - 8630070 4410363 - 40039951

-6 mbar...0 mbar - - - - 8530629 40039668 4469063 40039960

-4 mbar...0 mbar - - - - 9756978 4471858 4571386 40039978

-2,5 mbar...0 mbar - - - - 8975731 4551070 9885542 40039986

0 mbar...2,5 mbar - - - - 9851232 - 4647110 40040003

0 mbar...4 mbar - - - - 8530144 40039676 9878828 40040011

0 mbar...6 mbar - - - - 9806660 40039684 4659070 40040020

0 mbar...10 mbar - - - - 9809023 8982800 9885875 40040038

0 mbar...16 mbar 9878507 4538901 9764679 40039811 8530068 40039706 9806440 40040046

0 mbar...25 mbar 9764127 9756035 9759123 40028984 9809040 9806258 - 40040054

0 mbar...40 mbar - 4462875 9876219 40024466 9809031 4640859 9755195 40040062

0 mbar...60 mbar - 8977496 9809180 8634055 9858598 9879568 - 40040071

0 mbar...100 mbar 9859357 - 8531501 - 9803157 9854363 9757745 9757877

0 mbar...160 mbar - - 8530602 4597261 9852808 9807319 - 40040089

0 mbar...250 mbar 9803246 8977488 9852573 - 9852816 4418301 4484011 40040097

0 mbar...400 mbar 9854959 8979915 9759980 4448247 9804773 4589692 9879034 4418655

0 mbar...600 mbar 9804250 4579718 9877367 4525027 8979685 40039722 9885731 40040101

Opciones
Borde de fijación / Brida / Anillo
distanciador
Borde dorsal, acero inoxidable

Borde frontal, acero inoxidable

Aro tipo coche en acero inoxidable con brida

Límite de sobrecarga
Seguro a la sobrepresión

Seguro al vacío

Seguro a la sobrepresión y al vacío

Obturador
Acero inoxidable, D 0,3

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible
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Informaciones técnicas

Manómetro de cápsula - Modelo 632.50
series industriales de proceso

PM 06.03
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Aro bayoneta, acero inoxidable 
Acero inoxidable

Sin
Cristal de seguridad laminado 
63X.50

Especificaciones según hoja técnica 
Mecanismo de medición
Material de la caja
Aro
Mecanismo

Funciones estándar
Líquido de relleno
Material de la mirilla
Modelo

Información de pedido

Diámetro nominal 100 mm 160 mm

Conexión a proceso Rosca G 1/2B 1/2 NPT Rosca G 1/2B 1/2 NPT

Rango de medición Posición de la
conexión a proceso

-600 mbar...0 mbar 9763961 4407599 4624080 40039757 4471815 40039595 8632227 40039846

-400 mbar...0 mbar 8531331 8632647 4442629 40039765 - 40039609 4425604 40039854

-250 mbar...0 mbar - 8978387 4415159 4470757 9852824 40039617 9885805 40039862

-160 mbar...0 mbar 9809821 9886291 9879621 40039773 9852875 40039625 40039871 40039889

-100 mbar...0 mbar - 8632507 9878971 4510127 - 4443595 4587126 40039897

-60 mbar...0 mbar 8530890 4422333 9803411 40039781 - 40039633 40039901 40039919

-40 mbar...0 mbar 8977941 - 4542828 9879581 9809236 40039641 4401956 40039927

-25 mbar...0 mbar 8978276 8633083 9877419 40039790 8532443 40039650 4403576 40039935

-16 mbar...0 mbar 9763045 40039587 - 40039803 8978905 4625248 - 40039943

-10 mbar...0 mbar - - - - 8630070 4410363 - 40039951

-6 mbar...0 mbar - - - - 8530629 40039668 4469063 40039960

-4 mbar...0 mbar - - - - 9756978 4471858 4571386 40039978

-2,5 mbar...0 mbar - - - - 8975731 4551070 9885542 40039986

0 mbar...2,5 mbar - - - - 9851232 - 4647110 40040003

0 mbar...4 mbar - - - - 8530144 40039676 9878828 40040011

0 mbar...6 mbar - - - - 9806660 40039684 4659070 40040020

0 mbar...10 mbar - - - - 9809023 8982800 9885875 40040038

0 mbar...16 mbar 9878507 4538901 9764679 40039811 8530068 40039706 9806440 40040046

0 mbar...25 mbar 9764127 9756035 9759123 40028984 9809040 9806258 - 40040054

0 mbar...40 mbar - 4462875 9876219 40024466 9809031 4640859 9755195 40040062

0 mbar...60 mbar - 8977496 9809180 8634055 9858598 9879568 - 40040071

0 mbar...100 mbar 9859357 - 8531501 - 9803157 9854363 9757745 9757877

0 mbar...160 mbar - - 8530602 4597261 9852808 9807319 - 40040089

0 mbar...250 mbar 9803246 8977488 9852573 - 9852816 4418301 4484011 40040097

0 mbar...400 mbar 9854959 8979915 9759980 4448247 9804773 4589692 9879034 4418655

0 mbar...600 mbar 9804250 4579718 9877367 4525027 8979685 40039722 9885731 40040101

Opciones
Borde de fijación / Brida / Anillo
distanciador
Borde dorsal, acero inoxidable

Borde frontal, acero inoxidable

Aro tipo coche en acero inoxidable con brida

Límite de sobrecarga
Seguro a la sobrepresión

Seguro al vacío

Seguro a la sobrepresión y al vacío

Obturador
Acero inoxidable, D 0,3

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

  

 

 

Dimensiones en mm 

Modelo 632.50.100/160 

Conexión inferior 
(radial) 

Conexión dorsal céntrica 

Modelo 632.50.100 

Conexión dorsal, con aro triangular y brida 

Modelo 632.50.160 

Conexión dorsal, con aro triangular y brida 
 

DN Dimensiones en mm Peso en kg 
SW a b b1 b2 D1 D2 e f G h ± 1 

100 
160 

15,5 
15,5 

49,5 
49,5 

49,5 
49,5 

83 
83 

101 
161 

99 
159 

17,5 
17,5 

30 
50 

G ½ B 
G ½ B 

87 
118 

22 
22 

0,60 
1,10 

Conexión a proceso según EN 837-3 / 7.3 
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Válvulas de instrumentación

Válvula de aguja - Modelo IV10, IV11 

AC 09.22
Con junta de PTFE, para temp. max. +204oC
Con junta de grafito, para temp. max. +538oC

Válvula de aguja
Acero inox. 316/316L - 1.4401/1.4404 - S31600/S31603
NACE MR0175 Sour Gas Service y certificado de inspección 
3.1 según EN 10204, para todas las partes mojadas

Especificaciones según hoja técnica  
Material de la junta

Funciones estándar
Version
Material del cuerpo
Certificados/Aprobaciones

Información de pedido

Diseño bonete estándar

Diseño Válvula de aguja Multipuerto

Conexión de venteo Sin M8 hembra, purga lateral con
tornillo de cierre

1/4" NPT hembra con tornillo de
cierre

2o Puerto con tornillo, 3r Puerto
con purga

Material de la junta PTFE PTFE PTFE PTFE

Conexión a proceso
+ lado instrumento Presión nominal 6000 psi / 420 bar 6000 psi / 420 bar 6000 psi / 420 bar 6000 psi / 420 bar

1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra 14364521 14356072 81640189 -

1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra 57410480 48759104 84027176 -

3/8 NPT macho - 3/8 NPT hembra 81640708 81640712 81640716 -

3/8 NPT hembra - 3/8 NPT hembra 31186032 81640710 81640714 -

1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra 14370932 14275670 68161504 14275424

1/2 NPT macho - 1/2 NPT hembra 47442988 14275445 14298395 14275438

3/4 NPT hembra - 3/4 NPT hembra 47463358 81640711 81640715 -

3/4 NPT macho - 3/4 NPT hembra 81640709 81640713 81640717 -

G 1/2 hembra - G 1/2 hembra 14355576 58454973 57414334 -

G 1/2 macho - G 1/2 hembra 81640224 14275661 57408001 -

M20x 1,5 hembra - M20x 1,5 hembra 81640784 81640787 81640788 -

M20x 1,5 maho - M20 x 1,5 hembra 81640785 81640786 36695554 -

Diseño bonete estándar

Diseño Entrada con extensión de 75 mm Entrada con extensión de 100
mm Conexiones en angulo de 90o

Conexión de venteo Sin Sin Sin 1/4" NPT hembra con tornillo de
cierre

Material de la junta PTFE PTFE PTFE PTFE

Conexión a proceso
+ lado instrumento Presión nominal 6000 psi / 420 bar 6000 psi / 420 bar 6000 psi / 420 bar 6000 psi / 420 bar

1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra 81640735 81640743 81640718 81640726

1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra 81640739 81640747 81640722 -

3/8 NPT macho - 3/8 NPT hembra 81640740 81640748 81640723 -

3/8 NPT hembra - 3/8 NPT hembra 81640736 81640744 81640719 81640729

1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra 81640737 81640745 81640720 48777860

1/2 NPT macho - 1/2 NPT hembra 81640741 81640750 81640724 -

3/4 NPT hembra - 3/4 NPT hembra 81640738 81640746 81640721 81640730

Opciones
Conexion para test
con brida de test Ø40

Opciones bonete
cierre anti-manipulación

Diseño bonete Bonete mimiatura

Diseño Válvula de aguja

Conexión de venteo Sin

Material de la junta FKM -29/+180◦C [-20/+356◦F]

Conexión a proceso
+ lado instrumento Presión nominal 3000 psi / 210 bar

1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra 81640763

1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra 81640766

3/8 NPT macho - 3/8 NPT hembra 81640769

3/8 NPT hembra - 3/8 NPT hembra 81640768

1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra 81640764

1/2 NPT macho - 1/2 NPT hembra 81640767

3/4 NPT hembra - 3/4 NPT hembra 81640765

3/4 NPT macho - 3/4 NPT hembra 81640770

M20x 1,5 hembra - M20x 1,5 hembra 81640799
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Diseño bonete Bonete mimiatura

Diseño Válvula de aguja

Conexión de venteo Sin

Material de la junta FKM -29/+180◦C [-20/+356◦F]

Conexión a proceso
+ lado instrumento Presión nominal 3000 psi / 210 bar

M20x 1,5 maho - M20 x 1,5 hembra 81640800

Opciones
Conexion para test
con brida de test Ø40

Opciones bonete
cierre anti-manipulación

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

2 IV1X A22 02/12/2021

Válvula de aguja - Modelo IV10, IV11 

AC 09.22
Con junta de PTFE, para temp. max. +204oC
Con junta de grafito, para temp. max. +538oC

Válvula de aguja
Acero inox. 316/316L - 1.4401/1.4404 - S31600/S31603
NACE MR0175 Sour Gas Service y certificado de inspección 
3.1 según EN 10204, para todas las partes mojadas

Especificaciones según hoja técnica  
Material de la junta

Funciones estándar
Version
Material del cuerpo
Certificados/Aprobaciones

Información de pedido

Diseño bonete estándar

Diseño Válvula de aguja Multipuerto

Conexión de venteo Sin M8 hembra, purga lateral con
tornillo de cierre

1/4" NPT hembra con tornillo de
cierre

2o Puerto con tornillo, 3r Puerto
con purga

Material de la junta PTFE PTFE PTFE PTFE

Conexión a proceso
+ lado instrumento Presión nominal 6000 psi / 420 bar 6000 psi / 420 bar 6000 psi / 420 bar 6000 psi / 420 bar

1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra 14364521 14356072 81640189 -

1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra 57410480 48759104 84027176 -

3/8 NPT macho - 3/8 NPT hembra 81640708 81640712 81640716 -

3/8 NPT hembra - 3/8 NPT hembra 31186032 81640710 81640714 -

1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra 14370932 14275670 68161504 14275424

1/2 NPT macho - 1/2 NPT hembra 47442988 14275445 14298395 14275438

3/4 NPT hembra - 3/4 NPT hembra 47463358 81640711 81640715 -

3/4 NPT macho - 3/4 NPT hembra 81640709 81640713 81640717 -

G 1/2 hembra - G 1/2 hembra 14355576 58454973 57414334 -

G 1/2 macho - G 1/2 hembra 81640224 14275661 57408001 -

M20x 1,5 hembra - M20x 1,5 hembra 81640784 81640787 81640788 -

M20x 1,5 maho - M20 x 1,5 hembra 81640785 81640786 36695554 -

Diseño bonete estándar

Diseño Entrada con extensión de 75 mm Entrada con extensión de 100
mm Conexiones en angulo de 90o

Conexión de venteo Sin Sin Sin 1/4" NPT hembra con tornillo de
cierre

Material de la junta PTFE PTFE PTFE PTFE

Conexión a proceso
+ lado instrumento Presión nominal 6000 psi / 420 bar 6000 psi / 420 bar 6000 psi / 420 bar 6000 psi / 420 bar

1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra 81640735 81640743 81640718 81640726

1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra 81640739 81640747 81640722 -

3/8 NPT macho - 3/8 NPT hembra 81640740 81640748 81640723 -

3/8 NPT hembra - 3/8 NPT hembra 81640736 81640744 81640719 81640729

1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra 81640737 81640745 81640720 48777860

1/2 NPT macho - 1/2 NPT hembra 81640741 81640750 81640724 -

3/4 NPT hembra - 3/4 NPT hembra 81640738 81640746 81640721 81640730

Opciones
Conexion para test
con brida de test Ø40

Opciones bonete
cierre anti-manipulación

Diseño bonete Bonete mimiatura

Diseño Válvula de aguja

Conexión de venteo Sin

Material de la junta FKM -29/+180◦C [-20/+356◦F]

Conexión a proceso
+ lado instrumento Presión nominal 3000 psi / 210 bar

1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra 81640763

1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra 81640766

3/8 NPT macho - 3/8 NPT hembra 81640769

3/8 NPT hembra - 3/8 NPT hembra 81640768

1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra 81640764

1/2 NPT macho - 1/2 NPT hembra 81640767

3/4 NPT hembra - 3/4 NPT hembra 81640765

3/4 NPT macho - 3/4 NPT hembra 81640770

M20x 1,5 hembra - M20x 1,5 hembra 81640799
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Informaciones técnicas

Aplicaciones

 ■ Aislar y purgar los manómetros
 ■ Para medios gaseosos, líquidos, agresivos de baja 

viscosidad y no cristalizantes, también en entornos 
agresivos

 ■ Industria de procesos: petróleo y gas, petroquímica, 
química, generación de energía, agua y aguas residuales

Dimensiones en mm [pulg]

Modelo IV10, válvula de aguja

Modelo IV11, válvula multipuerta

El alcance del suministro incluye un tapón de rosca, pero no premontado.

El suministro incluye un tapón de rosca y un tapón de purga, no premontados.

Características

 ■ Bajo desgaste gracias a la punta del eje no giratoria en el 
bonete de la válvula

 ■ Reducido par de apriete y suave funcionamiento del 
vástago de la válvula incluso a alta presión

 ■ Mayor seguridad debido al diseño a prueba de estallido del 
bonete de la válvula

 ■ Estanquiedad comprobada, asiento de la válvula según 
BS6755 / ISO 5208 tasa de fuga A

 ■ Combinación de válvulas e instrumentos según 
especificaciones del cliente (hook-up), a petición.
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Informaciones técnicas

Aplicaciones

 ■ Aislar y purgar los manómetros
 ■ Para medios gaseosos, líquidos, agresivos de baja 

viscosidad y no cristalizantes, también en entornos 
agresivos

 ■ Industria de procesos: petróleo y gas, petroquímica, 
química, generación de energía, agua y aguas residuales

Características

 ■ Bajo desgaste gracias a la punta del eje no giratoria en el 
bonete de la válvula

 ■ Reducido par de apriete y suave funcionamiento del 
vástago de la válvula incluso a alta presión

 ■ Mayor seguridad debido al diseño a prueba de estallido del 
bonete de la válvula

 ■ Estanquiedad comprobada, asiento de la válvula según 
BS6755 / ISO 5208 tasa de fuga A

 ■ Combinación de válvulas e instrumentos según 
especificaciones del cliente (hook-up), a petición

Dimensiones en mm [pulg]

Modelo IV20, versión cuadrada

Posición de la válvula: en líneaPosición de la válvula: angular

Modelo IV21, versión plana

Posición de la válvula: en líneaPosición de la válvula: angular

El alcance del suministro incluye un tapón de rosca, pero no premontado.
Para las dimensiones de la posición de la válvula de lado a lado, consulte la hoja técnica AC 09.19.

El alcance del suministro incluye un tapón de rosca, pero no premontado.
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Válvulas de instrumentación

AC 09.19 
Con junta de PTFE, para temp. max. +204oC
Con junta de grafito, para temp. max. +538oC 

MANIFOLD-Válvula de bloqueo y purga
Acero inox. 316/316L - 1.4401/1.4404 - S31600/S31603 
6000 psi / 420 bar
PTFE
Estándar
NACE MR0175 Sour Gas Service y certificado de inspección
3.1 según EN 10204, para todas las partes mojadas

Válvula de bloqueo y purga - Modelo IV20, IV21 

Especificaciones según hoja técnica 
Material de la junta

Funciones estándar
Version
Material del cuerpo
Presión nominal
Material de la junta
Diseño bonete
Certificados/Aprobaciones

Información de pedido

Diseño Base de forma cuadrada

Conexión de venteo 1/4" NPT hembra con tornillo de cierre

Posición de la válvula Angular En linea
Montaje Sin orificios de montaje Sin orificios de montaje

Conexión a proceso
+ lado instrumento

Tornillos para
manifold sin sin

G 1/2 hembra - G 1/2 hembra - 48760435

G 1/2 macho - G 1/2 hembra - 14275097

M20x 1,5 hembra - M20x 1,5 hembra 81640804 81640811

M20x 1,5 maho - M20 x 1,5 hembra 81640805 14275449

1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra 81640801 81640809

3/8 NPT hembra - 3/8 NPT hembra 81640806 81640812

1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra 81640802 14275402

3/4 NPT hembra - 3/4 NPT hembra 81640803 81640810

1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra 81640469 46957996

3/8 NPT macho - 3/8 NPT hembra 81640807 81640813

1/2 NPT macho - 1/2 NPT hembra 14295275 47442334

3/4 NPT macho - 3/4 NPT hembra 81640808 81640814

Diseño Base de forma rectangular, vesrsión plana

Conexión de venteo 1/4" NPT hembra con tornillo de cierre

Posición de la válvula Angular En linea Bonete en forma-L Mismo lado-lado, montaje panel
Montaje

Conexión a proceso
+ lado instrumento

Tornillos para
manifold sin sin sin sin

G 1/2 hembra - G 1/2 hembra 47463244 68158656 - -

M20x 1,5 hembra - M20x 1,5 hembra 81640816 81640818 81640822 81640825

1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra 81640815 48759286 81640820 81640824

3/8 NPT hembra - 3/8 NPT hembra 81640817 81640819 81640823 81640826

1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra 84059133 45826205 81640821 84057909

Diseño Conexiones con angulo 90◦

Conexión de venteo 1/4" NPT hembra con tornillo de cierre

Posición de la válvula Angular

Montaje Sin orificios de montaje

Conexión a proceso
+ lado instrumento

Tornillos para
manifold sin

M20x 1,5 hembra - M20x 1,5 hembra 81640832

1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra 81640827

3/8 NPT hembra - 3/8 NPT hembra 81640834

1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra 81640828

3/4 NPT hembra - 3/4 NPT hembra 81640829
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AC 09.19 
Con junta de PTFE, para temp. max. +204oC
Con junta de grafito, para temp. max. +538oC 

MANIFOLD-Válvula de bloqueo y purga
Acero inox. 316/316L - 1.4401/1.4404 - S31600/S31603 
6000 psi / 420 bar
PTFE
Estándar
NACE MR0175 Sour Gas Service y certificado de inspección
3.1 según EN 10204, para todas las partes mojadas

Válvula de bloqueo y purga - Modelo IV20, IV21 

Especificaciones según hoja técnica 
Material de la junta

Funciones estándar
Version
Material del cuerpo
Presión nominal
Material de la junta
Diseño bonete
Certificados/Aprobaciones

Información de pedido

Diseño Base de forma cuadrada

Conexión de venteo 1/4" NPT hembra con tornillo de cierre

Posición de la válvula Angular En linea
Montaje Sin orificios de montaje Sin orificios de montaje

Conexión a proceso
+ lado instrumento

Tornillos para
manifold sin sin

G 1/2 hembra - G 1/2 hembra - 48760435

G 1/2 macho - G 1/2 hembra - 14275097

M20x 1,5 hembra - M20x 1,5 hembra 81640804 81640811

M20x 1,5 maho - M20 x 1,5 hembra 81640805 14275449

1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra 81640801 81640809

3/8 NPT hembra - 3/8 NPT hembra 81640806 81640812

1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra 81640802 14275402

3/4 NPT hembra - 3/4 NPT hembra 81640803 81640810

1/4 NPT macho - 1/4 NPT hembra 81640469 46957996

3/8 NPT macho - 3/8 NPT hembra 81640807 81640813

1/2 NPT macho - 1/2 NPT hembra 14295275 47442334

3/4 NPT macho - 3/4 NPT hembra 81640808 81640814

Diseño Base de forma rectangular, vesrsión plana

Conexión de venteo 1/4" NPT hembra con tornillo de cierre

Posición de la válvula Angular En linea Bonete en forma-L Mismo lado-lado, montaje panel
Montaje

Conexión a proceso
+ lado instrumento

Tornillos para
manifold sin sin sin sin

G 1/2 hembra - G 1/2 hembra 47463244 68158656 - -

M20x 1,5 hembra - M20x 1,5 hembra 81640816 81640818 81640822 81640825

1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra 81640815 48759286 81640820 81640824

3/8 NPT hembra - 3/8 NPT hembra 81640817 81640819 81640823 81640826

1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra 84059133 45826205 81640821 84057909

Diseño Conexiones con angulo 90◦

Conexión de venteo 1/4" NPT hembra con tornillo de cierre

Posición de la válvula Angular

Montaje Sin orificios de montaje

Conexión a proceso
+ lado instrumento

Tornillos para
manifold sin

M20x 1,5 hembra - M20x 1,5 hembra 81640832

1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra 81640827

3/8 NPT hembra - 3/8 NPT hembra 81640834

1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra 81640828

3/4 NPT hembra - 3/4 NPT hembra 81640829

IV2X A22 02/12/2021 1

Diseño superficie plana, montaje directo

Conexión de venteo 1/4" NPT hembra con tornillo de cierre

Posición de la válvula en linea Bonete en forma-L Angular, montaje directo + bonete 45◦

Montaje

Conexión a proceso
+ lado instrumento

Tornillos para
manifold en acero al carbono, 8.8 en acero al carbono, 8.8 en acero al carbono, 8.8

1/2 NPT hembra - IEC 61518-B 81640634 - 81640898

1/4 NPT hembra - IEC 61518-B 81640837 81640842 81640848

1/2 NPT hembra - IEC 61518-A 81640839 81640844 81640851

1/4 NPT hembra - IEC 61518-A 81640838 81640843 81640849

IEC 61518-B - IEC 61518-A 81640840 81640845 81640852

IEC 61518 - IEC 61518-B 81640841 81640846 81640853

Diseño Forma-H, montaje directo Forma-T, montaje directo

Conexión de venteo 1/4" NPT hembra con tornillo de cierre 1/4" NPT hembra con tornillo de cierre

Posición de la válvula Angular Angular

Montaje

Conexión a proceso
+ lado instrumento

Tornillos para
manifold en acero al carbono, 8.8 en acero al carbono, 8.8

1/2 NPT hembra - IEC 61518-B - 81640862

1/4 NPT hembra - IEC 61518-B - 81640860

1/2 NPT hembra - IEC 61518-A - 81640863

1/4 NPT hembra - IEC 61518-A - 81640861

IEC 61518-B - IEC 61518-A 81640858 -

IEC 61518 - IEC 61518-B 81640859 -

Opciones
Presión nominal
10000 psi / 689 bar

Material de la junta
Grafito

TA-Luft/ISO15848-1

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

2 IV2X A22 02/12/2021

Válvulas de instrumentación
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Accesorios para instrumentos de 
medición de presión

AC 09.02 
DIN 16270: con tornillo de venteo 
DIN 16271: con conexion de prueba M20 x 1,5 y tornillo de venteo DIN 
16272: con conexion de prueba M20 x 1,5 separada 
Forma A LH-RH union - macho 
Forma B nipple y tuerca de unión - macho, con eje para soporte de montaje 
Aleación de Cobre / acero max. +120◦C 
Acero inoxidable max. +200◦C 
Latón: PN 250 (rosca G1/4 PN 125)

Válvula de cierre DIN - Modelo 910.11

Especificaciones según hoja técnica 

Temperatura del medio

Presión nominal 

Información de pedido 

Diseño

Conexión a proceso
+ intrumento Material del cuerpo aleación de

cobre
acero al
carbono

Acero
inoxidable

1.4571

aleación de
cobre

acero al
carbono

Acero
inoxidable

1.4571

aleación de
cobre

acero al
carbono

Acero
inoxidable

1.4571

G 1/2 B macho + G 1/2 LH-RH union 9090169 9090177 9090967 9090975 9090983 9091157 9090991 9091009 9091017

G 1/2 B machoe + G 1/2 9095098 9095101 9095110 9095128 9095136 9095144 9095152 9095160 9095179

G 1/4 B macho + G 1/4 LH-RH union 1516035 - - - - - - - -

1/2 NPT macho + 1/2 NPT hembra 1200771 - 0717010 - - 1285092 - - -

M20 x 1,5 macho + M20 x 1,5 LH-RH union - - 9092358 - - 1043781 - - -

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible
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disponible en stock
producción bajo pedido

- no disponible

Llave de paso - Modelo 910.10
Especificaciones según hoja técnica AC 09.01
Versión Según DIN 16261, DIN 16262 y DIN 16263
Temperatura del medio máx. +50 °C

(en la versión con prensaestopas hasta +80 °C)
Presión nominal PN 16 (con conexión G ¼: PN 6)

Información de pedido

Versión Conexión Material: latón Material: 1.4571
Manguito con manguito Rosca Nº de pedido Nº de pedido

G ¼ 9090029 - -
G ⅜ 9091807 - -
G ½ 9090045 2365222

con brida de prueba Ø 40 x 5 G ½ 9091777 - a petición
con brida de prueba 60 x 25 x 10 G ½ 9090053 - a petición
con prensaestopas G ½ 9090061 - a petición

Racor hembra-macho Rosca Nº de pedido Nº de pedido
G ¼ 9090070 2333150
G ⅜ 9091815 - -
G ½ 9090096 2333142

con brida de prueba Ø 40 x 5 G ½ 9091785 - a petición
con brida de prueba 60 x 25 x 10 G ½ 9090100 - a petición
con prensaestopas G ½ 9090118 - a petición

Manguito de sujeción hembra Rosca Nº de pedido Nº de pedido

G ½ 9090126 - -

con brida de prueba 60 x 25 x 10 G ½ 9090134 - -

Manguito de sujeción macho Rosca Nº de pedido Nº de pedido

G ½ 9090142 - a petición

con brida de prueba 60 x 25 x 10 G ½ 9090150 - a petición

Tuerca de ajuste macho LH-RH Rosca Nº de pedido Nº de pedido

G ¼ 9095080 - -

G ½ 2087174 9090959

con espiga de prueba M20 x 1,5 G ½ 9091130 9091149
con brida de prueba Ø 40 x 5 G ½ 7238104 - -
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AC 09.02 
DIN 16270: con tornillo de venteo 
DIN 16271: con conexion de prueba M20 x 1,5 y tornillo de venteo DIN 
16272: con conexion de prueba M20 x 1,5 separada 
Forma A LH-RH union - macho 
Forma B nipple y tuerca de unión - macho, con eje para soporte de montaje 
Aleación de Cobre / acero max. +120◦C 
Acero inoxidable max. +200◦C 
Latón: PN 250 (rosca G1/4 PN 125)

Válvula de cierre DIN - Modelo 910.11

Especificaciones según hoja técnica 

Temperatura del medio

Presión nominal 

Información de pedido 

Diseño

Conexión a proceso
+ intrumento Material del cuerpo aleación de

cobre
acero al
carbono

Acero
inoxidable

1.4571

aleación de
cobre

acero al
carbono

Acero
inoxidable

1.4571

aleación de
cobre

acero al
carbono

Acero
inoxidable

1.4571

G 1/2 B macho + G 1/2 LH-RH union 9090169 9090177 9090967 9090975 9090983 9091157 9090991 9091009 9091017

G 1/2 B machoe + G 1/2 9095098 9095101 9095110 9095128 9095136 9095144 9095152 9095160 9095179

G 1/4 B macho + G 1/4 LH-RH union 1516035 - - - - - - - -

1/2 NPT macho + 1/2 NPT hembra 1200771 - 0717010 - - 1285092 - - -

M20 x 1,5 macho + M20 x 1,5 LH-RH union - - 9092358 - - 1043781 - - -

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

910.11 A22 02/12/2021 1

Accesorios para instrumentos de 
medición de presión

Amortiguador para instrumentos de medida de presión - Modelo 910.12  

AC 09.03
Latón, acero y ac.inoxidable 
1.4571+120 ◦C

Especificaciones según hoja técnica
Ejecución 
Temperatura del medio

Información de pedido

Presión nominal PN max. 250 bar PN max. 400 bar

Conexión a proceso
+ intrumento Material del cuerpo aleación de cobre aleación de cobre Acero Acero inoxidable 1.4571

G 1/2 B macho + G 1/2 B hembra - 9090185 9090193 9091262

1/2 NPT macho + 1/2 NPT hembra - - 1213997 0704547
1589725

G 1/4 B macho + G 1/4 B hembra 1450069 - - 1516094

1/4 NPT macho + 1/4 NPT hembra 14087816 - - 1449605

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

910.12 A22 02/12/2021 1
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Accesorios para instrumentos de 
medición de presión

AC 09.04 
Cuerpo de la válvula exterior de latón, o acero inoxidable 1.4571

NACE Sour Gas Service 

Limitador de presion, regulable - Modelo 910.13 

Especificaciones según hoja técnica
Ejecución

Características especiales de diseño 

Información de pedido 
Material del cuerpo aleación de cobre Acero inoxidable 1.4571

Intervalo de ajuste Conexión a proceso
+ intrumento G 1/2 B macho + G 1/2 LH-RH union G 1/2 B macho + G 1/2 LH-RH union 1/2 NPT macho + 1/2 NPT hembra

0,4. . . 2,5 bar 9091645 9091513 9091963

2. . . 6 bar 9091653 9091521 9091971

5. . . 25 bar 9091661 9091530 9091980

20. . . 60 bar 9091670 9091548 0690600

50. . . 250 bar 9091688 9091556 0690619

240. . . 400 bar 9091696 9091564 1615130

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

2 910.13 A22 02/12/2021
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Accesorios para instrumentos de 
medición de presión

AC 09.04 
Cuerpo de la válvula exterior de latón, o acero inoxidable 1.4571

NACE Sour Gas Service 

Limitador de presion, regulable - Modelo 910.13 

Especificaciones según hoja técnica
Ejecución

Características especiales de diseño 

Información de pedido 
Material del cuerpo aleación de cobre Acero inoxidable 1.4571

Intervalo de ajuste Conexión a proceso
+ intrumento G 1/2 B macho + G 1/2 LH-RH union G 1/2 B macho + G 1/2 LH-RH union 1/2 NPT macho + 1/2 NPT hembra

0,4. . . 2,5 bar 9091645 9091513 9091963

2. . . 6 bar 9091653 9091521 9091971

5. . . 25 bar 9091661 9091530 9091980

20. . . 60 bar 9091670 9091548 0690600

50. . . 250 bar 9091688 9091556 0690619

240. . . 400 bar 9091696 9091564 1615130

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

2 910.13 A22 02/12/2021

Juntas - Modelo 910.17
Datos técnicos según la hoja técnica AC 09.08
Versión Junta WIKA

Junta plana
Anillo de canto de obturación

Información de pedido

Junta WIKA
Forma 1: Con rosca de conexión Material Nº de pedido
Para centrado interior por 
espiga de centrado según 
EN 837-1

G ⅛ Cobre 9090789

G ¼, M12 x 1,5
Aluminio 9090797

Cobre 9090800
1.4571 9092161

G ⅜, G ½, M20 x 1,5
Cobre 9090819
1.4571 9092099

Forma 2:
Para centrado exterior en el 
taladro para roscar

G ¼
Aluminio 9092269

Cobre 9092277
M12 x 1,5 Cobre 9092285

G ½ Cobre 9092293

Junta plana
EN 837-1 Con rosca de conexión Material Nº de pedido

G ¼
Cobre 9091424
NP uni 9091432

G ½
Cobre 9091440
NP uni 9091459
Níquel 9091467

Grosor: 0,5 mm G ¼ PTFE 9092080
G ½ PTFE 9091173

Grosor: 2 mm G ½ PTFE 9091505

Anillo de canto de obturación
apto para racor deslizante 
con manguito de sujeción

Con rosca de conexión Material Nº de pedido
G ¼ Acero 9092234

G ½
Acero 9092242
1.4571 9092250

disponible en stock
producción bajo pedido

- no disponible
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Accesorios para instrumentos de 
medición de presión

disponible en stock
producción bajo pedido

- no disponible

Adaptador - Modelo 910.14
Datos técnicos según la hoja técnica AC 09.05
Versión Racor hembra - macho

Racor hembra - hembra
Racor macho - macho
Boquilla de conexión autoselladora
Tuerca de ajuste LH-RH DIN 16283
Tuerca loca y boquilla DIN 16284
Racores de mordaza

Información de pedido

Versión Rosca Material, en contacto con el medio: 
Latón

Material, en contacto con el medio: 
1.4571

Racor hembra macho hembra macho Nº de pedido Nº de pedido

G ⅛ G ¼ B 9090924 - -
G ½ B 9090207 - -

G ¼

G ⅛ B 9090215 0768383
G ¼ B 1568868 0691739
G ⅜ B 9090223 - -
G ½ B 9090231 9084924
¼ NPT 9054936 0559784
½ NPT - - 1045326
M10 x 1 9064931 1304720

M12 x 1,5 9090240 0691747

G ⅜ G ¼ B 9090258 1306375
G ½ B 9090266 - -

G ½

G ¼ B 9090274 0168483
¼ NPT 9044930 9074929
G ⅜ B 9090282 9024930
G ½ B - - 9094920
½ NPT 9034935 9064923
G ¾ B 9090290 0454893

M12 x 1,5 9090304 - -
M20 x 1,5 9090312 9014934

M10 x 1,5 G ¼ B - - 1576364
¼ NPT - - 1587226

M12 x 1,5
G ⅛ B 9090320 - -
G ¼ B 9090339 - -
G ⅜ B 9090347 - -

M20 x 1,5 G ½ B 9090355 0733555

¼ NPT
G ⅛ B 1248367 - -
G ¼ B 0084514 1247573
G ½ B 0187119 1096621

½ NPT
G ¼ B - - 0287792
¼ NPT - - 0203963
G ½ B 0187143 0634603

Hembra - hembra hembra hembra Nº de pedido Nº de pedido
G ⅛ G ⅛ 9084932 - -

G ¼

G ⅛ 9094938 - -
G ¼ 9090363 - -

⅛ NPT 0797111 - -
¼ NPT - - 1567942

G ½

G ¼ - - 9014942
G ⅜ - - 0700070
G ½ 9090371 9024948

½ NPT 0674559 0514349
M20 x 1,5 9091700 9091726
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disponible en stock
producción bajo pedido

- no disponible

Adaptador - Modelo 910.14

Versión Rosca Material, en contacto con el medio: Latón Material, en contacto con el medio: 1.4571
Macho - macho macho macho Nº de pedido Nº de pedido

G ⅛ B
G ⅛ 1060295 1296914

⅛ NPT 1414917 - -
¼ NPT 1210483 1473808

G ¼ B

G ⅛ B 1077465 1233246
G ¼ B 9090380 0286761
G ⅜ B - - 1248332

M20 x 1,5 1314378 1259458
⅛ NPT - - 1248421
¼ NPT - - 0286770
½ NPT 1367544 1233238

G ½ B

G ⅛ B 1429388 1288474
G ¼ B 1309463 0678740
G ⅜ B - - 1210327
G ½ B 9090398 9034943

M20 x 1,5 - - 0430862
¼ NPT - - 0460354
½ NPT - - 9044949

½ NPT ¼ NPT - - 1348434
½ NPT - - 0228079

Boquilla de conexión hembra macho Nº de pedido Nº de pedido

G ⅛ B G ¼ B 9091076 - -
¼ NPT 9014950 - -

G ¼ B

⅜ NPT 9024956 9074945
G ⅜ B 9091084 9064940
G ½ B 9091092 9054944
½ NPT 9034951 9084940

M20 x 1,5 9094946 0774995
M10 x 1 G ¼ B 0608890 - -

Versión Rosca Material, en contacto con el 
medio: Latón

Material, en contacto con el 
medio: Acero inoxidable

Material, en contacto con el 
medio: 1.4571

Tuerca de ajuste LH-RH hembra hembra LH Nº de pedido Nº de pedido Nº de pedido
DIN 16283 G ½ G ½ 9090401 9090410 9092412

M20 x 1,5 9090428 9090436 1397508
M20 x 1,5 M20 x 1,5 9090444 - - 0614165

Tuerca loca Rosca 
hembra

Presión 
nominal en bar Nº de pedido Nº de pedido Nº de pedido

DIN 16284 G ¼ 250 9090479 - - - -
400 - - 9090487 0602825

G ½ 250 9090495 - - - -
400 - - 9090509 9092382

M12 x 1,5 250 9090517 - - - -

M20 x 1,5 250 9090525 - - - -
400 - - 1399012 0200670

Casquillo Conexión Nº de pedido Nº de pedido Nº de pedido
DIN 16284 para G ¼ (M12 x 1.5) 9090533 9090541 1433741

para G ½ (M20 x 1.5) 9090550 9090568 9092390

Versión Conexión Presión 
nominal Diámetro Ø Material, en contacto con el 

medio: Acero inoxidable
Material, en contacto con el 

medio: 1.4571
Racor deslizante Rosca en bar en mm Nº de pedido Nº de pedido
con abrazadera G ¼ 100 4 9090932 - -

250 6 9090452 - -

G ½

600 6 9090460 9091734
600 8 9090940 9091742
600 10 9091246 9091750
600 12 9091254 9091769

Accesorios para instrumentos de 
medición de presión
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Accesorios para instrumentos de 
medición de presión

AC 09.06 
DIN 16282: U-form y forma de trompeta Estándar 
industral: Forma U y forma de trompeta Forma 
compacta 
Acero 
104 bar / 400◦C 
120 bar / 300◦C 
160bar / 120◦C 
Acero inoxidable
125 bar / 400 °C
135 bar / 300 °C 

160bar / 120 °C

Sifón - Modelo 910.15 

Especificaciones según hoja técnica 

Presión de servicio máx y temperaturas

Información de pedido

Construcción

Conexión a proceso
+ intrumento Material del cuerpo Acero Acero inoxidable

1.4571 Acero Acero Acero inoxidable
1.4571 Acero Acero inoxidable

1.4571

Conexión soldada + G1/2 LH-RH union 9091190 1323270 9090681 9091211 1440497 - -

G 1/2 B macho + G 1/2 LH-RH union 9091181 9091220 9090665 9091203 9091238 - 14114184

1/2 NPT macho + 1/2 NPT hembra - 0731277 - 1034227 0763349 - 11585791

G 1/2 B macho G 1/2 B macho - - 9090657 - - 9090606 -

G 3/8 B macho G 3/8 B macho - - - - - 1318500 -

G 1/4 B macho G 1/4 B macho - - 9090649 - - 9090592 -

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

910.15 A22 02/12/2021 1
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Soporte instrumento - Modelo 910.16
Especificacione según hoja técnica AC 09.07
Versión Soporte de instrumento para conexión con adaptador:

Soporte según DIN 16281 forma H para montaje en pared y forma A 
para fijación en pared, tubería o montaje de estructuras
Soporte para sujeción en tubo
Adaptador
Soporte de instrumento para conexión sin adaptador:
Soporte para fijación en pared o tubería

Información de pedido

Soporte para sujeción mural
Forma H según DIN 16281 Saliente Material Nº de pedido

60 mm
Aluminio, negro 9091840
Acero inoxidable 9091874

100 mm
Aluminio, negro 9091858
Acero inoxidable 9091882

160 mm
Aluminio, negro 9091866
Acero inoxidable 9091890

Soporte para sujeción mural, en tubo o en bastidor, opcional: con estribo adicional para Ø de tubo de 20 ... 60 mm
Forma A según DIN 16281 Saliente Material Nº de pedido

100 mm

Fundición maleable, 
galvanizado 9094954

Soporte: fundición maleable, 
galvanizado

Estribo: acero, galvanizado
2037424

Soporte para Ø de tubo 20 ... 80 mm
Para sujeción en tubo Saliente Material Nº de pedido

100 mm
(a partir del borde anterior 

del tubo)
Acero, electrogalvanizado 9091904

Sujeción sin adaptador (mediante cuadrado de instrumento de medición SW 22)
Soporte para sujeción mural Saliente Material Nº de pedido

100 mm
(a partir del borde anterior 

del tubo)

Acero,
color plata, pintado 9091998

Soporte para sujeción en tubo
(diámetro Ø 20 ... 80 mm) 100 mm

(a partir del borde anterior 
del tubo)

Acero,
color plata, pintado 9091912

Para sujeción en tubo Conexión Material Nº de pedido

G ½ B
Latón 9090762
Acero 9090770

Acero inoxidable 1.4571 9091270
½ NPT Acero inoxidable 1.4571 9091416

Accesorios para instrumentos de 
medición de presión

disponible en stock
producción bajo pedido

- no disponible
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Termómetros bimetálicos

TM 52.01
Clase 1,0 según norma EN 13190 
Acero inoxidable 
Acero inoxidable

1, ubicación del bulbo dorsal céntrica (axial)
°C
8 mm

Especificaciones según hoja técnica 
Clase de exactitud
Material de la caja
Material del bulbo

Funciones estándar
Forma de conexión
Unidad
Diametro del bulbo

Información de pedido

Termómetro bimetálico - Modelo A52
para aplicaciones industriales

Tipo A52.063, Diámetro 63, Conexión dorsal

Conexión a proceso Liso, con anillo para vaina (se requiere vaina para realizar el montaje)

Longitud de
inserción - L1 Rango de escala -30 ◦C ...

+50 ◦C
-20 ◦C ...
+60 ◦C

0 ◦C ... 60
◦C

0 ◦C ... 80
◦C

0 ◦C ... 100
◦C

0 ◦C ... 120
◦C

0 ◦C ... 160
◦C

0 ◦C ... 200
◦C

0 ◦C ... 250
◦C

45 mm 3903575 3906833 3903583 3903591 3513157 3903605 3903613 3907040 3903621

63 mm 3903630 3512770 3903648 3903656 3513165 3903664 3903672 3907058 3903680

100 mm 3903699 3512789 3903702 3903710 - 3903729 3903737 3907066 3903745

160 mm 3903753 3512797 3903761 - - 3903788 3903796 3907074 3903800

200 mm - 3512800 3512991 - - 3513343 - 3513521 -

Tipo A52.080, Diámetro 80, Conexión dorsal

Conexión a proceso Liso, con anillo para vaina (se requiere vaina para realizar el montaje)

Longitud de
inserción - L1 Rango de escala -30 ◦C ...

+50 ◦C
-20 ◦C ...
+60 ◦C

0 ◦C ... 60
◦C

0 ◦C ... 80
◦C

0 ◦C ... 100
◦C

0 ◦C ... 120
◦C

0 ◦C ... 160
◦C

0 ◦C ... 200
◦C

0 ◦C ... 250
◦C

45 mm 3903818 3512819 3903850 3903893 3513203 3903931 3903974 3513530 3904016

63 mm 3903826 3906841 3903869 3903907 3513211 3903940 3903982 3513548 3904024

100 mm 3903834 3512835 3903877 3903915 3513220 3903958 3903990 3907082 3904032

160 mm 3903842 3512843 3903885 3903923 - 3903966 3904008 3907090 3904040

200 mm - - 3513009 - - 3513394 - 3513572 -

Tipo A52.100, Diámetro 100, Conexión dorsal

Conexión a proceso Liso, con anillo para vaina (se requiere vaina para realizar el montaje)

Longitud de
inserción - L1 Rango de escala -30 ◦C ...

+50 ◦C
-20 ◦C ...
+60 ◦C

0 ◦C ... 60
◦C

0 ◦C ... 80
◦C

0 ◦C ... 100
◦C

0 ◦C ... 120
◦C

0 ◦C ... 160
◦C

0 ◦C ... 200
◦C

0 ◦C ... 250
◦C

45 mm 3512703 3512860 3513017 3513092 3513254 3513408 3513475 3513580 3513734

63 mm 3904059 3906850 3904091 3904130 3513262 3904172 3904210 3513599 3904253

100 mm 3904067 3906868 3904105 3904148 3908500 3904180 3904229 3907104 3904261

160 mm 3904075 3906876 3904113 3904156 3513289 3904199 3904237 3907112 3904270

200 mm 3906884 3904121 3904164 3513297 3904202 3904245 3907120 3904288

Tipo A52.160, Diámetro 160, Conexión dorsal

Conexión a proceso Liso, con anillo para vaina (se requiere vaina para realizar el montaje)

Longitud de
inserción - L1 Rango de escala -30 ◦C ... +50 ◦C -20 ◦C ... +60 ◦C 0 ◦C ... 60 ◦C 0 ◦C ... 120 ◦C 0 ◦C ... 160 ◦C 0 ◦C ... 200 ◦C 0 ◦C ... 250 ◦C

63 mm 3512711 - 3513025 3904385 3904423 3907139 3904466

100 mm 3904296 3906892 3904326 3904393 3904431 3513645 3904474

160 mm 3904300 3906906 3904334 3904407 3904440 3907147 3904482

200 mm 3904318 3906914 3904342 3904415 3904458 3907155 3904490

Opciones
Forma de conexión
Ejecución estándar, conexión macho fija

2, Macho giratoria

3, Tuerca loca

4, Racor deslizante en el bulbo

Diámetro del bulbo
6 mm

Cuello
30 mm

Amortiguación
Amortiguación por pasta de silicona

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

A52L A22 02/12/2021 1

3904083
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Informaciones técnicas

Termómetro bimetálico
Modelo 52, versión industrial

DN Dimensiones en mm Peso en kg
b1 b2 b3 ØD F R RD

63 29 30 1) 46 63 47 0,160 0,200
80 30 30 1) 47 80 56 0,200 0,240
100 35 30 1) 52 100 66 0,250 0,290
160 39 30 1) 57 160 96 0,450 0,490

Diseño de conexión

Diámetro nominal Dimensiones en mm
DN d1 Ød
63, 80, 100, 160 18 6, 8

Dimensiones en mm

30
72

99
1.

01

30
73

00
9.

01

Conexión dorsal
(hasta 250 °C)

Conexión dorsal con distanciador
(a partir de 300 °C o a consultar)

1) a partir de 300 °C o a consultar

R Conexión dorsal
RD Conexión dorsal con distanciador

Forma 1, conexión lisa (sin rosca)
Longitud de montaje estándar l1 =
45, 63, 100, 140, 160, 200, 240, 290 mm

30
73

05
0.

05

Leyenda:
Ø d1 Diámetro del resalte
Ø d Diámetro del bulbo
l2 Longitud activa
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Vainas

Vainas
Vaina ejecución roscada - Modelo SWT52G (de tubo)
para termómetros tipo 52 serie de calidad extra

TW 90.11
de varias piezas, para roscar
Tornillo de apriete
para termómetro con bulbo 8 mm
10 mm (standard)

G 1/2 B

Especificaciones según hoja técnica 
Modo de construcción
Conexión al termómetro
Tamaño del taladro
Diámetro de la vaina

Funciones estándar
Conexión a proceso

Información de pedido

Longitud de
montaje L1 Material de la vaina Aleación de cobre St. 35 Acero inoxidable 1.4571

45 mm 3907317 3907368 3907414

63 mm 3907325 3907376 3907422

100 mm 3907333 3907384 3907430

160 mm 3907341 3907392 3907449

200 mm 3907350 3907406 3907457

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

SWT52G A22 02/12/2021 1
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Informaciones técnicas

Vainas
Vaina ejecución roscada - Modelo SWT52G (de tubo)
para termómetros tipo 52 serie de calidad extra

TW 90.11
de varias piezas, para roscar
Tornillo de apriete
para termómetro con bulbo 8 mm
10 mm (standard)

G 1/2 B

Especificaciones según hoja técnica 
Modo de construcción
Conexión al termómetro
Tamaño del taladro
Diámetro de la vaina

Funciones estándar
Conexión a proceso

Información de pedido

Longitud de
montaje L1 Material de la vaina Aleación de cobre St. 35 Acero inoxidable 1.4571

45 mm 3907317 3907368 3907414

63 mm 3907325 3907376 3907422

100 mm 3907333 3907384 3907430

160 mm 3907341 3907392 3907449

200 mm 3907350 3907406 3907457

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

SWT52G A22 02/12/2021 1

Dimensiones en mm

Modelo SWT52G

Termómetro Conexión a proceso Dimensiones en mm
(material) l1 E SW Ø F1 Ø D1

Modelo 52 Rosca
(Aleación de cobre, St35 o acero 
inoxidable)

45 G ½ B 27 10 26
63 G ½ B 27 10 26
100 G ½ B 27 10 26
160 G ½ B 27 10 26
200 G ½ B 27 10 26

Aplicaciones

 ■ Aplicaciones variadas en construcción de maquinarias, 
depósitos, tuberías y aparatos, así como en tecnología de 
calefacción

 ■ Para utilización con termómetros mecánicos modelo 52

Leyenda:
l1 Longitud de montaje
E Conexión a proceso
ØD1 Diámetro del resalte de obturación
SW Ancho de llave
ØF1 Diámetro exterior de la vaina de tubo

Características

 ■ Diseño económico
 ■ Colocación e intercambiabilidad rápida del termómetro

30
73

04
1.

02
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Termómetros bimetálicos
Termómetros bimetálicos

TM 54.02
Clase 1,0 según norma EN 13190

1, Conexión lisa (sin rosca)
◦C
8 mm
Sin

Especificaciones según hoja técnica 
Clase de exactitud

Funciones estándar
Forma de conexión
Unidad
Diámetro del bulbo
Amortiguación

Información de pedido

Termómetro bimetálico - Modelo TG54

Diámetro 100

Posición de la conexión Al dorso Inferior

Conexión a proceso Liso, sin rosca Liso, sin rosca

Rango de escala Longitud de
inserción L1 (mm) 100 mm 140 mm 200 mm 240 mm 290 mm 100 mm 140 mm 200 mm

0 ◦C ... 60 ◦C 14360820 14360822 14360825 14360826 14360828 14360869 14360870 14360871

0 ◦C ... 100 ◦C 14360838 14360834 14360833 14360832 14360831 14360879 14360878 14360877

0 ◦C ... 120 ◦C 14360839 14360840 14360844 14360846 14360848 14360881 14360883 14360886

0 ◦C ... 250 ◦C 14360855 14360854 14360853 14360851 14360849 14360895 14360894 14360893

0 ◦C ... 500 ◦C - 14360860 14360862 14360864 14360865 - 14360897 14360902

Diámetro 100

Posición de la conexión Inferior dorsal, giratorio y orientable

Conexión a proceso Liso, sin rosca Liso, sin rosca

Rango de escala Longitud de
inserción L1 (mm) 240 mm 290 mm 100 mm 140 mm 200 mm 240 mm 290 mm

0 ◦C ... 60 ◦C 14360872 14360873 14360907 14360908 14360910 14360912 14360913

0 ◦C ... 100 ◦C 14360876 14360875 14360920 14360919 14360918 14360916 14360915

0 ◦C ... 120 ◦C 14360888 14360890 14360921 14360922 14360923 14360924 14360925

0 ◦C ... 250 ◦C 14360892 14360891 14360930 14360929 14360928 14360927 14360926

0 ◦C ... 500 ◦C 14360904 14360906 - 14360932 14360934 14360936 14360938

Opciones
Forma de conexión
2, Macho giratoria

3, Tuerca loca

4, Racor deslizante en el bulbo

Material de la mirilla
Cristal de seguridad laminado

Amortiguación
Amortiguación por líquido

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

TG54 A22 03/12/2021 1
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Informaciones técnicas
Termómetros bimetálicos

TM 54.02
Clase 1,0 según norma EN 13190

1, Conexión lisa (sin rosca)
◦C
8 mm
Sin

Especificaciones según hoja técnica 
Clase de exactitud

Funciones estándar
Forma de conexión
Unidad
Diámetro del bulbo
Amortiguación

Información de pedido

Termómetro bimetálico - Modelo TG54

Diámetro 100

Posición de la conexión Al dorso Inferior

Conexión a proceso Liso, sin rosca Liso, sin rosca

Rango de escala Longitud de
inserción L1 (mm) 100 mm 140 mm 200 mm 240 mm 290 mm 100 mm 140 mm 200 mm

0 ◦C ... 60 ◦C 14360820 14360822 14360825 14360826 14360828 14360869 14360870 14360871

0 ◦C ... 100 ◦C 14360838 14360834 14360833 14360832 14360831 14360879 14360878 14360877

0 ◦C ... 120 ◦C 14360839 14360840 14360844 14360846 14360848 14360881 14360883 14360886

0 ◦C ... 250 ◦C 14360855 14360854 14360853 14360851 14360849 14360895 14360894 14360893

0 ◦C ... 500 ◦C - 14360860 14360862 14360864 14360865 - 14360897 14360902

Diámetro 100

Posición de la conexión Inferior dorsal, giratorio y orientable

Conexión a proceso Liso, sin rosca Liso, sin rosca

Rango de escala Longitud de
inserción L1 (mm) 240 mm 290 mm 100 mm 140 mm 200 mm 240 mm 290 mm

0 ◦C ... 60 ◦C 14360872 14360873 14360907 14360908 14360910 14360912 14360913

0 ◦C ... 100 ◦C 14360876 14360875 14360920 14360919 14360918 14360916 14360915

0 ◦C ... 120 ◦C 14360888 14360890 14360921 14360922 14360923 14360924 14360925

0 ◦C ... 250 ◦C 14360892 14360891 14360930 14360929 14360928 14360927 14360926

0 ◦C ... 500 ◦C 14360904 14360906 - 14360932 14360934 14360936 14360938

Opciones
Forma de conexión
2, Macho giratoria

3, Tuerca loca

4, Racor deslizante en el bulbo

Material de la mirilla
Cristal de seguridad laminado

Amortiguación
Amortiguación por líquido

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

TG54 A22 03/12/2021 1

Dimensiones en mm

Forma 1, conexión lisa (sin rosca)
Longitud de inserción estándar l1 = 100, 140, 200, 240, 290 mm

30
73

05
0.

05

Diámetro nominal Dimensiones en mm
DN d1 Ød a en a en

axial caja giratoria y orientable
100 18 8 28 30

Leyenda:
a Distancia a la caja/

articulación
Ø d1 Diámetro del resalte

Ø d Diámetro del bulbo
l2 Longitud activa

DN Dimensiones en mm
Ø D Ø d b b1 

1) b2 b3 F
Rosca G Rosca NPT Rosca G Rosca NPT Caja giratoria y orientable

100 107 8 24 45 38 39 65 100 95 67

Conexión dorsal, giratoria y 
orientable

14
18

33
35

.0
2

Conexión inferior (radial)

14
18

33
34

.0
2Rosca G Rosca NPT

1) Para rangos de escala ≥ 0 ... 300 °C, las dimensiones se incrementan en 40 mm

14
18

33
33

.0
1

Conexión dorsal (axial)

Rosca G

Rosca NPT
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Termoresistencias

Termorresistencias

TE 60.01

1xPt100, 4 hilos
Clase A, IEC 60751
-30◦C...+300◦C, estratificado (thin film) 
6 mm
Acero inox. 316Ti (1.4571)

Unidad extraíble - Modelo TR10-A  

Especificaciones según hoja técnica 

Funciones estándar 
Sensor 
Clase de precisión del sensor 
Rango de temperatura de clase 
Diámetro de la unidad de medida 
Material de la unidad de medida 

Información de pedido 
Transmisor Zócalo cerámico T15, transmisor digital, 4...20 mA, programable

Aprobación eléctrica Sin ATEX Sin ATEX

Longitud de la
unidad de medida

Tipo de protección
contra ignición Sin Ex i Sin Ex i

315 mm 14155757 14426468 14426715 14426730

375 mm 14309893 - 14426724 14426733

405 mm 14426459 14426474 14426726 14426735

555 mm 14426462 14426476 14426728 14426736

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

TR10-A A22 03/12/2021 1

Termorresistencia para montaje en vaina - Modelo TR10-B 

TE 60.02

1xPt100, 4 hilos
Clase A, IEC 60751
-30◦C...+300◦C, estratificado (thin film) 
BSZ, Aluminio
Entrada de cable estándar
M20x1.5
M24 x 1,5
D = 12 x 2,5 mm (DIN 43772), acero inox.
150 mm
6 mm
Acero inox. 316Ti (1.4571)

Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Sensor
Clase de precisión del sensor 
Rango de temperatura de clase 
Cabezal / caja
Entrada de cable
Entrada de cable
Conexión al cuello
Cuello
Longitud de cuello
Diámetro de la unidad de medida 
Material de la unidad de medida

Información de pedido
Transmisor Zócalo cerámico T15, transmisor digital, 4...20 mA, programable

Tamaño rosca G 1/2 B M18x1.5 G 1/2 B M18x1.5

Aprobación eléctrica Sin ATEX Sin ATEX Sin ATEX Sin ATEX

Longitud de
inserción [A]

Tipo de protección
contra ignición Sin Ex i Sin Ex i Sin Ex i Sin Ex i

110 mm 14426962 14426979 14427594 14427599 14427583 14427588 14427604 14427612

140 mm 14426971 14426982 14427595 14427600 14427584 14427589 14427609 14427613

160 mm 14426973 14427001 14427596 14427601 14427585 14427590 14427606 14427614

200 mm 14396193 14427060 14427597 14427602 14427586 14427592 14427610 14427615

230 mm 14426975 14427063 14427598 14427603 14427587 14427593 14427611 14427616

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

Montaje con sensor RTD con tubo de protección mecanizado y roscado - Modelo TR10-C  

TE 60.03

1xPt100, 4 hilos
Clase A, EN 60751
-30 ... +300 °C
BSZ, Aluminio, esférica, flip-top
M20 x 1.5
M24 x 1.5
Recto, roscado, forma 2G DIN 43772 
9 x 1 mm
G 1/2 B
Acero inoxidable 1.4571
130 mm
Acero inoxidable 1.4571

Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Sensor
Clase de precisión del sensor
Rango de temperatura de clase
Cabezal / caja
Entrada de cable
Conexión al cuello
Cuello
Diametro de la vaina
Conexión al proceso
Material de la vaina
Longitud de cuello [MH/N]
Material de la unidad de medida

Información de pedido

Transmisor Zócalo cerámico T15, transmisor digital, 4...20 mA, programable

Aprobación eléctrica Sin ATEX Sin ATEX

Longitud de
inserción [A]

Tipo de protección
contra ignición Sin Ex i Sin Ex i

100 mm 14413432 14413436 14413395 14413422

160 mm 14413433 14413437 14413401 14413423

250 mm 14413434 14413439 14413410 14413425

400 mm 14413435 14413440 14413421 14413426

Opciones
Sensor
1xPt100, 4 hilos

Clase de precisión del sensor
Clase A, IEC 60751

Rango de temperatura de clase
-30◦C...+300◦C, estratificado (thin film)

Cabezal / caja
BSZ, Aluminio

Tubo de protección
Recto, roscado, forma 2G DIN 43772

Diámetro del tubo de protección
9x1 mm

Conexión a proceso
G 1/2 B

Longitud de cuello
130 mm

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

TR10-C A22 03/12/2021 1
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Termorresistencias

TE 60.01

1xPt100, 4 hilos
Clase A, IEC 60751
-30◦C...+300◦C, estratificado (thin film) 
6 mm
Acero inox. 316Ti (1.4571)

Unidad extraíble - Modelo TR10-A  

Especificaciones según hoja técnica 

Funciones estándar 
Sensor 
Clase de precisión del sensor 
Rango de temperatura de clase 
Diámetro de la unidad de medida 
Material de la unidad de medida 

Información de pedido 
Transmisor Zócalo cerámico T15, transmisor digital, 4...20 mA, programable

Aprobación eléctrica Sin ATEX Sin ATEX

Longitud de la
unidad de medida

Tipo de protección
contra ignición Sin Ex i Sin Ex i

315 mm 14155757 14426468 14426715 14426730

375 mm 14309893 - 14426724 14426733

405 mm 14426459 14426474 14426726 14426735

555 mm 14426462 14426476 14426728 14426736

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

TR10-A A22 03/12/2021 1

Termorresistencia para montaje en vaina - Modelo TR10-B 

TE 60.02

1xPt100, 4 hilos
Clase A, IEC 60751
-30◦C...+300◦C, estratificado (thin film) 
BSZ, Aluminio
Entrada de cable estándar
M20x1.5
M24 x 1,5
D = 12 x 2,5 mm (DIN 43772), acero inox.
150 mm
6 mm
Acero inox. 316Ti (1.4571)

Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Sensor
Clase de precisión del sensor 
Rango de temperatura de clase 
Cabezal / caja
Entrada de cable
Entrada de cable
Conexión al cuello
Cuello
Longitud de cuello
Diámetro de la unidad de medida 
Material de la unidad de medida

Información de pedido
Transmisor Zócalo cerámico T15, transmisor digital, 4...20 mA, programable

Tamaño rosca G 1/2 B M18x1.5 G 1/2 B M18x1.5

Aprobación eléctrica Sin ATEX Sin ATEX Sin ATEX Sin ATEX

Longitud de
inserción [A]

Tipo de protección
contra ignición Sin Ex i Sin Ex i Sin Ex i Sin Ex i

110 mm 14426962 14426979 14427594 14427599 14427583 14427588 14427604 14427612

140 mm 14426971 14426982 14427595 14427600 14427584 14427589 14427609 14427613

160 mm 14426973 14427001 14427596 14427601 14427585 14427590 14427606 14427614

200 mm 14396193 14427060 14427597 14427602 14427586 14427592 14427610 14427615

230 mm 14426975 14427063 14427598 14427603 14427587 14427593 14427611 14427616

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

Montaje con sensor RTD con tubo de protección mecanizado y roscado - Modelo TR10-C  

TE 60.03

1xPt100, 4 hilos
Clase A, EN 60751
-30 ... +300 °C
BSZ, Aluminio, esférica, flip-top
M20 x 1.5
M24 x 1.5
Recto, roscado, forma 2G DIN 43772 
9 x 1 mm
G 1/2 B
Acero inoxidable 1.4571
130 mm
Acero inoxidable 1.4571

Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Sensor
Clase de precisión del sensor
Rango de temperatura de clase
Cabezal / caja
Entrada de cable
Conexión al cuello
Cuello
Diametro de la vaina
Conexión al proceso
Material de la vaina
Longitud de cuello [MH/N]
Material de la unidad de medida

Información de pedido

Transmisor Zócalo cerámico T15, transmisor digital, 4...20 mA, programable

Aprobación eléctrica Sin ATEX Sin ATEX

Longitud de
inserción [A]

Tipo de protección
contra ignición Sin Ex i Sin Ex i

100 mm 14413432 14413436 14413395 14413422

160 mm 14413433 14413437 14413401 14413423

250 mm 14413434 14413439 14413410 14413425

400 mm 14413435 14413440 14413421 14413426

Opciones
Sensor
1xPt100, 4 hilos

Clase de precisión del sensor
Clase A, IEC 60751

Rango de temperatura de clase
-30◦C...+300◦C, estratificado (thin film)

Cabezal / caja
BSZ, Aluminio

Tubo de protección
Recto, roscado, forma 2G DIN 43772

Diámetro del tubo de protección
9x1 mm

Conexión a proceso
G 1/2 B

Longitud de cuello
130 mm

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

TR10-C A22 03/12/2021 1

Termoresistencias
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Termoresistencias

Hoja técnica TE 60.14

Características estándar
Sensor 1 x Pt100 3-hilos (no extraíble)
Precisión del sensor Clase B, IEC 60751
Rango de temperatura del sensor -50…+250°C
Terminal Cerámico
Material del tubo 316L SS
Entrada del cable M20x1,5

Cabezal ver abajo
Material del tubo ver abajo
Conexión de proceso ver abajo

Longitud de inserción U1 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm
código para pedido
Diámetro de tubo
G 1/2" conexión a proceso roscada fija 45264627 45279969 45279977 45280011 45280231 45274363 45703560 45703561 45703562
G 1/2" racord deslizante roscado 45280380 45280436 45280444 45280452 45280461 45280479 45281742 45281777 45281815
Diámetro de tubo
G 1/2" conexión a proceso roscada fija 45712782 45712784 45712785 45072426 45701304 45712789 45699085 45712790 45712791
G 1/2" racord deslizante roscado 45710749 45710752 45710773 45710775 45710776 45710777 45710778 45710779 45710780

Longitud de inserción U1 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm
código para pedido
Diámetro de tubo
G 1/2" conexión a proceso roscada fija 45701473 45701474 45701475 45701476 45701478 45701479 45703589 45703590 45703588
G 1/2" racord deslizante roscado 45701523 45701524 45701525 45701526 45701527 45701528 45701533 45701534 45701535
Diámetro de tubo
G 1/2" conexión a proceso roscada fija 45712794 45712795 45712926 45712928 45712929 45712930 45712932 45712933 45712934
G 1/2" racord deslizante roscado 45710781 45711752 45711757 45712469 45712470 45712472 45712473 45712475 45712477

disponible en stock
producción bajo pedido

- no disponible

6 x 1 mm

8 x 1 mm

Cabezal                             Aluminio, tapa roscada y cadena (tipo KNL-E), IP68

6 x 1 mm

8 x 1 mm

Termorresistencia Pt100 - Modelo TR11-C 

Información de pedido

Cabezal                                Aluminio, tapa plana con 2 tornillos (tipo BS), IP65
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Hoja técnica TE 60.14 (TR11-C), TE 15.01 (T15)

Características estándar
Sensor 1 x Pt100 3-hilos (no extraíble)
Precisión del sensor Clase B, IEC 60751
Rango de temperatura del sensor -50…+250°C
Terminal Cerámico
Material del tubo 316L SS
Entrada del cable M20x1,5

Cabezal ver abajo
Material del tubo ver abajo
Conexión de proceso ver abajo

Transmisor de temperatura Type T15-H
Señal de salida 4/20 mA

Diámetro de tubo
Conexión de proceso G /12" racord deslizante
Longitud de inserción U1 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm
código para pedido
Rango de medida
-50…+50 °C 45281599 45281602 45281629 45281637 45281645 45281653 45282021 45282030 45282048
0…+50 °C 45282188 45282196 45282200 45282218 45282226 45282234 45282242 45282251 45282269
0…+100 °C 45282285 45282340 45282463 45282471 45282480 45222746 45282498 45282510 45282528
0…+120 °C 45287651 45287660 45287741 45287759 45287767 45287775 45287791 45287813 45287821
0…+150 °C 45287848 45287856 45287864 45287872 45288411 45288429 45288437 45288445 45288453
0…+200 °C 45288461 45288470 45288488 45288496 45288500 45288518 45288526 45288534 45288542

Diámetro de tubo
Conexión de proceso G /12" racord deslizante
Longitud de inserción U1 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm
código para pedido
Rango de medida
-50…+50 °C 45701607 45701614 45701615 45701616 45701617 45701618 45701646 45701647 45701648
0…+50 °C 45701559 45701561 45701560 45701562 45701563 45701564 45701579 45701580 45701582
0…+100 °C 45701565 45701567 45701566 45701568 45701569 45701571 45701583 45701585 45701586
0…+120 °C 45701574 45701587 45701588 45701589 45701590 45701592 45701637 45701638 45701639
0…+150 °C 45701593 45701594 45701595 45701596 45701597 45701598 45701640 45701641 45701642
0…+200 °C 45701600 45701601 45701602 45701603 45701604 45701606 45701643 45701644 45701645

disponible en stock
producción bajo pedido

- no disponible

Termorresistencia Pt100 Modelo TR11-C
con transmisor de temperatura modelo T15

Información de pedido

Cabezal                                Aluminio, tapa plana con 2 tornillos (tipo BS), IP65

Cabezal                             Aluminio, tapa roscada y cadena (tipo KNL-E), IP68

6 x 1 mm

6 x 1 mm

Termoresistencias
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Termoresistencias

Termorresistencias

TE 60.33
Conector circular, M12x1

6 mm
Sin

Termoresistencia compacta, montaje roscado - Modelo TR33 

Especiicaciones según hoja técnica 
Conexión eléctrica

Funciones estándar
Diámetro del sensor
Longitud de cuello N(MH)

Información de pedido

Señal de salida 4. . . 20mA, 2-hilos Pt100 Class A (IEC 60751), 3-hilos

Temperatura de proceso -30 ... +150◦C -30 ... +150◦C

Valor inicial del transmisor 0◦C (Configuración Standard) sin

Valor final del transmisor 150◦C (Configuración Standard) sin

Longitud de
inserción Conexión a proceso

Hexagonal
roscado fijo G

1/4 B

Hexagonal
roscado fijo G

1/2 B

Hexagonal
roscado fijo 1/4

NPT

Hexagonal
roscado fijo 1/2

NPT

Hexagonal
roscado fijo G

1/4 B

Hexagonal
roscado fijo G

1/2 B

Hexagonal
roscado fijo 1/4

NPT

Hexagonal
roscado fijo 1/2

NPT

50 mm 14081672 14081631 14081679 14081686 14115471 14115474 14115479 14115482

75 mm 14424813 14424857 14424876 14424891 14424901 14424924 14425298 14425319

100 mm 14081675 14081643 14081682 14081690 14115472 14115475 14115480 14115483

120 mm 14424825 14424859 14424881 14424892 14424902 14424926 14425301 14425324

150 mm 14081676 14081647 14081685 14081694 14115473 14115476 14115481 14115484

200 mm 14424832 14424860 14424882 14424893 14424907 14424927 14425302 14425327

250 mm 14424840 14424863 14424883 14424895 14424914 14424930 14425307 14425330

300 mm 14424842 14424867 14424884 14424896 14424918 14425250 14425309 14425332

350 mm 14424844 14424868 14424885 14424897 14424920 14425252 14425314 14425333

400 mm 14424848 14424871 14424887 14424898 14424921 14425293 14425317 14425336

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

TR33 A22 03/12/2021 1

Accesorios
Unidad de programación modelo PU-548 - No. 14231581
Cable adaptador M12 a PU-548 - No. 14003193
Adaptador de transmisor M12 x 1 a conector angular DIN EN 175301-803 - No. (Pt100) 14061115, (trans.) 14069503 
para detalles véase accesorios para temperatura eléctrica
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Termorresistencias

TE 60.33
Conector circular, M12x1

6 mm
Sin

Termoresistencia compacta, montaje roscado - Modelo TR33 

Especiicaciones según hoja técnica 
Conexión eléctrica

Funciones estándar
Diámetro del sensor
Longitud de cuello N(MH)

Información de pedido

Señal de salida 4. . . 20mA, 2-hilos Pt100 Class A (IEC 60751), 3-hilos

Temperatura de proceso -30 ... +150◦C -30 ... +150◦C

Valor inicial del transmisor 0◦C (Configuración Standard) sin

Valor final del transmisor 150◦C (Configuración Standard) sin

Longitud de
inserción Conexión a proceso

Hexagonal
roscado fijo G

1/4 B

Hexagonal
roscado fijo G

1/2 B

Hexagonal
roscado fijo 1/4

NPT

Hexagonal
roscado fijo 1/2

NPT

Hexagonal
roscado fijo G

1/4 B

Hexagonal
roscado fijo G

1/2 B

Hexagonal
roscado fijo 1/4

NPT

Hexagonal
roscado fijo 1/2

NPT

50 mm 14081672 14081631 14081679 14081686 14115471 14115474 14115479 14115482

75 mm 14424813 14424857 14424876 14424891 14424901 14424924 14425298 14425319

100 mm 14081675 14081643 14081682 14081690 14115472 14115475 14115480 14115483

120 mm 14424825 14424859 14424881 14424892 14424902 14424926 14425301 14425324

150 mm 14081676 14081647 14081685 14081694 14115473 14115476 14115481 14115484

200 mm 14424832 14424860 14424882 14424893 14424907 14424927 14425302 14425327

250 mm 14424840 14424863 14424883 14424895 14424914 14424930 14425307 14425330

300 mm 14424842 14424867 14424884 14424896 14424918 14425250 14425309 14425332

350 mm 14424844 14424868 14424885 14424897 14424920 14425252 14425314 14425333

400 mm 14424848 14424871 14424887 14424898 14424921 14425293 14425317 14425336

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

TR33 A22 03/12/2021 1

Accesorios
Unidad de programación modelo PU-548 - No. 14231581
Cable adaptador M12 a PU-548 - No. 14003193
Adaptador de transmisor M12 x 1 a conector angular DIN EN 175301-803 - No. (Pt100) 14061115, (trans.) 14069503 
para detalles véase accesorios para temperatura eléctrica

TE 60.36

6 mm
Sin

Termoresistencia compacta  - Modelo TR36 

Especificaciones según hoja técnica 
Conexión eléctrica

Funciones estándar
Diámetro del sensor
Longitud de cuello N(MH)

Información de pedido

Señal de salida 4. . . 20mA, 2-hilos Pt100 Class A (IEC 60751), 3-hilos

Temperatura de proceso -30 ... +150◦C -30 ... +150◦C

Inicio del rango de medida 0

Final del rango de medida 150

Longitud de
inserción Conexión a proceso

Hexagonal
roscado fijo G

1/4 B

Hexagonal
roscado fijo G

1/2 B

Hexagonal
roscado fijo 1/4

NPT

Hexagonal
roscado fijo 1/2

NPT

Hexagonal
roscado fijo G

1/4 B

Hexagonal
roscado fijo G

1/2 B

Hexagonal
roscado fijo 1/4

NPT

Hexagonal
roscado fijo 1/2

NPT

50 mm 14488855 14488862 14492258 14492265 14497575 14497525 14497581 14497578

100 mm 14488859 14488864 14492262 14492269 14497576 14497562 14497582 14497579

150 mm 14488861 14488866 14492263 14492270 14497577 14497574 14497583 14497580

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

TR36 A22 03/12/2021 1

Accesorios
Unidad de programación modelo PU-548 - No. 14231581
Cable adaptador a conector angular DIN EN 175301-803 - Forma A a PU-548 - No. 14005324

Termoresistencias
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Termoresistencias

Termorrsistencia compacta versión para zonas explosivas - Modelo TR34 

TE 60.34
Conector circular, M12x1

ATEX / IECEx
6 mm
Sin

Especificaciones según hoja técnica 
Conexión eléctrica

Funciones estándar 
Homologaciones
Diámetro del sensor
Longitud de cuello N(MH)

Información de pedido

Señal de salida 4. . . 20mA, 2-hilos Pt100 Class A (IEC 60751), 3-hilos

Temperatura de proceso -30 ... +150◦C -30 ... +150◦C

Valor inicial del transmisor 0◦C (Configuración Standard) sin

Valor final del transmisor 150◦C (Configuración Standard) sin

Longitud de
inserción Conexión a proceso

Hexagonal
roscado fijo G

1/4 B

Hexagonal
roscado fijo G

1/2 B

Hexagonal
roscado fijo 1/4

NPT

Hexagonal
roscado fijo 1/2

NPT

Hexagonal
roscado fijo G

1/4 B

Hexagonal
roscado fijo G

1/2 B

Hexagonal
roscado fijo 1/4

NPT

Hexagonal
roscado fijo 1/2

NPT

50 mm 14115062 14115247 14115251 14115256 14115539 14115542 14115545 14115548

75 mm 14425351 14425367 14425384 14425497 14425509 14425526 14425555 14425576

100 mm 14115245 14115249 14115253 14115257 14115540 14115543 14115546 14115549

120 mm 14425354 14425368 14425385 14425499 14425510 14425530 14425557 14425578

150 mm 14115246 14115250 14115254 14115258 14115541 14115544 14115547 14115551

200 mm 14425355 14425369 14425386 14425500 14425513 14425532 14425560 14425580

250 mm 14425358 14425372 14425395 14425501 14425514 14425535 14425564 14425581

300 mm 14425360 14425374 14425397 14425503 14425515 14425537 14425569 14425583

350 mm 14425361 14425377 14425398 14425504 14425516 14425539 14425572 14425584

400 mm 14425362 14425378 14425400 14425505 14425522 14425540 14425573 14425585

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

TR34 A22 03/12/2021 1

Accesorios
Unidad de programación modelo PU-548 - No. 14231581
Cable adaptador M12 a PU-548 - No. 14003193
Adaptador de transmisor M12 x 1 a conector angular DIN EN 175301-803 - No. (Pt100) 14061115, (trans.) 14069503 
para detalles véase accesorios para temperatura eléctrica
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Termorrsistencia compacta versión para zonas explosivas - Modelo TR34 

TE 60.34
Conector circular, M12x1

ATEX / IECEx
6 mm
Sin

Especificaciones según hoja técnica 
Conexión eléctrica

Funciones estándar 
Homologaciones
Diámetro del sensor
Longitud de cuello N(MH)

Información de pedido

Señal de salida 4. . . 20mA, 2-hilos Pt100 Class A (IEC 60751), 3-hilos

Temperatura de proceso -30 ... +150◦C -30 ... +150◦C

Valor inicial del transmisor 0◦C (Configuración Standard) sin

Valor final del transmisor 150◦C (Configuración Standard) sin

Longitud de
inserción Conexión a proceso

Hexagonal
roscado fijo G

1/4 B

Hexagonal
roscado fijo G

1/2 B

Hexagonal
roscado fijo 1/4

NPT

Hexagonal
roscado fijo 1/2

NPT

Hexagonal
roscado fijo G

1/4 B

Hexagonal
roscado fijo G

1/2 B

Hexagonal
roscado fijo 1/4

NPT

Hexagonal
roscado fijo 1/2

NPT

50 mm 14115062 14115247 14115251 14115256 14115539 14115542 14115545 14115548

75 mm 14425351 14425367 14425384 14425497 14425509 14425526 14425555 14425576

100 mm 14115245 14115249 14115253 14115257 14115540 14115543 14115546 14115549

120 mm 14425354 14425368 14425385 14425499 14425510 14425530 14425557 14425578

150 mm 14115246 14115250 14115254 14115258 14115541 14115544 14115547 14115551

200 mm 14425355 14425369 14425386 14425500 14425513 14425532 14425560 14425580

250 mm 14425358 14425372 14425395 14425501 14425514 14425535 14425564 14425581

300 mm 14425360 14425374 14425397 14425503 14425515 14425537 14425569 14425583

350 mm 14425361 14425377 14425398 14425504 14425516 14425539 14425572 14425584

400 mm 14425362 14425378 14425400 14425505 14425522 14425540 14425573 14425585

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

TR34 A22 03/12/2021 1

Accesorios
Unidad de programación modelo PU-548 - No. 14231581
Cable adaptador M12 a PU-548 - No. 14003193
Adaptador de transmisor M12 x 1 a conector angular DIN EN 175301-803 - No. (Pt100) 14061115, (trans.) 14069503 
para detalles véase accesorios para temperatura eléctrica

Termorresistencias

Termorresistencia de cable (cable MI) - Model TR40
TE 60.40

Con cables sueltos
1xPt100, 4 hilos
Cobertura de silicona, -60...+200 ◦C
2000 mm
Cables pelados
Acero inox. 316Ti (1.4571)
Punta resistente a vibraciones (max. 6 g) (Estándar)

Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Diseño
Sensor
Cable de conexión
Longitud del cable [W]
Terminación del cable
Material de la sonda
Requerimientos mecánicos avanzados

Información de pedido

Aprobación eléctrica Sin ATEX

Tipo de protección contra ignición Sin Ex i

Diámetro de la sonda 6,0 mm 3,0 mm 6,0 mm 3,0 mm

Clase de precisión del sensor Clase B, IEC
60751

Clase A, IEC
60751

Clase B, IEC
60751

Clase A, IEC
60751

Clase B, IEC
60751

Clase A, IEC
60751

Clase B, IEC
60751

Clase A, IEC
60751

A-Longitud [A]
Rango de
temperatura de
clase

-50◦C...+500◦C,
estratificado

(thin film)

-30◦C...+300◦C,
estratificado

(thin film)

-50◦C...+500◦C,
estratificado

(thin film)

-30◦C...+300◦C,
estratificado

(thin film)

-50◦C...+500◦C,
estratificado

(thin film)

-30◦C...+300◦C,
estratificado

(thin film)

-50◦C...+500◦C,
estratificado

(thin film)

-30◦C...+300◦C,
estratificado

(thin film)

100 mm 14414195 14333583 14414198 14414196 14414204 14414203 14414200 14414202

150 mm 14414237 14414242 14414227 14414233 14414255 14414258 14414245 14414249

14414240 14414243 14414229 14414234 14414256 14414259 14414246 14414251

300 mm 14414241 14414244 14414232 14414236 14414257 14414263 14414248 14414253

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

TR40 A22 30/11/2021 1

Termorresistencia con cable (versión tubo) - Modelo TR41

Especificacione según hoja técnica TE 60.41

Funciones estándar
Diseño  Con cables sueltos
Sensor  1xPt100, 3 hilos
Clase de precisión del sensor  Class B, EN 60751
Rango de temperatura de clase  -50C...+250C, estratificad (thin film
Cable de conexión  Cobertura de silicona, apantallado, -60...+200 C
Longitud del cable [W] 2000 mm
Terminación del cable  Cables pelados
Material de la sonda Acero inox. 316Ti (1.4571)
Requerimientos mecánicos avanzados Punta resistente a vibraciones (max. 6 g) (Estándar)
Longitud sin aislamiento [L]  50 mm

Información de pedido

Aprobación eléctrical Sin ATEX

Tipo de protección contra ignición Sin Ex i

A-Longitud [A Diámetro de la sonda 6 mm 3 mm 6 mm 3 mm

50 mm 12752488 14373691 12752534 12752569

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

Termoresistencias
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Termopares

Unidad extraíble para termopar - Modelo TC10-A

Especificaciones según hoja técnica TE 65.01

Funciones estándar
Tipo de termopar Tipo K
Cantidad de sensores Simple
Desviación de los límites del sensor Clase 1 según IEC 60584
Rango de precisión de clase -40…+1000 °C
Punto de medida Aislado
Diámetro del inserto 6,0 mm
Material mantel Inconel 600

Información de pedido

Aprobación eléctrica Sin ATEX

Tipo de protección contra ignición Sin Ex i

Longitud de la unidad 

de medida [l5]
Transmisor Zócalo cerámico

T16, transmisor digital, 
4...20 mA, programable

Zócalo cerámico
T16, transmisor digital, 
4...20 mA, programable

315 mm 14149187 14427770 14427707 14427779
375 mm 14427679 14427773 14427711 14427780
405 mm 14427680 14427775 14427716 14427783
555 mm 14427688 14427778 14427718 14427784

disponible en stock
producción bajo pedido

- no disponible

Termopar para montar en vaina - Modelo TC10-B

Especificaciones según hoja técnica TE 65.02

Funciones estándar
Tipo de termopar Tipo K
Cantidad de sensores Simple
Desviación de los límites del sensor Clase 1 según IEC 60584
Rango de precisión de clase -40…+1000 °C
Punto de medida Aislado
Cabezal / caja BSZ, Aluminio
entrada de cable Entrada de cable estándar
Entrada de cable M20x1.5
Conexión al cuello M24 x 1,5
Cuello D = 12 x 2,5 mm (DIN 43772), acero inox.
Longitud de cuello (mm) 150 mm
Diámetro del inserto 6,0 mm
Material mantel Inconel 600

Información de pedido

Transmisor Zócalo cerámico T16, transmisor digital, 4...20 mA, programable

Tamaño rosca G 1/2 B M18x1.5 G 1/2 B M18x1.5

Aprobación eléctrica Sin ATEX Sin ATEX Sin ATEX Sin ATEX

Tipo de protección contra ignición Sin Ex i Sin Ex i Sin Ex i Sin Ex i
Longitud de inserción

200 mm 14427974 14427982 14428777 14428783 14428146 14428180 14428788 14428793
260 mm 14427975 14427985 14428778 14428784 14428148 14428199 14428789 14428794
300 mm 14427976 14427988 14428779 14428785 14428149 14428200 14428790 14428795
330 mm 14427978 14427990 14428780 14428786 14428161 14428203 14428791 14428796
400 mm 14427980 14427992 14428782 14428787 14428179 14428204 14428792 14428797

disponible en stock
producción bajo pedido

- no disponible



Catálogo productos estándar 89

Termopar con cable - Modelo TC40

Especificaciones según hoja técnica TE 65.40

Funciones estándar
Diseño Con cables sueltos
Tipo de termopar Tipo K
Cantidad de sensores Simple
Desviación de los límites del sensor Clase 1 según IEC 60584
Rango de precisión de clase -40…+1000 °C
Punto de medida Aislado
Cable de conexión Cobertura de silicona, -60...+200 °C
Longitud del cable [W] 2000 mm
Terminación del cable Cables pelados
Material de la sonda Inconel 600

Información de pedido

Aprobación eléctrica Sin ATEX

Tipo de protección contra ignición Sin Ex i

A-Longitud [A]
Diámetro de la 
sonda

3 mm 6 mm 3 mm 6 mm

75 mm 14415129 14415402 14415409 14415416
100 mm 14415134 14415403 14415410 14415417
250 mm 14415137 14415404 14415411 14415418
500 mm 14415139 14415405 14415412 14415419
1000 mm 14415140 14415406 14415415 14415421

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

Termopares
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Transmisores de temperatura

Transmisor digital de temperatura para termorresistencias - Modelo T15 

TE 15.01
4 ... 20 mA, técnica de 2 hilos
Configurable por medio de software
Configurable a través de software

Estándar -40...85◦C
Configuración Básica (Pt100,3 hilos, 0...150◦C, escala inferior 3,5 mA)

Especificaciones según hoja técnica
Señal de salida
Entrada
Rango de medida

Funciones estándar
Temperatura ambiente admisible 
Configuración

Otras homologaciones y otras protecciones antiexplosivas están disponibles "a petición".
Las configuraciones individuales están disponibles a través de la opción "configuración personalizada" de fábrica.

Información de pedido

Protección antiexplosiva Sin ATEX/IECEx

Tipo de protección Sin

Diseño

Protección
antiexplosiva 1.
Aprobaciones
adicionales

Sin Sin CSA FM EAC-Ex

Cabezal 14139903 14139906 - 45846048 36527155

Carril 14139908 14139912 56019315 14364027 14327645

Opciones
Temperatura ambiente admisible
Rango extendido por arriba -40...105◦C

Configuración
Especificación del cliente

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

T15 A22 02/12/2021 1

Acessorios
Unidad de programación modelo PU-548 - No. 14231581



Catálogo productos estándar 91

Transmisor digital de temperatura para termorresistencias - Modelo T15 

TE 15.01
4 ... 20 mA, técnica de 2 hilos
Configurable por medio de software
Configurable a través de software

Estándar -40...85◦C
Configuración Básica (Pt100,3 hilos, 0...150◦C, escala inferior 3,5 mA)

Especificaciones según hoja técnica
Señal de salida
Entrada
Rango de medida

Funciones estándar
Temperatura ambiente admisible 
Configuración

Otras homologaciones y otras protecciones antiexplosivas están disponibles "a petición".
Las configuraciones individuales están disponibles a través de la opción "configuración personalizada" de fábrica.

Información de pedido

Protección antiexplosiva Sin ATEX/IECEx

Tipo de protección Sin

Diseño

Protección
antiexplosiva 1.
Aprobaciones
adicionales

Sin Sin CSA FM EAC-Ex

Cabezal 14139903 14139906 - 45846048 36527155

Carril 14139908 14139912 56019315 14364027 14327645

Opciones
Temperatura ambiente admisible
Rango extendido por arriba -40...105◦C

Configuración
Especificación del cliente

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

T15 A22 02/12/2021 1

Acessorios
Unidad de programación modelo PU-548 - No. 14231581

Transmisor de temperatura digital para termopares - Modelo T16 

TE 16.01
4 ... 20 mA, técnica de 2 hilos
Configurable por medio de software
Configurable a través de software

Estándar -40...85◦C
Configuración básica (Tipo K, 0. . . 600 ◦C, escala inferior 3,5 mA)

Especificaciones según hoja técnica 
Señal de salida
Entrada
Rango de medida

Funciones estándar
Temperatura ambiente admisible 
Configuración

Otras homologaciones y otras protecciones antiexplosivas están disponibles "a petición".
Las configuraciones individuales están disponibles a través de la opción "configuración personalizada" de fábrica.

Información de pedido

Protección antiexplosiva Sin ATEX/IECEx

Tipo de protección Sin

Diseño

Protección
antiexplosiva 1.
Aprobaciones
adicionales

Sin Sin EAC-Ex CSA FM

Cabezal 14220057 55830670 14346930 14364095 52867908

Carril 14225809 14246951 36683403 14364097 14364098

Opciones
Temperatura ambiente admisible
Rango extendido por arriba -40...105◦C

Configuración
Especificación del cliente

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

2 T16 A22 03/12/2021

Acessorios
Unidad de programación modelo PU-548 - No. 14231581

Transmisores de temperatura
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Transmisores de temperatura

Transmisores de Temperatura
Transmisor de temperatura digital - Modelo T32  
con protocolo HART®

TE 32.04
4 ... 20 mA, técnica de 2 hilos
Configurable por medio de software
Configurable a través de software

Configuración básica (Pt100, 3-hilos, 0..150 ◦C, 
señalización cerrando < 3,6 mA)
-40 ◦C ... +85 ◦C

Especificaciones según hoja 
técnica Señal de salida
Entrada
Rango de medida

Funciones estándar
Configuración

Temperatura ambiente admisible

El T32 puede aplicarse para aplicaciones SIL (opción).
Hay configuraciones individuales disponibles con la opción "configuración personalizada". Véase la derecha para las opciones de 
configuración.

Información de pedido

Protección
antiexplosiva Modelo T32.1S Versión cabezal T32.3S Versión carril

Sin 12655423 12655458

Ex ia, según
ATEX/IEC/CSA/FM/EAC/KOSHA/NEPSI/INMETRO/DNOP

12655440 12655474

Dispositivo antichispas, Gas, T6, antidefla-
grante para zona 2

12655431 12655466

Opciones
Indicaciones SIL
Adecuado para aplicaciones SIL (up to
SIL2, SIL3 redundante)

Configuración
Configurado individualmente para cliente

Temperatura ambiente admisible
Ampliado -50 ◦C...+85 ◦C

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

T32 A22 03/12/2021 1

Para la configuración se necesita un Módem HART® 

Accesorios
Módem HART® para interfaz RS-232 - No. 7957522
Módem HART® para interfaz USB - No. 11025166
Módem HART® para interfaz Bluetooth - No. 11364254
para detalles véase accesorios para temperatura eléctrica
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Informaciones técnicas

Transmisores de Temperatura
Transmisor de temperatura digital - Modelo T32  
con protocolo HART®

TE 32.04
4 ... 20 mA, técnica de 2 hilos
Configurable por medio de software
Configurable a través de software

Configuración básica (Pt100, 3-hilos, 0..150 ◦C, 
señalización cerrando < 3,6 mA)
-40 ◦C ... +85 ◦C

Especificaciones según hoja 
técnica Señal de salida
Entrada
Rango de medida

Funciones estándar
Configuración

Temperatura ambiente admisible

El T32 puede aplicarse para aplicaciones SIL (opción).
Hay configuraciones individuales disponibles con la opción "configuración personalizada". Véase la derecha para las opciones de 
configuración.

Información de pedido

Protección
antiexplosiva Modelo T32.1S Versión cabezal T32.3S Versión carril

Sin 12655423 12655458

Ex ia, según
ATEX/IEC/CSA/FM/EAC/KOSHA/NEPSI/INMETRO/DNOP

12655440 12655474

Dispositivo antichispas, Gas, T6, antidefla-
grante para zona 2

12655431 12655466

Opciones
Indicaciones SIL
Adecuado para aplicaciones SIL (up to
SIL2, SIL3 redundante)

Configuración
Configurado individualmente para cliente

Temperatura ambiente admisible
Ampliado -50 ◦C...+85 ◦C

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

T32 A22 03/12/2021 1

Para la configuración se necesita un Módem HART® 

Accesorios
Módem HART® para interfaz RS-232 - No. 7957522
Módem HART® para interfaz USB - No. 11025166
Módem HART® para interfaz Bluetooth - No. 11364254
para detalles véase accesorios para temperatura eléctrica

Homologaciones Características

 ■ Universal, para conexión de 1 ó 2 sensores
 ■ NAMUR NE21, NE43 y NE89
 ■ Puede configurarse con cualquier herramienta libre de 

software y hardware
 ■ Industria de proceso

Dimensiones en mm
Modelo T32.1S, versión de cabezal

1) Otras unidades son posibles, p. ej. °F y K 
2) Errores de medición (entrada + salida) con temperatura ambiente de 23  C ±5 K, sin 

influencia de las resistencias de alimentación
3) Coeficientes de temperatura (entrada + salida) por °C
4) x configurable entre 10 ... 1000
5) A base de 3 hilos Pt100, Ni100, VM de 150 °C
6) Basado en VM 150 °C
7) Dentro del rango de temperatura ambiente -40 ... +85 °C
8) Basado en un sensor con máx. 5 kΩ

Modelo T32.3S, versión de carril

Sensores configurables

Sensor de 
resistencia

Rango de medición 
máx. configurable 1)

Estándar Valores α Span de medición 
mínimo

Error de medición 
típico 2)

Coeficiente de 
temperatura típico por 
°C 3)

Pt100  -200 ... +850 °C IEC 60751: 2008 α = 0,00385 10 K o 3,8 Ω el valor 
más grande es 
válido

≤ ±0,12 °C 5) ≤ ±0,0094 °C 6) 7)

Pt(x) 4) 10 ... 1000  -200 ... +850 °C IEC 60751: 2008 α = 0,00385 ≤ ±0,12 °C 5) ≤ ±0,0094 °C 6) 7)

JPt100  -200 ... +500 °C JIS C1606: 1989 α = 0,003916 ≤ ±0,12 °C 5) ≤ ±0,0094 °C 6) 7)

Ni100  -60 ... +250 °C DIN 43760: 1987 α = 0,00618 ≤ ±0,12 °C 5) ≤ ±0,0094 °C 6) 7)

Sensor de 
resistencia  0 ... 8.370 Ω 4 Ω ≤ ±1,68 Ω 8) ≤ ±0,1584 Ω 8)

Potenciómetro 9)  0 ... 100 % 10 % ≤ 0,50 % 10) ≤ ±0,0100 % 10)

Termopar Rango de medición 
máx. configurable 1)

Estándar Span de medición 
mínimo

Error de medición 
típico 2)

Coeficiente de 
temperatura típico por 
°C 3)

Tipo J (Fe-CuNi)  -210 ...  +1200 °C IEC 60584-1: 1995 50 K o 2 mV el valor 
superior es válido

≤ ±0,91 °C 11) ≤ ±0,0217 °C 7) 11)

Tipo K (NiCr-Ni)  -270 ...  +1.372 °C IEC 60584-1: 1995 ≤ ±0,98 °C 11) ≤ ±0,0238 °C 7) 11)

Tipo L (Fe-CuNi)  -200 ... +900 °C DIN 43760: 1987 ≤ ±0,91 °C 11) ≤ ±0,0203 °C 7) 11)

Tipo E (NiCr-Cu)  -270 ... +1000 °C IEC 60584-1: 1995 ≤ ±0,91 °C 11) ≤ ±0,0224 °C 7) 11)

Tipo N (NiCrSi-NiSi)  -270 ... +1300 °C IEC 60584-1: 1995 ≤ ±1,02 °C 11) ≤ ±0,0238 °C 7) 11)

Tipo T (Cu-CuNi)  -270 ... +400 °C IEC 60584-1: 1995 ≤ ±0,92 °C 11) ≤ ±0,0191 °C 7) 11)

Tipo U (Cu-CuNi)  -200 ... +600 °C DIN 43710: 1985 ≤ ±0,92 °C 11) ≤ ±0,0191 °C 7) 11)

Tipo R (PtRh-Pt)  -50 ... +1768 °C IEC 60584-1: 1995 150 K ≤ ±1,66 °C 11) ≤ ±0,0338 °C 7) 11)

Tipo S (PtRh-Pt)  -50 ... +1768 °C IEC 60584-1: 1995 150 K ≤ ±1,66 °C 11) ≤ ±0,0338 °C 7) 11)

Tipo B (PtRh-Pt)  0 ... +1820 °C IEC 60584-1: 1995 200 K ≤ ±1,73 °C 12) ≤ ±0,0500 °C 7) 12)

Sensor mV  -500 ... +1.800 mV 4 mV ≤ ±0,33 mV 13) ≤ ±0,0311 mV 7) 13)

9) Rtotal: 10 ... 100 kΩ
11) Basado en VM 400 °C con error de compensación de punta fría
12) Basado en VM 1000 °C con error de compensación de punta fría
13) Basado en rango de medición 0 ... 1 V, VM 400 mV
10) Basado en un valor de potenciómetro de 50 %

En negrita: configuración básica
letra cursiva: estos sensores no están permitidos en la versión con opción SIL (T32.xS.xxx-S).

VM = Valor de medición (valores medidos de temperatura en °C)

11
23

43
77

.0
1

CT
01

29
.0

1

Accesorios disponibles (N° de pedido, véase "Accesorios para la temperatura eléctrica")
 ■ Software de configuración WIKA_T32 (descarga gratuita desde www.wika.es)
 ■ Módem HART® (RS-232, USB, Bluetooth)
 ■ Comunicador FC475
 ■ Comunicador MFC5150 Meriam
 ■ Contacto rápido magnético magWIK

Asignación de los bornes de conexión

otras homologaciones, véase hoja técnica

4 hilos

PotenciómetroTermopar

Extremo libre 
con Pt100 
externo

Entrada sensor de resistencia / termopar

Termopar doble
Sensor mV doble

Termorresistencia doble/sensor de 
resistencia doble

en
2 + 2 hilos

Salida analógica

Bucle 4 ... 20 mA

Todos los tipos de sensores soportan 
los mismos sensores dobles, es 
decir, se pueden combinar los 
sensores dobles, como por ejemplo, 
Pt100/Pt100 o termopar tipo K/tipo K.
Además: ambos valores de sensor 
tienen la misma unidad y el mismo 
margen de sensibilidad.

Para el módem HART® se dispone de bornes de conexión para la caja de cabezal y de terminales adicionales para la caja de carril.

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 1

Sensor 2

Termorresistencias/sensor 
de resistencia

en
3 hilos 2 hilos
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Vainas

TW 95.10

Cónica
1/2 NPT interior
57 mm
acero inoxidable 316/316L
acero inoxidable 316/316L
6,6 mm

Vaina bridada - Modelo TW10 
de barra taladrada 
Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Forma de la vaina
Conexión a instrumento [N]
Longitud de conexión
Material brida
Material vaina
Taladro [B o d1]

Información de pedido

Ejecución de la soldadura Penetración total(Full Penetration Welded) Cordón angular, ambos lados 3 mm (mínimo)

Longitud de
inmersión [U] Brida 1 1/2 pulgadas 150

lbs RF
1 1/2 pulgadas 300

lbs RF
2 pulgadas 150 lbs

RF
2 pulgadas 300 lbs

RF
1 1/2 pulgadas 150

lbs RF
1 1/2 pulgadas 300

lbs RF

150 mm 14420035 14420343 14420349 14420360 14420368 14420387

14420037 14420344 14420350 14420362 14420370 14420388

14420039 14420345 14420351 14420363 14420377 14420390

14420041 14420346 14420356 14420365 14420378 14420395

14420042 14420347 14420357 14420366 14420380 14420401

14420045 14420348 14420358 14420367 14420382 14420404

Ejecución de la soldadura Cordón angular, ambos lados 3 mm (mínimo) Roscado-soldado, costura de soporte superior

Longitud de
inmersión [U] Brida 2 pulgadas 150 lbs

RF
2 pulgadas 300 lbs

RF
1 1/2 pulgadas 150

lbs RF
1 1/2 pulgadas 300

lbs RF
2 pulgadas 150 lbs

RF
2 pulgadas 300 lbs

RF

150 mm 14420407 14420441 14420600 14420617 14420629 14420640

14420408 14420443 14420603 14420619 14420631 14420642

14420409 14420455 14420612 14420623 14420633 14420643

14420410 14420456 14420613 14420625 14420635 14420644

14420412 14420458 14420614 14420626 14420636 14420645

14420439 14420460 14420615 14420627 14420638 14420648

Opciones
Forma de la vaina
Cónica

Conexión a instrumento [N]
1/2 NPT hembra

Longitud de la conexión [H]
57 mm

Taladro [B or d1]
6,6 mm

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm



Catálogo productos estándar 95

Informaciones técnicas

TW 95.10

Cónica
1/2 NPT interior
57 mm
acero inoxidable 316/316L
acero inoxidable 316/316L
6,6 mm

Vaina bridada - Modelo TW10 
de barra taladrada 
Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Forma de la vaina
Conexión a instrumento [N]
Longitud de conexión
Material brida
Material vaina
Taladro [B o d1]

Información de pedido

Ejecución de la soldadura Penetración total(Full Penetration Welded) Cordón angular, ambos lados 3 mm (mínimo)

Longitud de
inmersión [U] Brida 1 1/2 pulgadas 150

lbs RF
1 1/2 pulgadas 300

lbs RF
2 pulgadas 150 lbs

RF
2 pulgadas 300 lbs

RF
1 1/2 pulgadas 150

lbs RF
1 1/2 pulgadas 300

lbs RF

150 mm 14420035 14420343 14420349 14420360 14420368 14420387

14420037 14420344 14420350 14420362 14420370 14420388

14420039 14420345 14420351 14420363 14420377 14420390

14420041 14420346 14420356 14420365 14420378 14420395

14420042 14420347 14420357 14420366 14420380 14420401

14420045 14420348 14420358 14420367 14420382 14420404

Ejecución de la soldadura Cordón angular, ambos lados 3 mm (mínimo) Roscado-soldado, costura de soporte superior

Longitud de
inmersión [U] Brida 2 pulgadas 150 lbs

RF
2 pulgadas 300 lbs

RF
1 1/2 pulgadas 150

lbs RF
1 1/2 pulgadas 300

lbs RF
2 pulgadas 150 lbs

RF
2 pulgadas 300 lbs

RF

150 mm 14420407 14420441 14420600 14420617 14420629 14420640

14420408 14420443 14420603 14420619 14420631 14420642

14420409 14420455 14420612 14420623 14420633 14420643

14420410 14420456 14420613 14420625 14420635 14420644

14420412 14420458 14420614 14420626 14420636 14420645

14420439 14420460 14420615 14420627 14420638 14420648

Opciones
Forma de la vaina
Cónica

Conexión a instrumento [N]
1/2 NPT hembra

Longitud de la conexión [H]
57 mm

Taladro [B or d1]
6,6 mm

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm

Dimensiones en mm

Modelo TW10-F

DN PN 
en lbs

Dimensiones en mm Peso en kg
T Ø Q Ø V Ø B Ø Bd U = 100 mm U = 330 mm U = 560 mm

1 ½" 150 2 ¼" (aprox. 57 mm) 25 19 6,6 30 2) 1,8 2,4 3
300 3,3 3,9 4,5

2" 150 2,5 3,1 3,7
300 3,7 4,3 4,9

31
11

92
3.

02

Aplicaciones

Las vainas modelo TW10 se fijan al proceso con una brida 
y son óptimas para altas cargas de proceso, ya que pueden 
ser causados por caudal, temperatura, presión de proceso y 
también vibraciones.

Leyenda:
H Longitud de conexión 1)

U Longitud de montaje 1)
a Espesor de costura de soldadura
N Conexión al termómetro
Ø B Taladro
Ø Q Diámetro de la raíz
Ø V Diámetro de la punta
Ø Bd Diámetro de la barra
Tt Grosor del fondo

33
36

27
6.

02

35
10

42
8.

02

1) Modelo TW10-S:
1) Por razones técnicas en torno a la rosca 1" NPT, la longitud de conexión, H, y también 
la longitud de inserción, U, pueden moverse con una tolerancia de ±3 mm respecto a la 
dimensión nominal especificada. En consecuencia, no se pude garantizar una unión al ras 
de la rosca con la superficie de obturación de la brida.

Modelo TW10-S

Modelos TW10-P, TW10-R

Forma de conexión Longitud de bulbo l1
S, 4, 5 l1 = U + H - 10 mm
2 l1 = U + H - 30 mm

Longitudes de bulbo aptas para sonda de esfera mecánicos

2) Modelo TW10-S: 34 mm

= 34 mm

= 30 mm = 30 mm
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Vainas
Vainas

TW 95.15

Hexagonal
Cónica
1/2 NPT hembra
Acero inox. 316/316L
6,6 mm
6,4 mm (0,250 pulgadas)

Vaina roscada - Modelo TW15 
de barra para roscar

Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Ejecución de cabezal
Forma de la vaina
Conexión a instrumento [N] 
Material
Taladro [B or d1]
Grosor de la punta [Tt]

Información de pedido
Longitud de la conexión [H] 45 mm 50 mm

Conexión a proceso
[P o E]

Longitud de
inmersión [U] 64 mm 114 mm 191 mm 75 mm 100 mm 150 mm

1 NPT 12757544 12757552 12757561 12757579 12757595 12757609

3/4 NPT 12757455 12757463 12757480 12757498 12757501 12757528

1/2 NPT 12757242 12757277 12757315 12757323 12757340 12757358

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

TW15 A22 03/12/2021 1
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Informaciones técnicas

Dimensiones en mm

Modelo TW15-H

Dimensiones en mm Peso en kg
P N Ø Q Ø V Ø B H U = 64 mm U = 190 mm

½ NPT ½ NPT 16 13 6,6 45 o 50 0,20 0,36
¾ NPT ½ NPT 22 16 6,6 45 o 50 0,31 0,56
1 NPT ½ NPT 27 19 6,6 45 o 50 0,55 0,89

32
36

56
1.

02

Aplicaciones

Las vainas de barra para roscar modelo TW15 de diseño 
internacional se enroscan en el proceso y son óptimas 
para altas cargas de proceso, ya que pueden ser causados 
por caudal, temperatura, presión de proceso y también 
vibraciones.

Leyenda:
P Conexión a proceso
N Conexión al termómetro
SW Ancho de llave
 Y Altura de la superficie para llave
U Longitud de montaje
H Longitud de conexión
Ø B Taladro
Ø Q Diámetro de la raíz
Ø V Diámetro de la punta
Ø Bd Diámetro de la barra
Tt Grosor del fondo

Forma de conexión Longitud de bulbo l1
S, 4, 5 l1 = U + H - 10 mm
2 l1 = U + H - 30 mm

Longitudes de bulbo aptas para sonda de esfera mecánicos

Vaina de barra de forma cónica



Catálogo productos estándar98

Vainas

Vaina - Modelo TW45, según DIN 43772 (forma 5, 8)
fabricado para roscar, para termómetros con rosca exterior

TW 95.45

Acero inox. 1.4571
G 1/2 B
G 1/2 hembra

Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Material
Conexión a proceso [P o E] 
Conexión a instrumento [N]

Información de pedido

Longitud de
inmersión [U1] Dimensión del tubo Tubo 12x2,5 mm para sensor de

6 mm (DIN 43772)
Tubo 10x0,9 mm con respuesta

rápida para sensor de 8 mm
Tubo 12x0,9 mm con respuesta
rápida para sensor de 10 mm

Tubo 14x2,5 mm para sensor de
8 mm (DIN43772)

82 mm 3277969 3244334 3244431 3278019

142 mm 3277977 3244393 3244440 3278230

182 mm 3277985 3244407 3244458 3278248

232 mm 3277993 3244415 3244466 3278256

382 mm 3278001 3244423 3244474 3278311

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

TW45 A22 03/12/2021 1
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Informaciones técnicas

Vaina - Modelo TW45, según DIN 43772 (forma 5, 8)
fabricado para roscar, para termómetros con rosca exterior

TW 95.45

Acero inox. 1.4571
G 1/2 B
G 1/2 hembra

Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Material
Conexión a proceso [P o E] 
Conexión a instrumento [N]

Información de pedido

Longitud de
inmersión [U1] Dimensión del tubo Tubo 12x2,5 mm para sensor de

6 mm (DIN 43772)
Tubo 10x0,9 mm con respuesta

rápida para sensor de 8 mm
Tubo 12x0,9 mm con respuesta
rápida para sensor de 10 mm

Tubo 14x2,5 mm para sensor de
8 mm (DIN43772)

82 mm 3277969 3244334 3244431 3278019

142 mm 3277977 3244393 3244440 3278230

182 mm 3277985 3244407 3244458 3278248

232 mm 3277993 3244415 3244466 3278256

382 mm 3278001 3244423 3244474 3278311

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible
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Dimensiones en mm

Modelo TW45

Material Dimensiones en mm Peso en kg
E N Ø d1 Ø D1 Ø F1 H1 H2 K1 S S1 SW U1 = 82 mm U1 = 382 mm

Acero 
inoxidable 
1.4571

G ½ B G ½ 7 26 12 19 15 14 2,5 3,5 27 0,15 0,33
G ½ B G ½ 9 26 14 19 15 14 2,5 3,5 27 0,15 0,36
G ½ B G ½ 8,2 26 10 19 15 14 0,9 1,0 27 0,12 0,18
G ½ B G ½ 10,2 26 12 19 15 14 0,9 1,0 27 0,12 0,19

32
36

57
0.

01

Aplicaciones

Las vainas de barra modelo TW45 se enroscan en el proceso 
y son óptimas para cargas de proceso de bajo a medio, ya 
que pueden ser causados por caudal, temperatura, presión de 
proceso y también vibraciones.

Leyenda:
E Conexión a proceso
H1 Profundidad de tamaño del agujero para la 

rosca hembra
H2 Longitud de la rosca hembra
K1 Longitud del racor roscado
L Longitud total
N Conexión al termómetro
S Espesor de pared
S1 Grosor del fondo
SW Ancho de llave
U1 Longitud de montaje
Ød1 Taladro
ØD1 Diámetro del resalte de obturación
ØF1 Diámetro exterior de la vaina de tubo

Longitud del bulbo l1 en mm

Longitud de montaje: U1
Longitud total: L (L = U1 + 28 mm)

Determinación de la longitud del bulbo de inmersión de los termómetros mecánicos
(En función de la longitud de la vaina)

Diseño de conexión S/4/5/E l1 = L - 10 mm o l1 = U1 + 18 mm
Diseño de conexión 2 l1 = L - 30 mm o l1 = U1 - 2 mm
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Vainas

Vaina - Modelo TW50, según DIN 43772 (Forma 6,7,9) 
de barra taladrada para roscar, para termómetros con rosca exterior

TW 95.50

Acero inox. 1.4571 
G 1/2 B
G 1/2 hembra 
9,0 mm

Especificaciones según hoja técnica

Funciones estándar
Material
Conexión a proceso [P o E] 
Conexión a instrumento [N] 
Taladro [B o d1]

Información de pedido
Longitud de inmersión [U1]

82 mm 3909201

142 mm 3909202

232 mm 3909203

disponible en stock

producción bajo pedido

- no disponible

TW50 A22 03/12/2021 1
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Informaciones técnicas

Dimensiones en mm

Modelo TW50

Dimensiones en mm Peso en kg
E N Ø d1 Ø D1 Ø F1 H1 H2 K1 SW U1 = 82 mm U1 = 382 mm
G ½ B G ½ 9 26 17 19 15 14 27 0,21 0,59

32
36

54
4.

01

Aplicaciones

Las vainas de barra modelo TW15, versión según DIN 43772, 
se enroscan en el proceso y son óptimas para altas cargas de 
proceso, ya que pueden ser causados por caudal, temperatura, 
presión de proceso y también vibraciones.

Leyenda:
E Conexión a proceso
H1 Profundidad de tamaño del agujero para 

la rosca hembra
H2 Longitud de la rosca hembra
K1 Longitud del racor roscado
L Longitud total
N Conexión al termómetro
SW Ancho de llave
U1 Longitud de montaje
Ød1 Taladro
ØD1 Diámetro del resalte de obturación
ØF2 Diámetro exterior de la vaina de tubo

Longitud del bulbo l1 en mm

Longitud de montaje: U1
Longitud total: L (L = U1 + 28 mm)

Determinación de la longitud del bulbo de inmersión de los termómetros mecánicos
(En función de la longitud de la vaina)

Diseño de conexión S/4/5/E l1 = L - 10 mm o l1 = U1 + 18 mm
Diseño de conexión 2 l1 = L - 30 mm o l1 = U1 - 2 mm





¡Póngase en contacto con nosotros!

Medición de nivel con flotador magnético

 ■ Sensor, transmisor, indicador tipo Bypass

 ■ Desde productos estándar hasta configuraciones personalizadas de hasta 6 m de altura

 ■ Vacío hasta 400 bar*, de -196 °C a 450 °C*

 ■ Densidad a partir de 340 kg/m3*

 ■ Gran variedad de conexiones eléctricas, conexiones de proceso, materiales

 ■ Para todas las aplicaciones de la industria de procesos: química, petroquímica, generación de 
energía, tratamiento de aguas, industria alimentaria, ...

Medición de 
NIVEL

*según la versión



Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Perfektastr. 73
1230 Vienna
Tel. +43 1 8691631
info@wika.at
www.wika.at

Belarus
IOOO «WIKA BELRUS»
18B Krasnozvezdnaya Street, office 61
220034 Minsk
Tel. +375 17 2244164
info@wika.by
www.wika.by

Benelux
WIKA Benelux
Industrial estate De Berk
Newtonweg 12
6101 WX Echt
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl
www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Akad.Ivan Geshov Blvd. 2E
Business Center Serdika, building 3
Office 3/104
1330 Sofia
Tel. +359 2 82138-10
info@wika.bg
www.wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr
www.wika.hr

Denmark
WIKA Danmark A/S
Banevænget 13
3460 Birkerød
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as
www.wika.as

Finland
WIKA Finland Oy
Tammasaarenkatu 1
00180 Helsinki
Tel. +358 9 682492-0
info@wika.fi
www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident
38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay
Tel. +33 1 787049-46
info@wika.fr
www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Str. 30
63911 Klingenberg
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de
www.wika.de

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Via G. Marconi 8
20044 Arese (Milano)
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it
www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Legska 29/35
87-800 Wloclawek
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
050897 Bucuresti
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro
www.wika.ro

Russia
AO “WIKA MERA”
Sosenskoye settlement
Nikolo-Khovanskoye, 1011A / 1 
office 2 / 2.09
142770, Moscow
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru
www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Beograd
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs
www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell Barcelona
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es
www.wika.es

Switzerland
WIKA Schweiz AG
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch
www.wika.ch

Turkey
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:17
34775 Ümraniye, Istanbul
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
Str. Generala Almazova, 18/7
Office 101 
01133 Kiew
Tel. +38 044 496 83 80
info@wika.ua
www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk
www.wika.co.uk

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
3103 Parsons Road
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca
www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
1000 Wiegand Boulevard
Lawrenceville, GA 30043
Tel. +1 770 5138200
info@wika.com
www.wika.com

Gayesco-WIKA USA, LP
229 Beltway Green Boulevard
Pasadena, TX 77503
Tel. +1 713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. +1 512 3964200
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Cte. Benjamín Franklin 600
(B1603BRL) Villa Martelli
Buenos Aires
Tel. +54 11 5442 0000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Úrsula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP
Tel. +55 15 3459-9700 
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Av. Providencia 2319
Providencia Santiago
Tel. +56 9 4279 0308
info@wika.cl
www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Avenida Carrera 63 # 98 - 25
Bogotá – Colombia
Tel. +57 1 624 0564
info@wika.co
www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico 
S.A. de C.V.
Calzada San Isidro No. 97 P1-1
Col. San Francisco Tetecala Deleg. 
Azcapotzalco
Ciudad de Mexico CP. 02730
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com
www.wika.mx

Asia

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
81, Ta Yuan Road, SND
Suzhou 215011
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn
www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi
Pune - 412 207
Tel. +91 20 66293-200
sales@wika.co.in
www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
MG Shibaura Bldg. 6F
1-8-4, Shibaura, Minato-ku
Tokyo 105-0023
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp
www.wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Microdistrict 1, 50/2
050036 Almaty
Tel. +7 727 225 9444
info@wika.kz
www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
39 Gajangsaneopseo-ro Osan-si
Gyeonggi-do 447-210
Tel. +82 2 869-0505
info@wika.co.kr
www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
No. 23, Jalan Jurukur U1/19
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my
www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Ground Floor, Suite A
Rose Industries Building
#11 Pioneer St., Pasig City
Philippines 1600
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph
www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
13 Kian Teck Crescent
628878 Singapore
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg
www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Min-Tsu Road, Pinjen
32451 Taoyuan
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw
www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation 
(Thailand) Co., Ltd.
850/7 Lat Krabang Road, Lat Krabang
Bangkok 10520
Tel. +66 2 32668-73
info@wika.co.th
www.wika.co.th

Africa / Middle East

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Villa No. 6, Mohamed Fahmy
Elmohdar St. - of Eltayaran St.
1st District - Nasr City - Cairo
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg
www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
P.O. Box 31263
Pionierspark
Windhoek
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na
www.wika.com.na

Nigeria
WIKA WEST AFRICA LIMITED
Block  B10, 1004 Estate
Victoria Island, Lagos
Tel. +234 17130019
info.ng@wika.com
https://www.wika.com.eg

Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia Llc
Wh#3, Al Tawuun Al Khobar 34644
Baghlaf Al Sanaiya Aziziya
Plan Sh-Kh 564, Land No 13&15
Al Khobar
Tel. +966 53 555 0874
mohammed.khaiz@wika.com
www.wika.ae

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Chilvers Street, Denver
Johannesburg, 2094
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za
www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Warehouse No. RB08JB02
P.O. Box 17492
Jebel Ali, Dubai
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae
www.wika.ae

Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Unit K, 10-16 South Street
Rydalmere, NSW 2116
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au
www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Unit 7 / 49 Sainsbury Road
St Lukes - Auckland 1025
Tel. +64 9 8479020
info@wika.co.nz
www.wika.co.nz

WIKA en el mundo
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Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner 11-17∙08205 Sabadell∙Barcelona
Tel. +34 933 938 630∙info@wika.es∙www.wika.es


